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Important Safety Information

RF Energy Exposure and Product Safety
Guide for Portable Two-Way Radios

ATTENTION!

This radio is restricted to Occupational use only. Before
using the radio, read the RF Energy Exposure and Product
Safety Guide for Portable Two-Way Radios which contains
important operating instructions for safe usage and RF
energy awareness and control for Compliance with
applicable standards and Regulations.

For a list of Motorola Solutions-approved antennas,
batteries, and other accessories, visit the following website:

http://www.motorolasolutions.com
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Software Version

All the features described in the following sections are

supported by the software version R02.08.05.0000 or later.

See Checking Firmware and Codeplug Versions on page
135 to determine the software version of your radio.

Check with your dealer or system administrator for more
information.
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Copyrights

The Motorola Solutions products described in this
document may include copyrighted Motorola Solutions
computer programs. Laws in the United States and other
countries preserve for Motorola Solutions certain exclusive
rights for copyrighted computer programs. Accordingly, any
copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in
this document may not be copied or reproduced in any
manner without the express written permission of Motorola
Solutions.

© 2017 Motorola Solutions, Inc. All Rights Reserved

No part of this document may be reproduced, transmitted,
stored in a retrieval system, or translated into any language
or computer language, in any form or by any means,
without the prior written permission of Motorola Solutions,
Inc.

Furthermore, the purchase of Motorola Solutions products
shall not be deemed to grant either directly or by
implication, estoppel or otherwise, any license under the
copyrights, patents or patent applications of Motorola
Solutions, except for the normal non-exclusive, royalty-free
license to use that arises by operation of law in the sale of
a product.
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Disclaimer

Please note that certain features, facilities, and capabilities
described in this document may not be applicable to or
licensed for use on a specific system, or may be dependent
upon the characteristics of a specific mobile subscriber unit
or configuration of certain parameters. Please refer to your
Motorola Solutions contact for further information.

Trademarks

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS, and the
Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of
Motorola Trademark Holdings, LLC and are used under
license. All other trademarks are the property of their
respective owners.

European Union (EU) Waste of Electrical and
Electronic Equipment (WEEE) directive

=mm The European Union's WEEE directive requires that
products sold into EU countries must have the crossed out
trash bin label on the product (or the package in some
cases).

As defined by the WEEE directive, this cross-out trash bin
label means that customers and end-users in EU countries

13
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should not dispose of electronic and electrical equipment or
accessories in household waste.

Customers or end-users in EU countries should contact
their local equipment supplier representative or service
centre for information about the waste collection system in
their country.
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Computer Software
Copyrights

The Motorola Solutions products described in this manual
may include copyrighted Motorola Solutions computer
programs stored in semiconductor memories or other
media. Laws in the United States and other countries
preserve for Motorola Solutions certain exclusive rights for
copyrighted computer programs including, but not limited
to, the exclusive right to copy or reproduce in any form the
copyrighted computer program. Accordingly, any
copyrighted Motorola Solutions computer programs
contained in the Motorola Solutions products described in
this manual may not be copied, reproduced, modified,
reverse-engineered, or distributed in any manner without
the express written permission of Motorola Solutions.
Furthermore, the purchase of Motorola Solutions products
shall not be deemed to grant either directly or by
implication, estoppel, or otherwise, any license under the
copyrights, patents or patent applications of Motorola
Solutions, except for the normal non-exclusive license to

use that arises by operation of law in the sale of a product.

The AMBE+2™ voice coding Technology embodied in this

product is protected by intellectual property rights including

Send Feedback
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patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice
Systems, Inc.

This voice coding Technology is licensed solely for use
within this Communications Equipment. The user of this
Technology is explicitly prohibited from attempting to
decompile, reverse engineer, or disassemble the Object
Code, or in any other way convert the Object Code into a
human-readable form.

U.S. Pat. Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974,
#5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011,
#5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579,
#5,226,084 and #5,195,166.
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Handling Precautions

The MOTOTRBO Series Digital Portable radio meets IP67
specifications, allowing your radio to withstand adverse
field conditions such as being submersed in water. This
section describes some basic handling precautions.

CAUTION:

Do not disassemble your radio. This could damage
radio seals and result in leak paths into the radio.
Radio maintenance should only be done in service
depot that is equipped to test and replace the seal
on the radio.

» If your radio has been submersed in water, shake your
radio well to remove any water that may be trapped
inside the speaker grille and microphone port. Trapped
water could cause decreased audio performance.

» If your radio's battery contact area has been exposed to
water, clean and dry battery contacts on both your radio

and the battery before attaching the battery to radio.
The residual water could short-circuit the radio.

+ If your radio has been submersed in a corrosive
substance (for example, saltwater), rinse radio and
battery in fresh water then dry radio and battery.

Send Feedback
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To clean the exterior surfaces of your radio, use a
diluted solution of mild dishwashing detergent and fresh
water (for example, one teaspoon of detergent to one
gallon of water).

Never poke the vent (hole) located on the radio chassis
below the battery contact. This vent allows for pressure
equalization in the radio. Doing so may create a leak
path into radio and your radio's submersibility may be
lost.

Never obstruct or cover the vent, even with a label.

Ensure that no oily substances come in contact with the
vent.

Your radio with antenna attached properly is designed
to be submersible to a maximum depth of 1 m (3.28 ft)
and a maximum submersion time of 30 minutes.
Exceeding either maximum limit or use without antenna
may result in damage to your radio.

When cleaning your radio, do not use a high pressure
jet spray on radio as this will exceed the 1 m depth
pressure and may cause water to leak into your radio.
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Introduction

This user guide covers the operation of your radios.

Your dealer or system administrator may have customized
your radio for your specific needs. Check with your dealer
or system administrator for more information.

You can consult your dealer or system administrator about
the following:

* Is your radio programmed with any preset conventional
channels?

*  Which buttons have been programmed to access other
features?

* What optional accessories may suit your needs?

» What are the best radio usage practices for effective
communication?

* What maintenance procedures that helps promote
longer radio life?

Icon Information

Throughout this publication, the icons described are used
to indicate features supported in either the conventional
analog or conventional digital mode.

Send Feedback
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@

Indicates a conventional Analog Mode-Only feature.

@

Indicates a conventional Digital Mode-Only feature.

For features that are available in both conventional analog
and digital modes, both icons are not shown.
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Basic Operations

This chapter explains the operations to get you started on
using the radio.

Charging the Battery

Your radio is powered by a Nickel Metal-Hydride (NiMH) or
Lithium-lon (Li-lon) battery.

*  To comply with warranty terms and avoid damages,
charge the battery using a Motorola Solutions
charger exactly as described in the charger user
guide.

All chargers can charge only Motorola Solutions

authorized batteries. Other batteries may not charge.

Motorola Solutions recommends that your radio
remains powered off while charging.

« Charge your IMPRES™ battery with an IMPRES
charger for optimized battery life and valuable
battery data. IMPRES batteries charged exclusively
with IMPRES chargers receive a 6-month capacity
warranty extension over the standard Motorola
Solutions Premium battery warranty duration.

Send Feedback
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+ Charge a new battery 14 to 16 hours before initial
use for best performance.

Attaching the Battery

Follow the procedure to attach the battery to your radio.

I:/: NOTICE:
This feature is applicable to DP2600e/DP2601e/
DP2400e/DP2401e only.
This battery mismatch alert feature is only applicable for
IMPRES battery and Non-IMPRES battery with kit number
programmed in Erasable Programmable Read Only
Memory (EPROM).

When the radio is attached with the wrong battery, a low
pitched warning tone sounds, the LED blinks in red, display
shows Ul =~y and the Voice Announcement/
Text-to-Speech sounds Wrong Battery if the Voice
Announcement/Text-to-Speech is loaded by using CPS.

The certification of the radio is voided if you attach a UL
battery to an FM approved radio or vice versa. Your radio
can be preprogrammed in CPS to alert you if this battery
mismatch occurs. Check with your dealer or system
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administrator to determine how your radio has been
programmed.

1 Align the battery with the rails on the back of the
radio.

2 Press the battery firmly, and slide upwards until the
latch snaps into place.

Attaching the Antenna
Follow the procedure to attach the antenna to your radio.

Ensure that the radio is turned off.

Set the antenna in the receptacle and turn clockwise.

3 Slide battery latch into lock position.

4 To remove the battery, turn the radio off. Move the
battery latch marked A into unlock position and hold,
and slide the battery down and off the rails.
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Attaching the Carry Holster

Follow the procedure to attach the carry holster to your
radio.

1 Align the rails on the carry holster with the grooves
on the battery.

2 Press downwards until you hear a click.

E/ NOTICE:

To remove the antenna, turn the antenna
counterclockwise.

A CAUTION:
If the antenna must be replaced, ensure that only
MOTOTRBO antennas are used. Neglecting this
damages your radio.
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Attaching the Universal Connector 3 Secure the dust cover to the radio by pushing the

Cover (Dust Cover) latch upwards.

The universal connector is located on the antenna side of .

the radio. It is used to connect MOTOTRBO accessories to AttaChlng the Accessory Connector
the radio. Follow the procedure to attach the dust coverto e accessory connector is to be secured to the universal
your radio. connector on the antenna side of the radio. Follow the
Replace the dust cover when the universal connector is not ~ Procedure to attach the accessory connector to your radio.

in use.
1 Insert the slanted end into the slots above the

1 Insert the slanted end of the cover into the slots universal connector.

above the universal connector.

2 Push connector upward.

2 Press downwards on the cover to seat the dust
cover properly on the universal connector. 3 Press downwards on the accessory connector until

you hear a click.
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Powering Up the Radio

Follow the procedure to power up your radio.

Rotate the On/Off/Volume Control Knob clockwise
until a click sounds.

English

Rotate the On/Off/Volume Control Knob
counterclockwise until a click sounds.

The display shows Fouweiing Dowr.

If successful:

+ Atone sounds.

* The green LED lights up.

* The display shows HOTOTRED T, followed by a
welcome message or image.

* The Home screen lights up.

If the Tones/Alerts function is disabled, there is no tone
upon powering up.

Check your battery if your radio does not power up. Make
sure that it is charged and properly attached. Contact your
dealer if your radio still does not power up.

Powering Off the Radio

Follow the procedure to power off your radio.

Send Feedback

Adjusting the Volume

Follow the procedure to change the volume level of your

Do one of the following:

e Turn the On/Off/Volume Control Knob
clockwise to increase the volume.

e Turn the On/Off/Volume Control Knob
counterclockwise to decrease the volume.

E/ NOTICE:

Your radio can be programmed to have a
minimum volume offset where the volume
level cannot be lowered past the
programmed minimum volume. Check with
your dealer or system administrator for more
information.
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English

On/Off/VVolume Control Knob
LED Indicator

Push-to-Talk (PTT) Button
Microphone

Side Button 1

Side Button 21

Left Navigation Button

9 Menu Button

10 Front Button P1"

11 OK Button

12 Front Button P2!

13 Back/Home Button

14 Right Navigation Button

15 Display

16 Speaker

17 Universal Connector for Accessories
18 Antenna

Radio Controls

This chapter explains the buttons and functions to control
the radio.

W N 6o a0 A WODN

1 Channel Selector Knob

' These buttons are programmable.
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Programmable Buttons

Depending on the duration of a button press, your dealer
can program the programmable buttons as shortcuts to
radio functions.

Short press
Pressing and releasing rapidly.

Long press
Pressing and holding for the programmed duration.

I:/; NOTICE:

See Emergency Operation on page 84 for more
information on the programmed duration of the
Emergency button.

Assignable Radio Functions

The following radio functions can be assigned to the
programmable buttons.

Audio Profiles
Allows the user to select the preferred audio profile.

28

Audio Toggle
Toggles audio routing between the internal radio
speaker and the speaker of a wired accessory.

Contacts
Provides direct access to the Contacts list.

Call Alert
Provides direct access to the contacts list for you to
select a contact to whom a Call Alert can be sent.

Call Forwarding ®
Toggles Call Forwarding on or off.

Call Log
Selects the call log list.

Channel Announcement
Plays zone and channel announcement voice
messages for the current channel.

Emergency
Depending on the programming, initiates or cancels an
emergency.

Intelligent Audio
Toggles intelligent audio on or off.

Send Feedback


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Manual Site Roam 2 @
Starts the manual site search.

Mic AGC
Toggles the internal microphone automatic gain control
(AGC) on or off.

Monitor
Monitors a selected channel for activity.

Notifications
Provides direct access to the Notifications list.

Nuisance Channel Delete?
Temporarily removes an unwanted channel, except for
the Selected Channel, from the scan list. The Selected
Channel refers to the selected zone or channel
combination of the user from which scan is initiated.

One Touch Access @
Directly initiates a predefined Private, Phone or Group
Call, a Call Alert, a Quick Text message, or Home
Revert.

Permanent Monitor?
Monitors a selected channel for all radio traffic until
function is disabled.

2 Not applicable in Capacity Plus.
Send Feedback
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Phone ®
Provides direct access to the Phone Contacts list.

Privacy @
Toggles privacy on or off.

Radio Alias and ID
Provides radio alias and ID.

Radio Check @
Determines if a radio is active in a system.

Radio Enable @
Allows a target radio to be remotely enabled.

Radio Disable @
Allows a target radio to be remotely disabled.

Repeater/Talkaround?
Toggles between using a repeater and communicating
directly with another radio.

Reset Home Channel
Sets a new home channel.

Silence Home Channel Reminder
Mutes the Home Channel Reminder.
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Scan 3
Toggles scan on or off.

Site Lock? @
When toggled on, the radio searches the current site
only. When toggled off, the radio searches other sites in
addition to the current site.

Text Message @
Selects the text message menu.

Transmit Interrupt Remote Dekey
Stops an ongoing interruptible call to free the channel.

Trill Enhancement
Toggles trill enhancement on or off.

Voice Announcement On/Off
Toggles voice announcement on or off.

Voice Operating Transmission (VOX)
Toggles VOX on or off.

Zone Selection
Allows selection from a list of zones.

3 Not applicable in Capacity Plus—Single-Site.
30

Assignable Settings or Utility
Functions

The following radio settings or utility functions can be
assigned to the programmable buttons.

Tones/Alerts
Toggles all tones and alerts on or off.

Backlight
Toggles display backlight on or off.

Backlight Brightness
Adjusts the brightness level.

Power Level
Toggles transmit power level between high and low.

Accessing Programmed Functions

Follow the procedure to access programmed functions in
your radio.
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1 Do one of the following:

» Press the programmed button. Proceed to step 3.

* Press to access the menu.

2 Press (O or () to the menu function, and

press to select a function or enter a sub-menu.

3 Do one of the following:
* Press to return to the previous screen.

* Long press to return to the Home screen.

Your radio automatically exits the menu after a
period of inactivity and returns to the Home screen.

Push-To-Talk Button

The Push-to-Talk (PTT) button serves two basic purposes:

Send Feedback
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*  While a call is in progress, the PTT button allows the
radio to transmit to other radios in the call. The
microphone is activated when the PTT button is
pressed.

*  While a call is not in progress, the PTT button is used to
make a new call (see Calls on page 45).

Long press the PTT button to talk. Release the PTT button
to listen.

If the Talk Permit Tone or the PTT Sidetone ® is enabled,
wait until the short alert tone ends before talking.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled on your
radio (programmed by your dealer), you hear a short alert
tone the moment the target radio (the radio that is receiving
your call) releases the PTT button, indicating the channel is
free for you to respond.

@® You hear a continuous Talk Prohibit Tone if your call is
interrupted. You should release the PTT button if you hear
a continous Talk Prohibit Tone.
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Conventional Analog and Digital
Modes

Each channel in your radio can be configured as a
conventional analog or conventional digital channel.

Certain features are unavailable when switching from
digital to analog mode. The icons for digital features reflect
this change by appearing “grayed out”. The disabled
features are hidden in the menu.

Your radio also has features available in both analog and
digital modes. The minor differences in the way each
feature works do not affect the performance of your radio.

I:;/ NOTICE:

Your radio also switches between digital and analog
modes during a dual mode scan. See Scan on page
68 for more information.

IP Site Connect

This feature allows your radio to extend conventional
communication beyond the reach of a single site by
connecting to different available sites by using an Internet
Protocol (IP) network. This is a conventional multi-site
mode.

32

When the radio moves out of range from one site and into

the range of another, the radio connects to the repeater of
the new site to send or receive calls or data transmissions.
This is done either automatically or manually depending on
your settings.

In an automatic site search, the radio scans through all
available sites when the signal from the current site is weak
or when the radio is unable to detect any signal from the
current site. The radio then locks on to the repeater with
the strongest Received Signal Strength Indicator (RSSI)
value.

In a manual site search, the radio searches for the next site
in the roam list that is currently in range but which may not
have the strongest signal and locks on to the repeater.

E/ NOTICE:
Each channel can only have either Scan or Roam
enabled, not both at the same time.
Channels with this feature enabled can be added to a
particular roam list. The radio searches the channels in the
roam list during the automatic roam operation to locate the

best site. A roam list supports a maximum of 16 channels,
including the selected channel.
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NOTICE:

You cannot manually add or delete an entry in the
roam list. Check with your dealer or system
administrator for more information.

(2

Capacity Plus-Single-Site

Capacity Plus—Single-Site is a single-site trunking
configuration of the MOTOTRBO radio system, which uses
a pool of channels to support hundreds of users and up to
254 Groups. This feature allows your radio to efficiently
utilize the available number of programmed channels while
in Repeater Mode.

You hear a negative indicator tone if you try to access a
feature not applicable to Capacity Plus—Single-Site by
using a programmable button press.

Your radio also has features that are available in
conventional digital mode, IP Site Connect, and Capacity
Plus. However, the minor differences in the way each
feature works does not affect the performance of your
radio.

Check with your dealer or system administrator for more
information on this configuration.
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Capacity Plus—Multi-Site

Capacity Plus—Multi-Site is a multi-channel trunking
configuration of the MOTOTRBO radio system, combining
the best of both Capacity Plus and IP Site Connect
configurations.

Capacity Plus—Multi-Site allows your radio to extend
trunking communication beyond the reach of a single site,
by connecting to different available sites which are
connected with an IP network. It also provides an increase
in capacity by efficiently utilizing the combined available
number of programmed channels supported by each of the
available sites.

When the radio moves out of range from one site and into
the range of another, it connects to the repeater of the new
site to send or receive calls/data transmissions. Depending
on your settings, this is done automatically or manually.

If the radio is set to do this automatically, it scans through
all available sites when the signal from the current site is
weak or when the radio is unable to detect any signal from
the current site. It then locks on to the repeater with the
strongest RSSI value.

In a manual site search, the radio searches for the next site
in the roam list that is currently in range (but which may not
have the strongest signal) and locks on to it.
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Any channel with Capacity Plus—Multi-Site enabled can be
added to a particular roam list. The radio searches these
channels during the automatic roam operation to locate the
best site.

E/ NOTICE:

You cannot manually add or delete an entry to the
roam list. Check with your dealer or system
administrator for more information.

Similar to Capacity Plus—Single Site, icons of features not
applicable to Capacity Plus—Multi-Site are not available in
the menu. You hear a negative indicator tone if you try to
access a feature not applicable to Capacity Plus—Multi-Site
by using a programmable button press.

34
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Status Indicators

This chapter explains the status indicators and audio tones
used in the radio.

Ilcons

The Liquid Crystal Display (LCD) of your radio shows the
radio status, text entries, and menu entries

Table 1: Display Icons

The following icons appear on the status bar at the top of
the radio display. The icons are arranged left most in order
of appearance or usage, and are channel-specific.

English

Flexible Receive List
Flexible receive list is enabled.

High Volume Data
Radio is receiving high volume data
and channel is busy.

Monitor
Selected channel is being monitored.

Mute Mode
Mute Mode is enabled and speaker is
muted.

Battery
The number of bars (0—4) shown indi-
cates the charge remaining in the bat-
tery. The icon blinks when the battery
is low.

OCIGIRIE

Notification
Notification List has one or more
missed events.

G| x| B

Over-the-Air Programming Delay Tim-
er
Indicates time left before automatic re-
start of radio.

Emergency
Radio is in Emergency mode.

ik

Power High
Radio is set at High power.

Table continued...
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L

Power Low
Radio is set at Low power.

Tl

Received Signal Strength Indicator
(RSSI)
The number of bars displayed repre-
sents the radio signal strength. Four
bars indicate the strongest signal. This
icon is only displayed while receiving.

i

Scan- Priority 24
Radio detects activity on channel/
group designated as Priority 2.

Secure
The Privacy feature is enabled.

Site Roaming 5
The site roaming feature is enabled.

Response Inhibit
Response Inhibit is enabled.

Scan 4
Scan feature is enabled.

Talkaround*
In the absence of a repeater, radio is
currently configured for direct radio to
radio communication.

Scan- Priority 14
Radio detects activity on channel/
group designated as Priority 1.

Tones Disable
Tones are turned off.

Table continued...
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4 Not applicable in Capacity Plus.
5 Not applicable in Capacity Plus—Single-Site.

Unsecure
The Privacy feature is disabled.

Table continued...
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Vote Scan
Vote scan feature is enabled.

? Checkbox (Checked)
] Indicates that the option is selected.

Wi-Fi Excellent ©
Wi-Fi signal is excellent.

M) | [€

Checkbox (Empty)
Indicates that the option is selected.

. Solid Black Box
Indicates that the option selected for
the menu item with a sub-menu.

- Wi-Fi Good®
oo Wi-Fi signal is good.
- - Wi-Fi Average®
'__..-.._' Wi-Fi signal is average

Wi-Fi Poor®
Wi-Fi signal is poor.

Table 3: Call Icons

The following icons appear on the display during a call.
These icons also appear in the Contacts list to indicate
alias or ID type.

Wi-Fi Unavailable®
Wi-Fi signal is unavailable.

]| s

Table 2: Advance Menu Icons

The following icons appear beside menu items that offer a
choice between two options or as an indication that there is
a sub-menu offering two options.

6 Only applicable for DP2600e .
Send Feedback

Private Call
Iﬂ Indicates a Private Call in progress. In
the Contacts list, it indicates a sub-
scriber alias (name) or ID (number).

Group Call/All Call
O Indicates a Group Call or All Call in

progress. In the Contacts list, it indi-

Table continued...
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cates a group alias (name) or ID
(number).

L\

Phone Call as Group/All Call
Indicates a Phone Call as Group Call
or All Call in progress. In the Contacts
list, it indicates a group alias (name)
or ID (number).

Transmission in Progress (Transi-
E tional)

Transmitting. This is seen before indi-
cation for Successful Transmission or
Failed Transmission.

%

Phone Call as Private Call
Indicates a Phone Call as Private Call
in progress. In the Contacts list, it indi-
cates a phone alias (name) or ID
(number).

Table 5: Sent Items Icons

The following icons appear at the top right corner of the
display in the Sent Items folder.

Table 4: Mini Notice Icons

The following icons appear momentarily on the display after

an action to perform a task is taken.

In Progress
— The text message to a subscriber
alias or ID is pending transmission,
@ followed by waiting for acknowledge-
O] ment. The text message to a group

alias or ID is pending transmission.

Failed Transmission (Negative)
Failed action taken.

Send Failed
or The text message cannot be sent.

v/

Successful Transmission (Positive)
Successful action taken.
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Table continued...

Table continued...
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Sent Successfully
or The text message has been success-

E fully sent.

LED Indicators

LED indicators show the operational status of your radio.

Blinking Red
Radio is indicating a battery mismatch.”

Radio has failed the self-test upon powering up.
Radio is receiving an emergency transmission.
Radio is transmitting in low battery state.

Radio has moved out of range if Auto-Range
Transponder System is configured.

Mute Mode is enabled.

Solid Green
Radio is powering up.

Radio is transmitting.

English

Radio is sending a Call Alert or an emergency
transmission.

Blinking Green
Radio is receiving a call or data.

Radio is retrieving Over-the-Air Programming
transmissions.

Radio is detecting activity over the air.

I:;/ NOTICE:

This activity may or may not affect the
programmed channel of the radio due to the
nature of the digital protocol.

There is no LED indication when the radio is
detecting activity over the air in Capacity Plus.

Double Blinking Green
Radio is receiving a privacy-enabled call or data.

Solid Yellow
Radio is monitoring a conventional channel.

Blinking Yellow
Radio is scanning for activity.

Radio has yet to respond to a Call Alert.

7 Only applicable to models with the latest software and hardware.

Send Feedback
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Radio has Flexible Receive List enabled.
All Capacity Plus-Multi-Site channels are busy.

Double Blinking Yellow
Radio has Auto Roaming enabled.

Radio is actively searching for a new site.
Radio has yet to respond to a Group Call Alert.
Radio is locked.

Radio is not connected to the repeater while in Capacity
Plus.

All Capacity Plus channels are busy.

Tones

The following are the tones that sound through on the radio
speaker.

O
High Pitched Tone

Low Pitched Tone

40

Audio Tones

Audio tones provide you with audible indications of the
status, or response to data received on the radio.

Continuous Tone
A monotone sound. Sounds continuously until
termination.

E

Periodic Tone
Sounds periodically depending on the duration set by
the radio. Tone starts, stops, and repeats itself.

F

Repetitive Tone
A single tone that repeats itself until it is terminated by
the user.

F

Momentary Tone
Sounds once for a short duration set by the radio.

Indicator Tones

Indicator tones provide you with audible indications of the
status after an action to perform a task is taken.
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N

Positive Indicator Tone

(W

Negative Indicator Tone
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Zone and Channel
Selections

This chapter explains the operations to select a zone or
channel on your radio. A zone is a group of channels.

Your radio supports up to 128 channels and 50 zones, with
a maximum of 16 channels per zone.

Each channel can be programmed with different features
and/or support different groups of users.

Selecting Zones

Follow the procedure to select the required zone on your

radio.

1

Do one of the following:

* Press the programmed Zone Selection button.
Proceed to step 3.

* Press to access the menu.

English

Press (O or (O to Zare. Press to select.

The display shows v* and the current zone.

Press CO or (D to the required zone. Press

to select.

The display shows < Zure> Zelscisd momentarily
and returns to the selected zone screen.

Selecting Channels

Follow the procedure to select the required channel on your
radio after you have selected a zone.

Turn the Channel Selector Knob to select the
channel, subscriber ID, or group ID once the
required zone is displayed (if you have multiple
zones in your radio).

Send Feedback
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Calls

This chapter explains the operations to receive, respond to,
make, and stop calls.

You can select a subscriber alias or ID, or group alias or ID
after you have selected a channel by using one of these
features:
Alias Search
This method is used for Group, Private, and All Calls
only with a keypad microphone.

Contacts List
This method provides direct access to the Contacts list.

Manual Dial (by using Contacts)
This method is used for Private and Phone Calls only
with a keypad microphone.

Programmed Number Keys
This method is used for Group, Private, and All Calls
only with a keypad microphone.

Send Feedback
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NOTICE:

You can only have one alias or ID assigned to a
number key, but you can have more than one
number key associated to an alias or ID. All the
number keys on a keypad microphone can be
assigned. See Assigning Entries to
Programmable Number Keys for more
information.

(2

Programmed One Touch Access Button
This method is used for Group, Private, and Phone
Calls only.

You can only have one ID assigned to a One Touch
Access button with a short or long programmable
button press. Your radio can have multiple One Touch
Access buttons programmed.

Programmable Button
This method is used for Phone Calls only.

Group Calls

Your radio must be configured as part of a group to receive
a call from or make a call to the group of users.
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Making Group Calls

Follow the procedure to make Group Calls on your radio.

1

Do one of the following:
+ Select a channel with the active group alias or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

46

2 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up. The display shows the
Group Call icon and the group call alias.

3 Release the PTT button to listen.
The green LED lights up when the target radio
responds. The display shows the Group Call icon,
the group alias or ID, and the transmitting radio alias
or ID.

4 @ |f the Channel Free Indication feature is enabled,

you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. The radio returns to the
screen you were on prior to initiating the call.

Responding to Group Calls

To receive a call from a group of users, your radio must be
configured as part of that group. Follow the procedure to
respond to Group Calls on your radio.

When you receive a Group Call:

The green LED blinks.

The display shows the Group Call icon at the top right
corner.

The first text line shows the caller alias.
The second text line displays the group call alias.

Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.
1 Do one of the following:

+ @ |f the Channel Free Indication feature is
enabled, you hear a short alert tone the moment
the transmitting radio releases the PTT button,
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indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

+ @ |f the Voice Interrupt feature is enabled, press
the PTT button to interrupt the audio from the
transmitting radio and free the channel for you to
respond.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

»  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

If the radio receives a Group Call while not on the Home
screen, it remains on its current screen prior to answering
the call.

Long press to return to the Home screen to view the
caller alias before replying.
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Private Calls @

A Private Call is a call from an individual radio to another
individual radio.

There are two ways to set up a Private Call. The first type
sets up the call after performing a radio presence check,
while the second type sets up the call immediately. Only
one of these types can be programmed to your radio by
your dealer.

Making Private Calls @

Your radio must be programmed to initiate a Private Call. If
this feature is not enabled, a negative indicator tone
sounds when you initiate the call. Follow the procedure to
make Private Calls on your radio.

1 Do one of the following:

« Select a channel with the active subscriber alias
or ID.

* Press the programmed One Touch Access
button.

2 Press the PTT button to make the call.
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The green LED lights up. The display shows the
Private Call icon and the private call alias.

3 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

4 Release the PTT button to listen.

5 @ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds. The display
shows i:zll Erdecd.

Responding to Private Calls @

Follow the procedure to respond to Private Calls on your
radio.

When you receive a Private Call:
* The green LED blinks.

48

The first text line shows the Private Call icon.

The second text line displays the Private Call alias.

Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Do one of the following:

@ |f the Channel Free Indication feature is
enabled, you hear a short alert tone the moment
the transmitting radio releases the PTT button,
indicating the channel is free for you to respond.
Press the PTT button to respond to the call.

@ |If the Transmit Interrupt Remote Dekey feature
is enabled, press the PTT button to stop an
ongoing interruptible call and free the channel for
you to respond.

The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.
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The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. The display shows =11

Erude,

All Calls

An All Call is a call from an individual radio to every radio
on the channel. An All Call is used to make important
announcements, requiring full attention from the user. The
users on the channel cannot respond to an All Call.

Receiving All Calls
When you receive an All Call:
+ Atone sounds.

* The green LED blinks.

« The display shows the caller ID information at the top
right corner.

* The first text line shows the Group Call icon and 11

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.
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The radio returns to the screen before receiving the All Call
when the call ends.

An All Call does not wait for a predetermined period before
ending.

@ |f the Channel Free Indication feature is enabled, you
hear a short alert tone when the transmitting radio releases
the PTT button, indicating the channel is free for you to
use.

You cannot respond to an All Call.

E/ NOTICE:

The radio stops receiving the All Call if you switch to
a different channel while receiving the call. You are
not able to continue with any menu navigation or
editing until the end of an All Call.

Making All Calls

Your radio must be programmed for you to make an All
Call. Follow the procedure to make All Calls on your radio.

1 Select a channel with the active All Call group alias
or ID.
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2 Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the All
Call iconand 711 Call.

Select a channel with the active subscriber alias or
ID.

3 Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Users on the channel cannot respond to an All Call.

Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the
Private Call icon, the subscriber alias, and call
status.

Selective Calls ®

A Selective Call is a call from an individual radio to another

individual radio. It is a Private Call on an analog system.

Making Selective Calls

Your radio must be programmed for you to initiate a
Selective Call. Follow the procedure to make Selective
Calls on your radio.
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Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Release the PTT button to listen.

The green LED lights up when the target radio
responds.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.
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The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

6 The display shows Czll Erded

Responding to Selective Calls ®

Follow the procedure to respond to Selective Calls on your
radio.

When you receive a Selective Call:
* The green LED blinks.

« The first text line shows the Private Call icon and the
caller alias or Selactive Ca

with Csll

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.
The green LED lights up.

2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.
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The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds. The display
shows Call Ended.

Phone Calls @

A Phone Call is a call from an individual radio to a
telephone.

If Phone Call capability is not enabled in your radio:

* The display shows L=
¢ Your radio mutes the call.

* Your radio returns to the previous screen when the call
ends.

During the Phone Call, your radio attempts to end the call
when:

* You press the One Touch Access button with the
deaccess code preconfigured.

* You enter the deaccess code as the input for extra
digits.

During channel access, access or deaccess code, or extra

digits transmission, your radio responds to the On/Off ,

Volume Control, and Channel Selector buttons or knobs
only. A tone sounds for every invalid input.
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During channel access, press to dismiss the call
attempt. A tone sounds.

NOTICE:
The access or deaccess code cannot be more than
10 characters.

2

Check with your dealer or system administrator for
more information.

Making Phone Calls with the
Programmable Phone Button @

Follow the procedure to make a phone call with the
programmable phone button.

1 Press the programmed Phone button to enter into

the Phone Entry list.

If the call-setup is successful, the Dual Tone Multi
Frequency (DTMF) tone sounds. You hear the
dialing tone of the telephone user. The first text
line shows the subscriber alias. The Phone Call
icon remains in the top right corner.

If call-setup is unsuccessful, a tone sounds and
the display shows Fizs I Failed
radio returns to the Access Code |nput screen. If
the access code was preconfigured in the
Contacts list, the radio returns to the screen you
were on prior to initiating the call.

Press the PTT button to talk. Release the PTT
button to listen.

2
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Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

The green LED lights up. The Phone Call icon
appears in the top right corner. The first text line
shows the subscriber alias. The second text line
displays the call status.

To enter extra digits, if requested by the Phone Call:

Press One Touch Access button. If the entry for
the One Touch Access button is empty, a
negative indicator tone sounds.

Press to end the call.

The display shows Erlirg Flore Call.
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If the end-call-setup is successful, a tone sounds
and the display shows all Erded .

If the end-call-setup is unsuccessful, your radio
returns to the Phone Call screen. Repeat step 5
or wait for the telephone user to end the call.

When you press PTT button while in the Phone
Contacts screen, a tone sounds and the display

shows Freszz O ic

sounds and the display shows Flue Call

If the call ends while you are entering the extra
digits requested by the Phone Call, your radio
returns to the screen you were on prior to
initiating the call.
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E/ NOTICE:

During channel access, press to
dismiss the call attempt and a tone sounds.

During the call, when you press One Touch
Access button with the deaccess code
preconfigured or enter the deaccess code as
the input for extra digits, your radio attempts
to end the call.

Responding to Phone Calls as Group
Calls @

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Group
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Group Call:

+ The display shows the Phone Call icon at the top right
corner.

+ The display shows the group alias and Fiorie Call

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the
first line of the display shows Lirizus
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mutes the call. Your radio returns to the previous screen
when the call ends.

1 Press the PTT button to respond to the call. Release
the PTT button to listen.

2 Press to end the call.

The display shows
If the call ends successfully:

* A tone sounds.

* The display shows

If the call fails to end, the radio returns to the Phone
Call screen. Repeat this step or wait for the
telephone user to end the call.

Responding to Phone Calls as Private
Calls @

Follow the procedure to respond to Phone Calls as Private
Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as a Private Call:

54

« The display shows the Phone Call icon at the top right
corner.

Call

The display shows the caller alias or Ft

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the
first line of the display shows Lirizwailakls and your radio
mutes the call. Your radio returns to the previous screen
when the call ends.

1 Press the PTT button to respond to the call. Release
the PTT button to listen.

2 Press to end the call.

The display shows :
If the call ends successfully:

* A tone sounds.

* The display shows

If the call fails to end, the radio returns to the Phone
Call screen. Repeat this step or wait for the
telephone user to end the call.
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Responding to Phone Calls as All Calls
@

When you receive a Phone Call as an All Call, you can
respond to or end the call, only if an All Call type is
assigned to the channel. Follow the procedure to respond
to Phone Calls as All Calls on your radio.

When you receive a Phone Call as an All Call:

» The display shows the Phone Call icon at the top right
corner.

* The display shows fill Czll and Fhones

If Phone Call capability is not enabled on your radio, the
first line of the display shows Linzwailakle and your radio
mutes the call.

Your radio returns to the previous screen when the call
ends.

1 Press the PTT button to respond to the call.

2 Release the PTT button to listen.

English

If the call ends successfully:

* A tone sounds.

* The display shows #11 C=11 and :

If the call fails to end, the radio returns to the Phone
Call screen. Repeat step 3 or wait for the telephone
user to end the call.

Stopping Radio Calls @

This feature allows you to stop an ongoing Group or Private
Call to free the channel for transmission. For example,
when a radio experiences a "stuck microphone" condition
where the PTT button is inadvertently pressed by the user.
Your radio must be programmed to allow you to use this
feature. Follow the procedure to stop calls on your radio.

1 Press the programmed Transmit Interrupt Remote
Dekey button.

b Dekey.

The display shows F:

3 Press to end the call.

The display shows

Send Feedback

2 Wait for acknowledgment.

If successful:
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* A positive indicator tone sounds.
If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.

* The display shows F

If an interruptible call is stopped via this feature:
» The display shows a1l Imterrupbed.

» A negative indicator tone sounds on the
interrupted radio until the PTT button is released.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.
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Advanced Features

This chapter explains the operations of the features
available in your radio.

Your dealer or system administrator may have customized
your radio for your specific needs. Check with your dealer
or system administrator for more information.

Talkaround

This feature allows you to continue communication when
your repeater is not operational, or when your radio is out
of range from the repeater but within talking range of other
radios.

The talkaround setting is retained even after powering
down.
E/ NOTICE:

This feature is not applicable in Capacity Plus—
Single-Site, Capacity Plus—Multi-Site, and Citizens
Band channels that are in the same frequency.
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Toggling Between Repeater and
Talkaround Modes

Follow the procedure to toggle between Repeater and
Talkaround modes on your radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Repeater/Talkaround
button. Skip the following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press (4 or O to
to select.

Press @ or @ to Talkaround. Press to

select.

If enabled, v appears beside Erizblzd,

w

If disabled, v disappears beside Er:
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The screen automatically returns to the previous 2 Press the PTT button to talk. Release the PTT
screen. button to listen.

Permanent Monitor

Monitor Feature
) ] ] The Permanent Monitor feature is used to continuously
The monitor feature is used to make sure that a channel is monitor a selected channel for activity.

free before transmitting.

Turning Permanent Monitor On or Off

Momtormg Channels Follow the procedure to turn Permanent Monitor on or off
Follow the procedure to monitor channels. on your radio.
1 Long press the programmed Monitor button. Press the programmed Permanent Monitor button.
The Monitor icon appears on the display and the When the radio enters the mode:
LED lights up solid yellow. « An alert tone sounds.

If the channel is in use: .
* The yellow LED lights up.

* You hear radio activity or total silence.

» The display shows Fermarnsnt Monitos Onand
* The yellow LED lights up. the Monitor icon.
If the monitored channel is free, you hear a “white When the radio exits the mode:

noise".
« An alert tone sounds.

* The yellow LED turns off.
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rrh Ford boe OFF

* The display shows ¥

Home Channel Reminder

This feature provides a reminder when the radio is not set
to the home channel for a period of time.

If this feature is enabled through CPS, when your radio is
not set to the home channel for a period of time, the
following occurs periodically:

«  The Home Channel Reminder tone and announcement
sound.

» The first line of the display shows Hii.
¢ The second line shows Home Charrsl.

You can respond to the reminder by performing one of the
following actions:

¢ Return to the home channel.

* Mute the reminder temporarily using the programmable
button.

+ Set a new home channel using the programmable
button.
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Muting the Home Channel Reminder

When the Home Channel Reminder sounds, you can
temporarily mute the reminder.

Press the Silence Home Channel Reminder
programmable button.

The first line of the dlsplay shows HCR and the
second line shows %

Setting New Home Channels

When the Home Channel Reminder occurs, you can set a
new home channel.

1 Do one of the following:

* Press the Reset Home Channel programmable
button to set the current channel as the new
Home Channel. Skip the following steps.

The first line of the display shows the channel
alias and the second line shows H= h

* Press to access the menu.
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Press (4O or O to tilitiss. Press to

select.

3 Press (4 or O tor
to select.

ttirgs. Press

Press (O or (D to Home Charrel. Press

to select.

Press (4 or (D to the desired new home
channel alias. Press to select.

The display shows v' beside the selected home
channel alias.

Remote Monitor

This feature is used to turn on the microphone of a target
radio with a subscriber alias or ID. You can use this feature
to remotely monitor any audible activity surrounding the
target radio.

There are two types of Remote Monitor:
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« Remote Monitor without Authentication
« Remote Monitor with Authentication.

Authenticated Remote Monitor is a purchasable feature. In
Authenticated Remote Monitor, verification is required
when your radio turns on the microphone of a target radio.

When your radio initiates this feature on a target radio with
User Authentication, a passphrase is required. The
passphrase is preprogrammed into the target radio through
CPS.

Both your radio and the target radio must be programmed
to allow you to use this feature.

This feature stops after a programmed duration or when
there is any user operation on the target radio.

Initiating Remote Monitor

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your
radio.

1 Press the programmed Remote Monitor button.

Press (4O or (D to the required alias or ID.
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Press to select. One of the following scenarios
occurs:

+ The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress. The green
LED lights up.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights
up.

+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

4 Wait for acknowledgment.

If successful:
* A positive indicator tone sounds.
* The display shows a positive mini notice.

» The audio from the monitored radio starts playing
for a programmed duration, and the display
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Flond

shows Eeri. =+~ Once the timer expires, an
alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.

+ The display shows a negative mini notice.

Initiating Remote Monitor by Using the
Contacts List

Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your
radio by using the Contacts list.

1

Press to access the menu.

Press (4 or (O to comtacts. Press to

select.

Press (4O or (D to the required alias or ID.

Press to select.
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4 N o + The audio from the monitored radio starts playing
Press ® or @ to Eemote Mon.. for a programmed duration, and the dlsplay
shows Fem. Mornitor. Once the timer expires, an

5
Press (™) to select. One of the following scenarios alert tone sounds, and the LED tumns off.
occurs: If unsuccessful:
» The display shows a transitional mini notice, * A negative indicator tone sounds.
indicating the request is in progress. The green . . . e
LED lights up. The display shows a negative mini notice.
* A passphrase screen appears.
Enter the passphrase. Press (&) to proceed. Initiating RemOte Monitor by Using the
+ If the passphrase is correct, the display shows Manual Dial
a transitional mini notice, indicating the Follow the procedure to initiate Remote Monitor on your
request is in progress. The green LED lights radio by using the manual dial.
up.
. isi i 1
If the passphra_se is .|n_corr(_act, the display Pross to access the menu.
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen. 2
Press CO or (D to Coritacts. Press to
6 Wait for acknowledgment. select.
If successful:
e 3
» A positive indicator tone sounds. Press (4O or () to Marwal Dizl. Press to

+  The display shows a positive mini notice. select.
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Press (4O or O to Radic H +~. Press

to select.

Do one of the following:

* Enter the subscriber alias or ID, and press to
proceed.

+ Edit the previously dialed ID, and press to
proceed.

English

request is in progress. The green LED lights
up.
+ If the passphrase is incorrect, the display

shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

Press to select. One of the following scenarios
ocCurs:

» The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress. The green
LED lights up.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the

Send Feedback

8 Wait for acknowledgment.

If successful:
* A positive indicator tone sounds.
» The display shows a positive mini notice.

» The audio from the monitored radio starts playing
for a programmed duration, and the display
shows Fem. Maoritor. Once the timer expires, an
alert tone sounds, and the LED turns off.

If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.

* The display shows a negative mini notice.

Radio Check @

This feature allows you to determine if another radio is
active in a system without disturbing the radio user. No
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audible or visual notification is shown on the target radio.

This feature is only applicable for subscriber aliases or IDs.

Your radio must be programmed to allow you to use this
feature.

Sending Radio Checks @

Follow the procedure to send radio checks on your radio.

1 Press the programmed Radio Check button.

2 Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress.The green LED
lights up.

Wait for acknowledgment.

If you press when the radio is waiting for
acknowledgment, a tone sounds, the radio terminates all
retries, and exits Radio Check mode.

The radio returns to the subscriber alias or ID screen.
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Sending Radio Checks by Using the
Contacts List @

Follow the procedure to send radio checks on your radio by
using the Contacts list.

1 Press to access the menu.

2
Press (O or (D to comtacts. Press to
select.

3 Press CO or (D to the required alias or ID.
Press to select.

4

Press @ or @ to Fadio Check. Press to

select.
The green LED lights up.

5 Wait for acknowledgment.

If you press when the radio is waiting for
acknowledgement, a tone sounds, the radio
terminates all retries, and exits Radio Check mode.
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The radio returns to the subscriber alias or ID
screen.

Scan Lists

Scan lists are created and assigned to individual channels
or groups. Your radio scans for voice activity by cycling
through the channel or group sequence specified in the
scan list for the current channel or group.

Your radio can support up to 250 scan lists, with a
maximum of 16 members in a list.

Each scan list supports a mixture of both analog and digital
entries.

You can add, delete, or prioritize channels by editing a
scan list.

The Priority icon appears on the left of the member alias, if
set, to indicate whether the member is on a Priority 1 or
Priority 2 channel list. You cannot have multiple Priority 1
or Priority 2 channels in a scan list. There is no Priority
icon if priority is set to None.
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Viewing Entries in the Scan List

Follow the procedure to view the entries in the Scan list on
your radio.

1 Press to access the menu.
2
Press (4 or (D to = . Press to select.
3
Press (OO or (D to Sican List. Press to
select.
4

Press (4O or (D to view each member on the
list.

Adding New Entries to the Scan List

Follow the procedure to add new entries to the Scan list on
your radio.

Press to access the menu.
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Press (O or (O to sizar. Press to select.

Press (4O or (D to Scam Liszt. Press to

select.

Press (4O or (O to ficld Member. Press to

select.

Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

Press CO or (D to the required priority level.

Press to select.

The display shows a positive mini notice and then,

Fcdod Frobhee?,

Do one of the following:

« Press CO or (D to &= to add another entry.

Press to select. Repeat step 5 and step 6.

« Press (O or () to Ha to save the current
list. Press to select.

Deleting Entries from the Scan List

Follow the procedure to delete entries from the Scan list.

1

Press to access the menu.

Press (O or (O to sizar. Press to select.

Press (4 or (D to = Lizt. Press to

select.

Press (O or (D to the required alias or ID.

Press to select.

-t.z. Press to select.

Press (O or O to el

M
)
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Do one of the following:

« Press (O or () to es to delete the entry.

Press to select.

The display shows a positive mini notice.

« Press (O or (D to Ha to return to the

previous screen. Press to select.

English

Press (O or (O to sizar. Press to select.

Press (4 or (D to = Lizt. Press to

select.

Repeat step 4 to step 6 to delete other entries.

Press (O or (D to the required alias or ID.

Press to select.

Long press to return to the Home screen after
deleting all required aliases or IDs.

Press CO or O toEdit Fricri 1. Press

to select.

Setting Priority for Entries in the Scan

Follow the procedure to set priorities for entries in the Scan
list on your radio.

Press to access the menu.

Press CO or (D to the required priority level.

Press to select.

The display shows a positive mini notice before
returning to the previous screen. The Priority icon
appears on the left of the member alias.
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Scan

Your radio cycles through the programmed scan list for the
current channel looking for voice activity when you start a
scan.

There are two ways of initiating scan:

Main Channel Scan (Manual)
Your radio scans all the channels or groups in your
scan list. On entering scan, your radio may, depending
on the settings, automatically start on the last scanned
active channel or group, or on the channel where scan
was initiated.

Auto Scan (Automatic)
Your radio automatically starts scanning when you
select a channel or group that has Auto Scan enabled.

I:/; NOTICE:

When you configure Receive Group Message In
Scan, your radio is able to receive group messages
from non-home channels. Your radio is able to reply
the group messages on home channel but is not
able to reply on non-home channels. Check with
your dealer or system administrator for more
information.
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Turning Scan On or Off

Follow the procedure to turn scan on or off on your radio.

1

Turn the Channel Selector Knob to select a
channel programmed with a scan list.

Press to access the menu.

Press (4 or (D to = . Press to select.

Press (O or (D to Scan State. Press to

select.

Press CO or O to the required scan state and

press to select.

If scan is enabled:

* The display shows Sz

1 and Scan icon.

* The yellow LED blinks.
If scan is disabled:

* The display shows Scan 01 f.
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* The Scan icon disappears.
e The LED turns off.

Responding to Transmissions During
Scanning

During scanning, your radio stops on a channel or group
where activity is detected. The radio stays on that channel
for a programmed duration known as hang time. Follow the
procedure to respond to transmissions during scanning.

1 @ |f the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button during hang time.

The green LED lights up.

2 Do one of the following:

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Send Feedback

English

3 Release the PTT button to listen.

The radio returns to scanning other channels or
groups if you do not respond within the hang time.

Deleting Nuisance Channels

If a channel continually generates unwanted calls or noise,
(termed a "nuisance" channel), you can temporarily remove
the unwanted channel from the scan list. This capability
does not apply to the channel designated as the Selected
Channel. Follow the procedure to delete nuisance channels
on your radio.

1 When your radio locks on to an unwanted or
nuisance channel, press the programmed Nuisance
Channel Delete button until you hear a tone.

2 Release the programmed Nuisance Channel
Delete button.

The nuisance channel is deleted.
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Restoring Nuisance Channels

Follow the procedure to restore nuisance channels on your
radio.

Do one of the following:
» Turn the radio off and then power it on again.

» Stop and restart a scan using the programmed
Scan button or menu.

» Change the channel using the Channel Selector
Knob.

Vote Scan

Vote Scan provides you with wide area coverage in areas
where there are multiple base stations transmitting identical
information on different analog channels.

Your radio scans analog channels of multiple base stations
and performs a voting process to select the strongest
received signal. Once that is established, your radio
receives transmissions from that base station.

During a vote scan, the yellow LED blinks and the display
shows the Vote Scan icon.
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Follow the same procedures as Responding to
Transmissions During Scanning on page 69, to respond to
a transmission during a vote scan.

Contacts Settings

Contacts provides address book capabilities on your radio.
Each entry corresponds to an alias or ID that you use to
initiate a call. The entries are alphabetically sorted.

Each entry, depending on context, associates with the
different call types: Group Call, Private Call, All Call, PC
Call, or Dispatch Call.

PC Call and Dispatch Call are data-related. They are only
available with the applications. Refer to the data
applications documentation for further details.

E/ NOTICE:

You see a checkmark before each number key that
is assigned to an entry. If the checkmark is before
Emprty, Yyou have not assign a number key to the
entry.

Your radio supports two Contacts lists, each for Analog
contacts and Digital contacts, with a maximum of 500
members for each Contacts list.
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Each entry within Contacts displays the following
information:

+ Call Type
+ Call Alias
- CalllD

2

NOTICE:

You can add, or edit subscriber IDs for the Digital
Contacts list. Deleting subscriber IDs can only be
performed by your dealer.

You can only view the subscriber IDs, edit the
subscriber IDs, and initiate a Call Alert for the
Analog Contacts list. Adding and deleting
capabilities can only be performed by your dealer.

If the Privacy feature is enabled on a channel, you
can make privacy-enabled Group Calls, Private
Calls, and All Calls on that channel. Only target
radios with the same Privacy Key, or the same Key
Value and Key ID as your radio will be able to
decrypt the transmission.
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Making Group Calls by Using the
Contacts List

Follow the procedure to make Group Calls on your radio by
using the Contacts list.

Press to access the menu.

Press (O or (D to comtacts. Press to

select.

Press CO or (D to the required alias or ID.

4 Press the PTT button to make the call.
The green LED lights up.

5 Do one of the following:

»  Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® Wwait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.
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6 Release the PTT button to listen.

The green LED blinks when any user in the group
responds. The display shows the Group Call icon,
and alias or ID, and the transmitting radio alias or ID.

Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

7 @ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period.

Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the
destination alias.

Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Making Private Calls by Using the
Contacts List @

Follow the procedure to make Private Calls on your radio
by using the Contacts list.

Press to access the menu.

Release the PTT button to listen.
The display shows the transmitting user alias or ID.

2
Press (O or O to cortacts. Press to

select.

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds. The display
shows Call Ernded
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Setting Default Contact ®

Follow the procedure to set the default contact on your
radio.

Press to access the menu.

Press (O or (D to comtacts. Press to

select.

3 Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

4 Press (O or (D to sat a= Default. Press

to select.

A positive indicator tone sounds. The display shows
a positive mini notice. The display shows v beside
the selected default alias or ID.
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Call Indicator Settings

This feature allows the radio users to configure call or text
message ringing tones.

Activating or Deactivating Call Ringers
for Call Alerts

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers
for Call Alerts on your radio.

1
Press to access the menu.

Press (4O or O to tilitiss. Press to

select.

3 Press (O or O tor
to select.

Press (O or (O to Teres-Alert. Press to

select.
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5 4
Press (O or (D tocall Firgerz. Press Press (4O or (D to Ten -1z, Press
to select. to select.
6 5
Press (4O or (D torall Alert. Press to Press (O or (D tocall Ringers. Press
select. to select.
6

Activating or Deactivating Call Ringers
for Private Calls @

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers
for Private Calls on your radio.

Press to access the menu.

to select.

The display shows v' beside [ if Private Call
ringing tones are enabled.

The display shows v beside 177 if Private Call
ringing tones are disabled.

2

Press (4O or O to utilitiss. Press to

select.

3

Press CO or O to Radin Zetiings. Press

to select.
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Activating or Deactivating Call Ringers
for Selective Calls ®

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers
for Selective Calls on your radio.

1
Press to access the menu.
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Press (4O or O to tilitiss. Press to

select.

Press (4 or (D to Radia Settings
to select.

to select.

Press (O or (D torall Fingsrs. Press

to select.

Press (O or (D to selective Call. Press
to select.

The display shows v' and the current tone.

Do one of the following:

« Press CO or O to the required tone. Press

to select.
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The display shows v* and the selected tone.

« Press (O or () toriff. Press to select.

If the ringing tones were earlier enabled, the
display shows v* beside 17 ¥.

If the ringing tones were earlier disabled, the
display does not show v beside ii7+.

Activating or Deactivating Call Ringers
for Text Messages @

Follow the procedure to activate or deactivate call ringers
for text messages on your radio.

1

Press to access the menu.

2

Press (4O or (D to Utilities. Press to

select.

3

Press (4 or O tor
to select.
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Press ® or @ to Tores-Aleris.

to select.

Press (O or (D torall Ris

to select.
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Press CO or O to Text Mezzaos. Press

to select.

The display shows v' and the current tone.

Do one of the following:

« Press CO or O to the required tone. Press

to select.

The display shows v" and the selected tone.

« Press (O or (O to o . Press to select.

If the ringing tones were earlier enabled, the
display shows v beside ©if+.

If the ringing tones were earlier disabled, the
display does not show v beside ¥ +.

Assigning Ring Styles

The radio can be programmed to sound one of ten
predefined ringing tones when receiving a Call Alert or a
Text Message from a particular contact. The radio sounds
out each ring style as you navigate through the list. Follow
the procedure to assign ring styles on your radio.

1

Press to access the menu.

Press O or @) to Contact=s. Press to

select.
The entries are alphabetically sorted.

Press CO or (D to the required alias or ID.

Press to select.

Press (O or (D to Edit. Press to select.
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5
Press until display shows Exlit Ring
menu.
A v indicates the current selected tone.
6
Press (O or (D to the required tone. Press
to select.
The display shows € s

Selecting a Ring Alert Type
E/ NOTICE:

The programmed Ring Alert Type button is
assigned by your dealer or system administrator.
Check with your dealer or system administrator to
determine how your radio has been programmed.

You can program the radio calls to one predetermined
vibrate call. If All Tones status is disabled, the radio
displays the All Tone Mute icon. If All Tones status is
enabled, the related ring alert type is displayed.

The radio vibrates once if it is a momentary ring style. The
radio vibrates repetitively if it is a repetitive ring style. When
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set to Ring and Vibrate, the radio sounds a specific ring
tone if there is any incoming radio transaction (for example,
Call Alert or Message). It sounds like a positive indicator
tone or missed call.

For radios with batteries that support the vibrate feature
and are attached to a vibrating belt clip, the available Ring
Alert Type options are Silent, Ring, Vibrate, and Ring and
Vibrate.

For radios with batteries that do not support the vibrate
feature and are not attached to a vibrating belt clip, Ring
Alert Type is automatically set to Ring. The available Ring
Alert Type options are Silent and Ring.

You can select a Ring Alert Type by performing one of the
following actions.

* Press the programmed Ring Alert Type button to
access the Ring Alert Type menu.

a. Press CO or D) to R
= or %ilsmt and press to select.

» Access this feature through the menu.

a. Press to access the menu.
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b. P (O or (D to Utilities and Vibrate Style is enabled when the Vibrating Belt Clip is
ress or © and press attached to the radio with a battery that supports the vibrate

to select. feature.
c. Press (0 or (B to Badin St and I}Zufgﬁ:m;:i;);fﬁ;irsnt:.e vibrate style by performing one of
press to select. * Press the programmed Vibrate Style button to
d. Press (OO or (D to Tores-Alerts and access the Vibrate Style menu.
press to select. a. Press (O or O to sk t, Medium, or Long
e. Press (O or O toRirg Alert and press to select.
press to select. _ + Access this feature via the menu.

a. Press to access the menu.

f. Press CO or O to Ring, Vibrate

=t and press to select. b. Press (O or (D to Utilities and press

to select.
c. Press (4 or (D) toF

NOTICE:
I:;/ The programmed Vibrate Style button is assigned press to select.

by your dealer or system administrator. Check with -
your dealer or system administrator to determine d. Press (O or (B to Tanes-Alertz and

how your radio has been programmed. press to select.

Configuring Vibrate Style
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press to select.
f. Press CO or (D) to sk t, Me
and press to select.

Alarm Tone Volume Escalation

Your radio can be programmed by your dealer to
continually alert you when a radio call remains
unanswered.

This is done by automatically increasing the alarm tone
volume over time. This feature is known as Escalert.

Call Log Features

Your radio keeps track of all recent outgoing, answered,
and missed Private Calls. The call log feature is used to
view and manage recent calls.

Missed Call Alerts may be included in the call logs,
depending on the system configuration on your radio. You
can perform the following tasks in each of your call lists:

* Delete Call
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¢ View Details

Viewing Recent Calls

Follow the procedure to view recent calls on your radio.

1
Press to access the menu.

2
Press CO or O tocall Loo. Press to
select.

3

Press (4O or (D to the preferred list. The
- o, and Dutg 7 lists.

Press to select.

The display shows the most recent entry.

4 Press (4O or (O to view the list.

You can start a Private Call with the alias or ID the
display is currently showing by pressing the PTT
button.
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Deleting Calls from the Call List @ 6 Do one of the following:

Follow the procedure to delete calls from the Call list.

* Press to select *

to delete the entry.

1 The display shows & Deleted
Press to access the menu.
« Press CO or (D to He.. Press to select.
2 Press (O or () torall Lo, Press to The radio returns to the previous screen.
select.
3 Viewing Call List Details @
Press (4 or (B to the required list. Press 9 ) ) ]
to select. Follow the procedure to view call details on your radio.
If the list is empty: 1
« A tone sounds. Press to access the menu.
* The display shows L.i=t Emgity. 2
Press CO or O tocall Lo, Press to
select.
4 Press (4O or (D to the required alias or ID. 3
Press to select. Press CO or (D to the required list. Press
to select.
5

Press CO or O tomelets En tu?. Press

to select.
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4 Press CO or O to the required alias or ID.

Press to select.

Press (OO or O to Uiew On

to select.

The display shows the call details.

Call Alert Operation

Call Alert paging enables you to alert a specific radio user
to call you back.

This feature is applicable for subscriber aliases or IDs only
and is accessible through the menu using Contacts or a
programmed One Touch Access button.

Responding to Call Alerts

Follow the procedure to respond to Call Alerts on your
radio.

When you receive a Call Alert:

* A repetitive tone sounds.
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* The yellow LED blinks.

» The display shows the notification list listing a Call Alert
with the alias or ID of the calling radio.

Depending on the configuration by your dealer or
system administrator, you can respond to a Call Alert
by doing one of the following:

* Press the PTT button and respond with a Private
Call directly to the caller.

* Press the PTT button to continue normal
talkgroup communication.
The Call Alert is moved to the Missed Call option
at the Call Log menu. You can respond to the
caller from the Missed Called log.

See Notification List on page 115 and Call Log Features on
page 79 for more information.

Making Call Alerts by Using the
Contacts List

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio by
using the Contacts list.
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-—

Press to access the menu.

Press (4O or (O to cowtact=. Press to

select.

Press (4O or (D to the required alias or ID.

Press to select.

Press (4O or (D torall Alert. Press to

select.

The display shows 1 and the subscriber
alias or ID. The green LED lights up.
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Wait for acknowledgment.

+ If the Call Alert acknowledgment is received, the
display shows a positive mini notice.

« If the Call Alert acknowledgment is not received,
the display shows a negative mini notice.

Making Call Alerts

Follow the procedure to make Call Alerts on your radio.

1 Press the programmed One Touch Access button.

The display shows :=11 1=+ and the subscriber
alias or ID. The green LED lights up.

2 Wait for acknowledgment.

If the Call Alert acknowledgment is received, the
display shows a positive mini notice.

If the Call Alert acknowledgment is not received, the
display shows a negative mini notice.

Mute Mode

Mute Mode provides an option to the user to silence all
audio indicators of the radio.

Once Mute Mode feature is initiated, all audio indicators are
muted except higher priority features such as Emergency
operations.

When Mute Mode is exited, the radio resumes playing
ongoing tones and audio transmissions.
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NOTICE:
This is a purchasable feature. Check with your

(2

dealer or system administrator for more information.

Turning On Mute Mode

Follow the procedure to turn on Mute Mode.

Access this feature by using the programmed Mute
Mode button.

The following occurs when Mute mode is enabled:

« Positive Indicator Tone sounds.

» Display shows

* The red LED light starts blinking and remains blinking
until Mute Mode is exited.

» Display shows Mute Mode icon on home screen.
* Radio is muted.

* Mute Mode Timer begins counting down the duration
that is configured.
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Setting Mute Mode Timer

Mute Mode feature can be enabled for a pre-configured
amount of time by setting the Mute Mode Timer. The timer
duration is configured in the radio menu and can range
between 0.5-6 hours. Mute Mode is exited once the timer
expires.

If the timer is left at 0, the radio remains in Mute mode for
an indefinite period until the programmed Mute Mode
button is pressed.

1
Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press CO or O to Radic et tirmz. Press

to select.

Press (4O or O to mute Timer. Press to

select.
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5 Press (O or (D to edit the numeric value of

each digit, and press .

Exiting Mute Mode

This feature can be exited automatically once the Mute
Mode Timer expires.

Do one of the following to exit Mute mode manually:

* Press the programmed Mute Mode button.
* Press the PTT button on any entry.

The following occurs when Mute mode is disabled:

* Negative Indicator Tone sounds.

7

» Display shows i
» The blinking red LED turns off.

* Mute Mode icon disappears from home screen.

* Your radio unmutes and speaker state is restored.

» If the timer has not expired, Mute mode timer is
stopped.

84

E/ NOTICE:

Mute Mode is also exited if the user transmits voice
or switches to an unprogrammed channel.

Emergency Operation

An Emergency Alarm is used to indicate a critical situation.
You are able to initiate an Emergency at any time even
when there is activity on the current channel.

Your dealer can set the duration of a button press for the
programmed Emergency button, except for long press,
which is similar with all other buttons:
Short Press

Duration between 0.05 seconds and 0.75 seconds.

Long Press
Duration between 1.00 second and 3.75 seconds.

The Emergency button is assigned with the Emergency
On/Off feature. Check with your dealer for the assigned
operation of the Emergency button.
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E/ NOTICE:

If a short press to the Emergency button initiates
Emergency mode, then a long press to the same
enables the radio to exit Emergency mode.

If a long press to the Emergency button initiates
Emergency mode, then a short press to the same
enables the radio to exit Emergency mode.

Your radio supports three Emergency Alarms:
* Emergency Alarm
+ Emergency Alarm with Call

+  Emergency Alarm with Voice to Follow @

IZ/; NOTICE:

Only one of the Emergency Alarms above can be
assigned to the programmed Emergency button.

In addition, each alarm has the following types:

Regular
Radio transmits an alarm signal and shows audio
and/or visual indicators.

Silent
Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators. Radio receives calls without any
sound through the speaker, until the programmed hot

Send Feedback
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mic transmission period is over and/or you press the
PTT button.

Silent with Voice

Radio transmits an alarm signal without any audio or
visual indicators, but allow incoming calls to sound
through the speaker. If hot mic is enabled, the incoming
calls sound through the speaker after the programmed
hot mic transmission period is over. The indicators only
appear once you press the PTT button.

Sending Emergency Alarms

This feature allows you to send an Emergency Alarm, a
non-voice signal, which triggers an alert indication on a
group of radios. Your radio does not display any audio or
visual indicators during Emergency mode when it is set to
Silent.

Follow the procedure to send Emergency Alarms on your
radio.

1 Press the programmed Emergency On button.
You see one of these results:

» The display shows Tx Alarmz and the
destination alias.
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«  ® The display shows T
destination alias.

The green LED lights up. The Emergency icon
appears.

E/ NOTICE:

If programmed, the Emergency Search tone
sounds. This tone is muted when the radio
transmits or receives voice, and stops when
the radio exits Emergency mode. The
Emergency Search tone can be programmed
through CPS.
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Wait for acknowledgment.

If successful:

+ The Emergency tone sounds.
* The red LED blinks.

* The display shows Filam Serit.

If unsuccessful after all retries have been exhausted:

+ A tone sounds.

» The display shows Filarm Fail

ol

i

The radio exits the Emergency Alarm mode and
returns to the Home screen.

Sending Emergency Alarms with Call

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Call to a group of radios. Upon acknowledgement by a
radio within the group, the group of radios can
communicate over a programmed Emergency channel.
Follow the procedure to send Emergency Alarms with call
on your radio.

1 Press the programmed Emergency On button.

You see the following:

* The display shows 7= T
destination alias.

-am and the

The green LED lights up. The Emergency icon
appears.
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E/ NOTICE:

If programmed, the Emergency Search tone
sounds. This tone is muted when the radio
transmits or receives voice, and stops when
the radio exits Emergency mode. The
Emergency Search tone can be programmed
by your dealer or system administrator.

English

+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

«  ® wait for the PTT Sidetone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

Release the PTT button to listen.

2 Wait for acknowledgment.

If successful:
+ The Emergency tone sounds.
* The red LED blinks.

* The display shows Filarm Serit.

* Your radio enters the Emergency call mode when
the display shows ~gerey and the destination
group alias.

Er

@ If the Channel Free Indication feature is enabled,
you hear a short alert tone the moment the
transmitting radio releases the PTT button, indicating
the channel is free for you to respond. Press the PTT
button to respond to the call.

3 Press the PTT button to make the call.

The green LED lights up. The display shows the
Group Call icon.

To exit the Emergency mode once the call ends,
press the Emergency Off button.

If you do not press the Emergency Off button to exit
the Emergency mode, the red LED blinks and the
radio stays in Emergency mode.

The radio returns to the Home screen.

4 Do one of the following:
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Emergency Alarms with Voice to
Follow

This feature allows you to send an Emergency Alarm with
Voice to Follow to a group of radios. Your radio microphone
is automatically activated, allowing you to communicate
with the group of radios without pressing the PTT button.
This activated microphone state is also known as hot mic.

If your radio has Emergency Cycle Mode enabled,
repetitions of hot mic and receiving period are made for a
programmed duration. During Emergency Cycle Mode,
received calls sound through the speaker.

If you press the PTT button during the programmed
receiving period, you hear a prohibit tone, indicating that
you should release the PTT button. The radio ignores the
PTT button press and remains in Emergency mode.

If you press the PTT button during hot mic, and continue to
press it after the hot mic duration expires, the radio
continues to transmit until you release the PTT button.

If the Emergency Alarm request fails, the radio does not
retry to send the request, and enters the hot mic state
directly.

88

NOTICE:

Some accessories may not support hot mic. Check
with your dealer or system administrator for more
information.

(2

Sending Emergency Alarms with Voice
to Follow @

Follow the procedure to send Emergency Alarms with voice
to follow on your radio.

1 Press the programmed Emergency On button.

You see one of these results:

» The display shows Tx Ala-m and the destination
alias.
* The display shows Tx Tzlzgram and the

destination alias.

The green LED lights up. The Emergency icon
appears.

2 Once the display shows i1 zrm
into the microphone.

zert, speak clearly

The radio automatically stops transmitting when:

Send Feedback


http://docsurvey.motorolasolutions.com

» The cycling duration between hot mic and

receiving calls expires, if Emergency Cycle Mode

is enabled.

» The hot mic duration expires, if Emergency Cycle

Mode is disabled.

The red LED blinks. The radio remains in
Emergency mode.

3 Press the Emergency Off button to exit the
Emergency mode.

English

alarm, all emergency caller aliases are displayed in an
Alarm List.

1 Do one of the following:

» If only one alarm, press to view more details.

* If more than one alarm, press O oo

the required alias, and press to view more
details.

radio.

The radio returns to the Home screen. 2 Press to view the action options.
Recelvmg Emergency Alarms Press (&) and select == to exit the Alarm list.
Follow the procedure to receive Emergency Alarms on your 4

P gency y Press to access the menu.
When you receive an Emergency Alarm: 5 Select Alarm Lizt to revisit the Alarm list.

¢ A tone sounds.
¢ The red LED blinks.

* The display shows the Emergency icon, and the
Emergency caller alias or if there is more than one
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Reinitiating Emergency Mode

This feature is only applicable to the radio sending the
Emergency Alarm. Follow the procedure to reinitiate
Emergency mode on your radio.
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Do one of the following:

» Change the channel while the radio is in
Emergency mode. The radio exits the Emergency
mode, and reinitiates Emergency, if Emergency
Alarm is enabled on the new channel.

* Press the programmed Emergency On button
during an Emergency initiation or transmission
state. The radio exits this state, and reinitiates
Emergency.

Exiting Emergency Mode After Sending
the Emergency Alarm

This feature is only applicable to the radio sending the
Emergency Alarm.

Your radio exits Emergency mode when:

* An acknowledgment is received (for Emergency Alarm
only).

« All retries to send the alarm have been exhausted.

E/ NOTICE:

If your radio is powered off, it exits the Emergency
mode. The radio does not reinitiate the Emergency
mode automatically when it is turned on again.
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Follow the procedure to exit Emergency mode on your
radio.

Do one of the following:
* Press the programmed Emergency Off button.

» Change the channel to a new channel that has no
emergency system configured.
The display shows H::

Text Messaging

Your radio is able to receive data, for example a text
message, from another radio or a text message application.

There are two types of text messages, Digital Mobile Radio
(DMR) Short Text Message and text message. The
maximum length of a DMR Short Text Message is 23
characters. The maximum length of a text message is 280
characters, including the subject line. The subject line only
appears when you receive messages from e-mail
applications.
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E/ NOTICE:

The maximum character length is only applicable for
models with the latest software and hardware. For
radio models with older software and hardware, the

maximum length of a text message is 140
characters. Check with your dealer or system
administrator for more information.

For the Arabic language, the text entry orientation is

from right to left.

Sending Quick Text Messages @

Follow the procedure to send predefined Quick Text
messages on your radio to a predefined alias.

1 Do one of the following:

* Press the programmed One Touch Access
button.
The display shows a transitional mini notice,
confirming your message is being sent.

Proceed to step 4.

* Press to access the menu.

English

Press (4O or O to mwick Text. Press to

select.

Press (4O or (D to the required Quick Text
message. Press to select.

The display shows a transitional mini notice,
confirming that your message is being sent.

Send Feedback

Wait for acknowledgment.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

+ The display shows a negative mini notice.

» The radio proceeds to the Fz==rl option screen.
See Resending Text Messages on page 92 for
more information.
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Resending Text Messages

Follow the procedure to resend text messages on your
radio.

When you are at the ¥ 1 option screen:

Press to resend the same message to the same
subscriber or group alias or ID.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

» The display shows a negative mini notice.

» The radio returns to the RE===r option screen.

NOTICE:
Changing the volume, and pressing any buttons,

except for , CO or O returns you to the

message.

2
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The radio exits the E===rd option screen if you press the
PTT button to initiate a Private or Group Call, or to respond
to a Group Call. The radio also exits the screen when it
receives a text message, an emergency call or alarm, or a
call alert.

If you exit the message sending screen while the message
is being sent, the radio updates the status of the message
in the Sent Items folder without providing any audio or
visual indication.

If the radio changes mode or powers down before the
status of the message in Sent Items is updated, the radio
cannot complete any In-Progress messages and
automatically marks it with a Send Failed icon.

The radio supports a maximum of five In-Progress
messages at one time. During this period, the radio cannot
send any new message and automatically marks it with a
Send Failed icon.

Forwarding Text Messages @

Follow the procedure to forward text messages on your
radio.
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When you are at the F

English

i option screen: Viewing Sent Text Messages @

1 Follow the procedure to view sent text messages on your
Press (4O or (D to Forward, and press to radio.
send the same message to another subscriber or
group alias or ID. 1 Do one of the following:
2 * Press the programmed Text Message button.
Press CO or (D to the required alias or ID. Proceed to step 3.
(29
Press . to select. * Press to access the menu.
The display shows a transitional mini notice,
confirming your message is being sent. 2
Press CO or (D to Meszages. Press to
. select.
3 Wait for acknowledgment.
If successful: 3
Press CO or (D to zent Items. Press to
» A positive indicator tone sounds. select.
» The display shows a positive mini notice. If the Sent Items folder is empty:
If unsuccessful: e The d|Sp|ay shows L i
* A negative indicator tone sounds. + A low tone sounds, if the Keypad Tone is turned
+ The display shows a negative mini notice. on.
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4

Press CO or O to the required message.

Press to select.

The display shows a subject line if the message is
from an e-mail application.

Sending Sent Text Messages @

Follow the procedure to send a sent text message on your

radio.

When you are viewing a Sent message:

1

Press while viewing the message.

Press (O or (O to Res

The display shows a transitional mini notice,
confirming your message is being sent.

il Press to select.
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Wait for acknowledgment.
If successful:
» A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

+ The display shows a negative mini notice.

» The radio proceeds to the F===d option screen.
See Resending Text Messages on page 92 for
more information.

Deleting All Sent Text Messages from
the Sent Items Folder

Follow the procedure to delete all sent text messages from
the Sent Iltems folder on your radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Text Message button.
Proceed to step 3.

* Press to access the menu.

Press CO or O to Meszanss. Press to

select.
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Press (4O or O to sert Items. Press to

select.

If the Sent ltems folder is empty:

+ The display shows i.iz% Emgii.
» A tone sounds.

Press (4O or O tomelats All. Press to

select.

5 Do one of the following:

« Press (O or (D to va=. Press to select.

The display shows a positive mini notice.

« Press (O or (D to e Press to select.

The radio returns to the previous screen.

Responding to Text Messages @

Follow the procedure to respond to text messages on your
radio.

When you receive a text message:
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« The display shows the Notification list with the alias or
ID of the sender.

« The display shows the Message icon.

(2

NOTICE:

The radio exits the Text Message alert screen and
sets up a Private or Group Call to the sender of the
message if the PTT button is pressed.

Do one of the following:

Press (4O or (D to ead. Press to
select.

The display shows the text message. The display
shows a subject line if the message is from an e-
mail application.

Press (O or (D to Read Later. Press

to select.
The radio returns to the screen you were on prior
to receiving the text message.

Press (O or (D to mielete. Press to

select.

Press to return to the Inbox.
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Viewing Text Messages

Follow the procedure to view text messages on your radio.

1
Press to access the menu.
2
Press (4O or (D to Mezzages. Press to
select.
3
Press (4O or (D to Irikee. Press to select.
If the Inbox is empty:
* The display shows Lizt Emgtu.
* A tone sounds, if the Keypad Tone is turned on.
4

Press (4O or O to the required message.

Press to select.

The display shows a subject line if the message is
from an e-mail application.
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Deleting Text Messages from the Inbox

Follow the procedure to delete text messages from the
Inbox on your radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Text Message button.
Proceed to step 3.

* Press to access the menu.

2
Press CO or O to Mezzanss. Press to
select.

3
Press CO or (D to Irtic. Press to select.
If the Inbox is empty:
+ The display shows L izt Emgtu.
+ A tone sounds.

4

Press CO or (D to the required message.

Press to select.
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The display shows a subject line if the message is
from an e-mail application.

Press to access the sub-menu.

English

Press (O or O to Mes=ages. Press to

select.

Press (4 or () tomelats. Press to select.

Press (4O or O to ve=. Press to select.

The display shows a positive mini notice. The screen
returns to the Inbox.

Press (4O or (O to Irkax. Press to select.
If the Inbox is empty:

* The display shows L.i=t Em

* A tone sounds.

Deleting All Text Messages from the
Inbox @

Follow the procedure to delete all text messages from the
Inbox on your radio.

1

Do one of the following:

* Press the programmed Text Message button.
Proceed to step 3.

* Press to access the menu.

Press (O or O to o= 11. Press to

select.

Press (O or (O to ve=. Press to select.

The display shows a positive mini notice.
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Analog Status Update @

Your radio is able to send preprogrammed messages from
the Status list indicating your current activity to a radio
contact (for 5-Tone systems) or the dispatcher (for Motorola
Data Communication systems).
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The last acknowledged message is kept at the top of the 3 o o
Status list. The other messages are arranged in Press (O or (3D toset as Default. Press
alphanumeric order. to select.

. . The display shows a transitional mini notice,
Sendmg Status Updates to Predefined confirming the status update is being sent.
Contacts ®
Follow the procedure to send status updates to predefined 4 Wait for acknowledgment.
contacts on your radio. If successful:

1 * A positive indicator tone sounds.
Press CO or (D to status. Press to select. « The display shows a positive mini notice.
- The display shows v beside the acknowledged
2 Press (4O or (D to the required status. Press status. pray g
to select. If unsuccessful:
When you press the PTT button while in the Status * A negative indicator tone sounds.

list for 5-Tone systems, the radio sends the selected
status update, and returns to the Home screen to
initiate a voice call. « The display shows v beside the previous status.

+ The display shows a negative mini notice.

See Setting Default Contact on page 73 for more
information on setting the default contact for 5-Tone
systems.
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Viewing 5-Tone Status Details

Follow the procedure to view 5-tone status details on your

radio.

It is assumed that you have purchased the Software
License Key.

1
Press (O or (D to Status. Press to select.
2 Press CO or (D to the required status. Press
to select.
3
Press (O or (D to iew Details. Press
to select.

The display shows details of the selected status.

Analog Message Encode &

Your radio is able to send preprogrammed messages from

the Message list to a radio alias or the dispatcher.
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Sending MDC Encode Messages to
Dispatchers ®

Follow the procedure to send MDC Encode messages to
dispatchers on your radio.

1
Press to access the menu.

2
Press (4O or (D to Mezzage. Press to
select.

3
Press (4O or O to mwick Text. Press to
select.

4

Press (4O or (D to the required message.

Press to select.

The display shows a transitional mini notice,
confirming the message is being sent.

5 Wait for acknowledgment.

If successful:

99


http://docsurvey.motorolasolutions.com

English

* A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

» The display shows a negative mini notice.

Sending 5-Tone Encode Messages to
Contacts ®

Follow the procedure to send 5-Tone Encode messages to
contacts on your radio.

1

Press to access the menu.

Press (O or (D to Mezzage. Press to

select.

Press (4O or O to mwick Text. Press to

select.
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Press CO or (D to the required message.

Press to select.

Press (4O or (D to the required contact. Press

to select.

The display shows a transitional mini notice,
confirming the message is being sent.

Wait for acknowledgment.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

» The display shows a negative mini notice.

2

NOTICE:
Check with your dealer or system administrator for
more information.
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Setting a Default 5-Tone Contact

Follow the procedure to set a default 5-Tone contact:

1
Press to access the menu.

Press to select Cior

to select.

Press (4O or (D to the desired contact. Press

4 Press to select &zt asz

5 The following occurs:
* A positive indicator tone sounds.

+ The display shows a positive mini notice.

« The display shows v beside the selected
contact.

Making 5-Tone Calls

Send Feedback

English

Follow the procedure to make a 5-Tone Call:

1

Select the 5-Tone channel with the required contact
or status list.

Do one of the following:

* Press the PTT button to call the default contact.
Skip the following steps.

* Press to access the menu.

Press to select L:

Press (4O or () to the desired contact.

Press the PTT button to make the call.

Wait for acknowledgment.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

* The display shows Tx= Telesgram momentarily.

» The display shows the Private Call icon and the
caller alias.
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+ Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds.The display shows

Call Encled

Receiving 5-Tone Calls

When you receive a 5-Tone Call:
* The green LED blinks.
» A tone sounds.

» The display shows the Private Call icon and the caller
alias.

* Your radio unmutes and the incoming call sounds
through the speaker.

1 Press the PTT button to respond to the call.
The green LED lights up.
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2 Wait for the Talk Permit Tone to end and speak
clearly into the microphone if enabled.

3 Release the PTT button to listen.

The call ends when there is no voice activity for a
predetermined period. A tone sounds. The display
shows Call Ended.

Sending 5-Tone Emergency Alarm
Follow the procedure to send an Emergency Alarm:

1 Press the programmed Emergency On button.
You see the following:
» The display shows Tx= filam and the channel
alias momentarily.
» The green LED lights up.
+ The Emergency icon appears.

+ The Emergency tone sounds.

* The display shows *
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2 Once the display shows Flarm Zent, speak clearly
into the microphone.

2 The radio exits the Emergency Alarm mode and
returns to the Home screen.

The radio automatically stops transmitting when the
Sending 5-Tone Emergency Alarm with cycling duration between hot mic and receiving calls
Voi to Foll expires, if Emergency Cycle Mode is enabled.
I '\
oice to roflo The red LED blinks. The radio remains in

Follow the procedure to send an Emergency Alarm on your Emergency mode.

radio.
3 Release the PTT button to listen.

1 Press the programmed Emergency On button.
4 To exit the Emergency mode once the call ends,

You see the following: press the Emergency Off button.

» The green LED lights up.

* The display shows Tx Alz-m and the channel
alias momentarily.

If you do not press the Emergency Off button to exit
the Emergency mode, the red LED blinks and the
radio stays in Emergency mode.

+ The Emergency icon appears. The radio returns to the Home screen.

+ The Emergency tone sounds.

* The display shows F Receiving 5-Tone Emergency Alarm

* Your radio enters the Emergency call mode when

the display shows & When you receive an Emergency Alarm:

* A tone sounds.
¢ The red LED blinks.
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» The display shows the Emergency icon, and the
Emergency caller alias or if there is more than one
alarm, all emergency caller aliases are displayed in an
Alarm List.

1 Do one of the following:

» If only one alarm, press to view more details.

* If more than one alarm, press O oo

the required alias, and press to view more
details.

2
Press to view the action options.
3 Press and select == to exit the Notification
list.
Privacy @

This feature helps to prevent eavesdropping by
unauthorized users on a channel by the use of a software-
based scrambling solution. The signaling and user
identification portions of a transmission are not scrambled.
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Your radio must have privacy enabled on the channel to
send a privacy-enabled transmission, although this is not a
necessary requirement for receiving a transmission. While
on a privacy-enabled channel, the radio is still able to
receive clear or unscrambled transmissions.

Some radio models may not offer Privacy feature, or may
have a different configuration. Check with your dealer or
system administrator for more information.

Your radio supports two types of privacy, but only one can
be assigned to your radio. They are:

» Basic Privacy
* Enhanced Privacy

To unscramble a privacy-enabled call or data transmission,
your radio must be programmed to have the same Privacy
Key for Basic Privacy, or the same Key Value and Key ID
for Enhanced Privacy as the transmitting radio.

If your radio receives a scrambled call that is of a different
Privacy Key, or different Key Value and Key ID, you either
hear a garbled transmission for Basic Privacy or nothing at
all for Enhanced Privacy.

On a privacy-enabled channel, your radio is able to receive
clear or unscrambled calls, depending on how your radio is
programmed. In addition, your radio may play a warning
tone or not, depending on how it is programmed.
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If the radio has a privacy type assigned, the Home Screen
shows the Secure or Unsecure icon, except when the
radio is sending or receiving an Emergency call or alarm.

The green LED lights up when the radio is transmitting, and
blinks rapidly when the radio is receiving an ongoing
privacy-enabled transmission.

E/ NOTICE:

This feature is not applicable in Citizens Band
channels that are in the same frequency.

Turning Privacy On or Off @
Follow the procedure to turn privacy on or off on your radio.

1 Do one of the following:

» Press the programmed Privacy button. Skip the
steps below.

* Press to access the menu.

2
Press (4O or (D to tilities. Press to

select.
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3 Press CO or O to Radic et timaz. Press

to select.

1. Press to

4
Press CO or O to Fr

select.

5 Do one of the following:

« Press (O or (D to o, Press to select.

The display shows v* beside iir:.

« Press (O or O to o f. Press to select.

The display shows v beside 7.

Response Inhibit

This feature helps prevent your radio from responding to
any incoming transmissions.

E/ NOTICE:

This is a purchasable feature. Check with your
dealer or system administrator to determine how
your radio has been programmed.
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If enabled, your radio does not generate any outgoing
transmissions in respond to incoming transmissions, such
as Radio Check, Call Alert, Radio Disable, Remote Monitor,
Automatic Registration Service (ARS), Responding to
Private Messages, and Sending GNSS location reports.
Your radio cannot receive Confirmed Private Calls when
this feature is enabled. However, your radio is able to
manually send transmission.

Turning Response Inhibit On or Off

Follow the procedure to enable or disable Response Inhibit
on your radio.

Press the programmed Response Inhibit button.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

* The display shows a momentary positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

* The display shows a momentary negative mini notice.
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Security @

This feature allows you to enable or disable any radio in the
system.

For example, you may want to disable a stolen radio to
prevent unauthorized users from using it, and enable the
radio when it is recovered.

There are two ways to enable or disable a radio, with
authentication and without authentication.

Authenticated Radio Disable is a purchasable feature. In
Authenticated Radio Disable, verification is required when
you enable or disable a radio. When your radio initiates this
feature on a target radio with User Authentication, a
passphrase is required. The passphrase is preprogrammed
in the target radio through CPS.

You will not receive an acknowledgment if you press
during Radio Enable or Radio Disable operation.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.

Disabling Radios @

Follow the procedure to disable your radio.
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1 Press the programmed Radio Disable button.

2 Press CO or O to the required alias or ID.

3
Press to select. One of the following scenarios

OcCcurs:

+ The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress. The green
LED blinks.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights
up.

+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

4 Wait for acknowledgment.
If successful:
* A positive indicator tone sounds.
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+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.

+ The display shows a negative mini notice.

Disabling Radios by Using the
Contacts List @

Follow the procedure to disable your radio by using the
Contacts list.

1
Press to access the menu.

2
Press (4O or O to comtacts. Press to
select.

3

Press (4O or (D to the required alias or ID.

Press to select.

4 Press (4 or (D to
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Press to select. One of the following scenarios
occurs:

+ The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress. The green
LED blinks.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights
up.

+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.
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Wait for acknowledgment.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

* The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.

» The display shows a negative mini notice.

Disabling Radios by Using the Manual
Dial @

Follow the procedure to disable your radio by using the
manual dial.

1

Press to access the menu.

Press (O or (D to romtacts. Press to

select.

Press (4O or O to Marwal Disl. Press to

select.

Enter the subscriber ID, and press to proceed.

Press O or @) to Radic Dizable.
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Press to select. One of the following scenarios
occurs:

+ The display shows a transitional mini notice,
indicating the request is in progress. The green
LED blinks.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights

up.
+ If the passphrase is incorrect, the display

shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

English

» The display shows a negative mini notice.

Enabling Radios @

Follow the procedure to enable your radio.

1 Press the programmed Radio Enable button.

Press (4O or (D to the required alias or ID.

Wait for acknowledgment.

If successful:

* A positive indicator tone sounds.

* The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:

* A negative indicator tone sounds.
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Press to select. One of the following scenarios
occurs:

» The display shows Fadis
subscriber alias or ID. The green LED lights up.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

» If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights

up.
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+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

Press (O or O to o

select.

4 Wait for acknowledgment.
If successful:
* A positive indicator tone sounds.
+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.
+ The display shows a negative mini notice.

Press (4O or (D to the required alias or ID.
Press to select.

Press (OO or O to Radio Enabls.

Enabling Radios by Using the Contacts
List @

Follow the procedure to enable your radio by using the
Contacts list.

1
Press to access the menu.
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Press to select. One of the following scenarios
occurs:

* The green LED blinks. The display shows :
= and the subscriber alias or ID. The green
LED lights up.

* A passphrase screen appears.

Enter the passphrase. Press to proceed.

» If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights
up.
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+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

English

Press (4O or O to cortacts. Press to

select.

6 Wait for acknowledgment.
If successful:
* A positive indicator tone sounds.
+ The display shows a positive mini notice.
If unsuccessful:
* A negative indicator tone sounds.
+ The display shows a negative mini notice.

Press (O or (O to mar Press . to

select.

Press (O or (D to Friuvate Call. Press @

to select.

The first text line shows Faciiao

Enabling Radios by Using the Manual
Dial @

Follow the procedure to enable your radio by using the
manual dial.

1
Press to access the menu.

Enter the subscriber ID, and press to proceed.

Press (4 or O to

Send Feedback

Press to select. One of the following scenarios
occurs:

* The green LED blinks. The display shows Fdin
Erakl= and the subscriber alias or ID. The green
LED lights up.

* A passphrase screen appears.

111


http://docsurvey.motorolasolutions.com

English

Enter the passphrase. Press to proceed.

+ If the passphrase is correct, the display shows
a transitional mini notice, indicating the
request is in progress. The green LED lights
up.

+ If the passphrase is incorrect, the display
shows a negative mini notice, and returns to
the previous screen.

8 Wait for acknowledgment.

If successful:

A positive indicator tone sounds.
The display shows a positive mini notice.

If unsuccessful:

A negative indicator tone sounds.

The display shows a negative mini notice.
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Lone Worker

This feature prompts an emergency to be raised if there is
no user activity, such as any radio button press or channel
selection, for a predefined time.

Following no user activity for a programmed duration, the
radio pre-warns you using an audio indicator once the
inactivity timer expires.

If there is still no acknowledgment by you before the
predefined reminder timer expires, the radio initiates an
Emergency Alarm.

Only one of the following Emergency Alarms is assigned to
this feature:

+ Emergency Alarm
* Emergency Alarm with Call
+ Emergency Alarm with VVoice to Follow @

The radio remains in the emergency state, allowing voice
messages to proceed until action is taken. See Emergency
Operation on page 84 for more information on ways to exit
Emergency.

E/ NOTICE:

Check with your dealer or system administrator for
more information.
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Password Lock Features

This feature allows you to restrict access to the radio by
asking for a password when the device is turned on.

Accessing Radios by Using Passwords

Follow the procedure to access your radio by using a
password.

1 Enter the current four-digit password.

Press (O or (D to edit the numeric value of

each digit, and press to enter and move to
the next digit.

Press to enter the password.

If successful, the radio powers up.
If unsuccessful:

After the first and second attempt, the display
shows llrormm Faz=uword. Repeat step 1.

After the third attempt, the dlsplay shows Wy
- -4 and then, | o Lockoe
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sounds. The yellow LED double blinks. Your
radio enters into locked state for 15 minutes.

E/ NOTICE:

In locked state, your radio responds to inputs
from the On/Off/Volume Control Knob and
programmed Backlight button only.

Unlocking Radios in Locked State

Your radio is unable to receive calls in locked state. Follow
the procedure to unlock your radio in locked state.

Do one of the following:

+ If the radio is powered on, wait for 15 minutes and then
repeat the steps in Accessing Radios by Using
Passwords on page 113 to access the radio.

» |If the radio is powered off, power up the radio. Your
radio restarts the 15-minute timer for locked state.
A tone sounds. The yeIIow LED double blinks. The
display shows Fa:ii
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Wait for 15 minutes and then repeat the steps in

+ Press (O or (D to edit th ic value of
Accessing Radios by Using Passwords on page 113 to ress or © editthe humeric valu

access the radio. each digit, and press to enter and move to
the next digit.
Turning Password Lock On or Off A positive indicator tone sounds for every digit
pressed.

Follow the procedure to turn password lock on or off on

our radio. 6
Y Press to enter the password.

1 =) h If the password is incorrect, the display shows g
ress o access the menu. Fazsword and automatically returns to the previous
2 menu.
Press (4 or (D touitilities. Press to ]
select. 7 Do one of the following:
« Press (O or (D to Turn or. Press to
3 Press (4 or O tor o Set =. Press select
to select. The display shows v beside Turr .
4 . « Press (O or (D to Turn 0Ff. Press to
Press (O or (D to Fasswd Lock. Press to select.

select The display shows v beside Turti Off.

5 Enter the current four-digit password.
* Use a keypad microphone.
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Changing Passwords

Follow the procedure to change passwords on your radio.

1

Press to access the menu.

English

Press CO or O to o = FU. Press to

select.

Press (4 or (») toutilitis=. Press to

select.

Enter a new four-digit password, and press to
proceed.

Press CO or O to Radin Set tiraz. Press
to select.

Press (4O or O to Fasswd Lock. Press to

select.

Re-enter the new four-digit password, and press
to proceed.

If successful, the display shows Fa:

The screen automatically returns to the previous
menu.

Enter the current four-digit password, and press
to proceed.

If the password is incorrect, the display shows 1
4 and automatically returns to the previous

menu.
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Notification List

Your radio has a Notification list that collects all your
unread events on the channel, such as unread text
messages, telemetry messages, missed calls, and call

The display shows the Notification icon when the
Notification list has one or more events.
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The list supports a maximum of 40 unread events. When
the list is full, the next event automatically replaces the
oldest event. After the events are read, they are removed
from the Notification list.

For text messages, missed calls, and call alert events, the
maximum number of notifications are 30 text messages
and 10 missed calls or call alerts. This maximum number
depends on individual feature (job tickets or text messages
or missed calls or call alerts) list capability.

E/ NOTICE:

Your radio suspends Scan when the Notification list
is displayed. Scanning resumes when your radio

exits the Notification list. Press , or wait for
the menu timer to expire to exit the Notification list.

Accessing Notification List
Follow the procedure to access the Notification list on your
radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Notification button. Skip
the steps below.
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* Press to access the menu.

Press to access the menu.

Press (O or O to Hatification Press

to select.

Press (4O or (D to the required event. Press

to select.

Long press to return to the Home screen.

Auto-Range Transponder System &

The Auto-Range Transponder System (ARTS) is an
analog-only feature designed to inform you when your radio
is out-of-range of other ARTS-equipped radios.

ARTS-equipped radios transmit or receive signals
periodically to confirm that they are within range of each
other.

Your radio provides indications of states as follows:
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First-Time Alert
A tone sounds.

The display shows I+ = after the channel alias.

ARTS-in-Range Alert
A tone sounds, if programmed.

= after the channel alias.

The display shows I

ARTS-Out-of-Range Alert
A tone sounds. The red LED rapidly blinks.

The display shows it of Rangs alternating with the
Home screen.

I:;/ NOTICEE

Check with your dealer or system administrator for
more information.

Over-the-Air Programming @

Your dealer can remotely update your radio through Over-
the-Air Programming (OTAP) without any physical
connection. Additionally, some settings can also be
configured by using OTAP.

When your radio undergoes OTAP, the green LED blinks.
When your radio receives high volume data:
» The display shows the High Volume Data icon.
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* The channel becomes busy.
* A negative tone sounds if you press the PTT button.

When OTAP completes, depending on the configuration:

* Atone sounds. The display shows i. S ytnl
F rtirg. Your radio restarts by powermg off and on
again.

* You can select &t Mow or o 1. When you
select Foz your rad|o returns to the previous
screen. The display shows the OTAP Delay Timer icon
until the automatic restart occurs.

When your radio powers up after automatic restart:
» If successful, the display shows & LUpdate

e If unsuccessful the dlsplay shows S | Jpdate Failed

See Checking Software Update Information on page 136
for the updated software version.

Wi-Fi Operation

Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

E/ NQTICE:

This feature is applicable to DP2600e only.
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This feature allows you to setup and connect to a Wi-Fi
network. Wi-Fi supports updates for radio firmware,
codeplug, and resources such as language packs and
voice announcement.

Turning Wi-Fi On or Off

The programmed Wi-Fi On or Off button is assigned by
your dealer or system administrator. Check with your dealer
or system administrator to determine how your radio has
been programmed.

Voice Announcements for the programmed Wi-Fi On or
Off button can be customized through CPS according to
user requirements. Check with your dealer or system
administrator for more information.

You can turn on or turn off Wi-Fi by performing one of the
following actions.

* Press the programmed Wi-Fi On or Off button.
Voice Announcement sounds Turning On Wi-Fi or
Turning Off Wi-Fi.

» Access this feature using the menu.

a. Press to access the menu.
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select.

c. Press (O or O to Turr 0r and press
to select.
The radio displays Turrirg Oy WiFi,

Connecting to a Network Access Point

When you turn on Wi-Fi, the radio scans and connects to a
network access point.

1 Press to access the menu.

2
Press (O or (D to wiFi and press to
select.

3
Press CO or (D to Hetwork= and press to
select.
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4 Press CO or (D to a network access point and

press to select.

5

Press (4 or D tor

select.

=t and press to

When the connection is successful, the radio displays a
notice and the network access point is saved into the
profile list.

Checking Wi-Fi Connection Status

Follow the procedure to check the Wi-Fi Connection status.

Press the programmed Wi-Fi Status Query button for the
connection status by using Voice Announcement. Voice
Announcement sounds Wi-Fi is Off, Wi-Fi is On but No
Connection, or Wi-Fi is On with Connection.

» The display shows WiFi o1 when the Wi-Fi is
turned off.
* The display shows WiFi iy, Coreectsd when the

radio is connected to a network.
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* The display shows WiFi 0, Dizcormecisd
the Wi-Fi is turned on but the radio is not connected
to any network.

Voice Announcements for the Wi-Fi status query
results can be customized through CPS according to
user requirements. Check with your dealer or system
administrator for more information.

E/ NOTICE:

The programmed Wi-Fi Status Query button
is assigned by your dealer or system
administrator. Check with your dealer or
system administrator to determine how your
radio has been programmed.

Viewing Details of Network Access
Points

Follow the procedure to view details of network access
points.

Press to access the menu.

2
Press (O or (D to wiFi and press to

select.
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3

Press CO or (D to a network access point and

press to select.

Press

or O to view Het.

tig IF Ad ==, and

For a non-connected network access point, only the
Service Set Identifier (SSID) and Security Mode are
displayed.
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Utilities

This chapter explains the operations of the utility functions
available in your radio.

Squelch Levels

You can adjust the squelch level to filter out unwanted calls
with low signal strength or channels with noise higher than
normal background.

Normal
This is the default setting.
Tight
This setting filters out unwanted calls and/or

background noise. Calls from remote locations may also
be filtered out.

E/ NOTICE:

This feature is not applicable in Citizens Band
channels that are in the same frequency.

Setting Squelch Levels

Follow the procedure to set the squelch levels on your
radio.
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Do one of the following:

* Press the programmed Squelch button. Skip the
following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (O to utilitiss. Press to

select.

Press (O or () to Radin
to select.

Press CO or O to e loh. Press to

select.

Do one of the following:

« Press (O or () to Harmal. Press to
select.
The display shows v beside Hmzl

« Press CO or D to Tight. Press to

select.
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The display shows v beside Tigkt.

The screen automatically returns to the previous
menu.

Power Levels

You can customize the power setting to high or low for
each channel.

High
This enables communication with radios located at a
considerable distance from you.

Low
This enables communication with radios in closer
proximity.

IZ/; NOTICE:

This feature is not applicable in Citizens Band
channels that are in the same frequency.

Setting Power Levels

Follow the procedure to set the power levels on your radio.

1 Do one of the following:
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* Press the programmed Power Level button. Skip
the steps below.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

Press CO or O to Radin Set tirmz. Press
to select.

Press (4O or (O to Fowst-. Press to select.

Do one of the following:

« Press CO or O to High. Press to
select.
The display shows v beside Higi.

« Press (O or () to Lews. Press to select.

The display shows v beside L.cu.

Long press to return to the Home screen.
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Adjusting Display Brightness

Follow the procedure to adjust the display brightness on
your radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Brightness button. Skip
the following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press CO or (O to Radin Settings
to select.

select.

The display shows the progress bar.
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5 Press (4O or (D to decrease or increase the

display brightness. Press to select.
The setting value is varied from 1 to 8.

Voice Operating Transmission

The Voice Operating Transmission (VOX) allows you to
initiate a hands-free voice-activated call on a programmed
channel. The radio automatically transmits, for a
programmed period, whenever the microphone on the
VOX-capable accessory detects voice.

IZ/; NOTICE:

This feature is not applicable in Citizens Band
channels that are in the same frequency.

You can enable or disable VOX by doing one of the
following:

« Turn the radio off and then power it on again to enable
VOX.

» Change the channel by using the Channel Selector
knob to enable VOX.

*  Turn VOX on or off by using the programmed VOX
button or menu to enable or disable VOX.
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* Press the PTT button during radio operation to disable
VOX.

(2

NOTICE:

Turning this feature on or off is limited to radios with
this function enabled. Check with your dealer or
system administrator for more information.

Turning Voice Operating Transmission
On or Off

Follow the procedure to turn VOX on or off on your radio.

1

Do one of the following:

* Press the programmed VOX button. Skip the
steps below.

* Press to access the menu.

2

Press (4 or (») toutilitis=. Press to

select.

3

Press CO or O to Radic et tiraz. Press
to select.
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4
Press (4O or (O to 1. Press to select.

5 Do one of the following:

« Press (O or (D to o, Press to select.

The display shows v beside fir.

« Press (O or O torivf. Press to select.

The display shows v beside i .

IZ/; NOTICE:

If the Talk Permit Tone is enabled, use a trigger
word to initiate the call. Wait for the Talk Permit
Tone to finish before speaking clearly into the
microphone. See Turning Talk Permit Tone On or
Off on page 127 for more information.

Setting Display Backlight Timer

You can set the display backlight timer of the radio as
needed. The setting also affects the Menu Navigation
Buttons and keypad backlighting accordingly. Follow the
procedure to set the backlight timer on your radio.

1 Do one of the following:
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* Press the programmed Backlight button. Skip
the following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

Press CO or O to Radin Set tirmz. Press

to select.

select.

Press (O or (D) to Backlight Ti
to select.

The display backlight and keypad backlighting are
automatically turned off as the LED indicator is disabled.
See Turning LED Indicators On or Off on page 128 for
more information.
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Turning Radio Tones/Alerts On or
Off

You can enable and disable all radio tones and alerts, if
needed, except for incoming Emergency alert tone . Follow
the procedure to turn tones and alerts on or off on your
radio.

1 Do one of the following:

* Press the programmed Tones/Alerts button. Skip
the following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press (4 or (D to
to select.

to select.
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5 4
Press CO or (D toAll Taores. Press to Press CO or (D to Tores-Alerts. Press
select. to select.

6 5
Press to enable or disable all tones and alerts. Press CO or (D to Feuer L. Press to
The display shows one of the following results: select.
« If enabled, v appears beside Er 6

Turning Power Up Tone On or Off

Follow the procedure to turn Power Up Tone on or off on
your radio.

1
Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press CO or O to Radin Setti
to select.
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Press to enable or disable the Power Up Tone.
The display shows one of the following results:

+ If enabled, v appears beside Erakilzd

« If disabled, v disappears beside Erizix

Setting Tones/Alerts Volume Offset
Levels

This feature adjusts the volume of the tones or alerts,
allowing it to be higher or lower than the voice volume.
Follow the procedure to set the tones and alerts volume
offset levels on your radio.

1
Press to access the menu.
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* Press to exit. The changes are discarded.

ot
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Press (4 or (P D toLitiliti

select.

Turning Talk Permit Tone On or Off

Follow the procedure to turn Talk Permit Tone on or off on

Press (O or () to Radin Zettings. Press

to select. your radio.
1
Press (O or (D to Tores-Alarts. Press Press to access the menu.
to select.
2
Press (4O or O to utilitiss. Press to
Press (O or (D to uinl. off==t. Press to select.
select.
3 Press CO or O to Radin Zettinogs. Press
Press CO or (D to the required volume offset
level. to select.
A feedback tone sounds with each corresponding 4
volume offset level. Press CO or O to Tores- Alartz. Press
to select.

Do one of the following:

* Press to select. The required volume offset select.

level is saved.
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6

Press to enable or disable the Talk Permit Tone.

The display shows one of the following results:

+ If enabled, v appears beside Erizl:led.

« If disabled, v disappears beside Ei:

Setting Languages

Follow the procedure to set the languages on your radio.

1

Press to access the menu.

Press (O or (D to tilities. Press to

select.

Press (4 or (D to Radin Sett
to select.

Press (O or (D to Languages., Press to

select.
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Press CO or (D to the required language.
Press to select.

The display shows v* beside the selected language.

Turning LED Indicators On or Off

Follow the procedure to turn the LED indicators on or off on
your radio.

1

Press to access the menu.

Press (4O or O to tilitiss. Press to

select.

Press (O or (D) to Radic ==t tings. Press

to select.

Press (O or (D to LED Indicator. Press

to select.
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5
Press to enable or disable the LED indicator.

The display shows one of the following results:

+ If enabled, v appears beside Erizl:led.

« If disabled, v disappears beside Ei:

Turning Introduction Screen On or
Off

You can enable and disable the Introduction Screen by
following the procedure.

1
Press to access the menu.

2
Press (O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press CO or (D to Radin Set tirmz. Press

to select.
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to select.

Turning Voice Announcement On or

Off

This feature enables the radio to audibly indicate the
current zone or channel the user has just assigned, or the
programmable button the user has just pressed.

This is typically useful when the user has difficulty reading
the content shown on the display.

This audio indicator can be customized according to
customer requirements. Follow the procedure to turn Voice
Announcement on or off on your radio.

2

NOTICE:

The Voice Announcement feature can only be
enabled through CPS. If enabled, the Text-to-
Speech feature is automatically disabled.
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1 Do one of the following:

* Press the programmed Voice Announcement
button. Skip the following steps.

* Press to access the menu.

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

Press CO or O to Radin Set tirmz. Press
to select.

Press ® or @ to Unice Announcemsnt.
Press to select.

Press to enable or disable Voice
Announcement.

« If enabled, v appears beside Erizi: iz,

+ If disabled, v disappears beside Erizk:l .
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Turning Automatic Call Forwarding
On or Off

You can enable your radio to automatically forward voice
calls to another radio.

1

Press to access the menu.

Press (4 or (») toutilitis= Press to

select.

Press (O or (D to Radin Sett
to select.

Press (O or O torall Fo

to select.

Do one of the following:

« Press CO or (D to enable Call Forwarding.
If enabled, v" appears beside Erizi:led.
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L] 5
Press (L) or (B to disable Call Forwardmg Press (4 or (D to Merw Timer. Press to
If disabled, v disappears beside Er.

select.

6

Setting Menu Timer Press (4 or (2 to the required setting. Press

You can set the time your radio stays in the menu before it to select.

automatically switches to the Home screen. Follow the
procedure to set the menu timer.

Turning Analog Microphone AGC On

1
Press to access the menu. or Off
0 The Analog Microphone Automatic Gain Control (AGC)
Press () or (B to Litilitics. Press to cor_1tro|s the ml_crophone gain of the radio automatically
select while transmitting on an analog system.
: This feature suppresses loud audio or boosts soft audio to
3 a preset value in order to provide a consistent level of
Press (O or (D to Radio Settings. Press audio. Follow the procedure to turn Analog Microphone
. AGC on or off on your radio.
to select
1
4 O
Press (O or () tor Dizplay. Press . to Press . to access the menu.
select. 2

Press (O or (D to tilities. Press to

select.
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3 Press CO or O to Radin Set timaz. Press

to select.

select.

Press to enable or disable Analog Microphone
AGC.

The display shows one of the following results:
« If enabled, v appears beside Eriztil s,

« If disabled, v disappears beside Erial:1 .

Turning Digital Microphone AGC On
or Off

The Digital Microphone Automatic Gain Control (AGC)
controls the microphone gain of the radio automatically
while transmitting on a digital system.

This feature suppresses loud audio or boosts soft audio to
a preset value in order to provide a consistent level of

132

audio. Follow the procedure to turn Digital Microphone
AGC on or off on your radio.

1

Press to access the menu.

Press (4O or (O to utilitiss. Press to

select.

Press (O or () to Radin Zettings. Press

to select.

select.

Press to enable or disable Digital Microphone
AGC.

The display shows one of the following results:

« If enabled, v appears beside Er

- If disabled, v disappears beside Erizal:1 .
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Turning Intelligent Audio On or Off

Your radio automatically adjusts the audio volume to
overcome current background noise in the environment,
inclusive of both stationary and non-stationary noise
sources. This is a receive-only feature and does not affect
transmission audio. Follow the procedure to turn Intelligent
Audio on or off on your radio.

1 Do one of the following:

Press the programmed Intelligent Audio button.
Skip the steps below.

Press to access the menu.

English

Press CO or O to 1r telligent Audico, Press

to select.

Do one of the following:

Press (O or O to . Press to select.

The display shows v beside it

Press (4O or O to v +. Press to select.

The display shows v beside 17 1.

2

Press (4O or (D to tilities. Press to

select.

3 Press (O or O to Radin Sstti

to select.

Send Feedback

Turning Acoustic Feedback
Suppressor On or Off @

The feature allows you to minimize acoustic feedback in
received calls. Follow the procedure to turn Acoustic
Feedback Suppressor on or off on your radio.

1 Do one of the following:

Press the programmed AF Suppressor button.
Skip the following steps.

* Press to access the menu.
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Press (4 or (D touitilities. Press to General Radio Information

select. Your radio contains information on various general
parameters.

3 Press CO or O to Radin Settings

to select. » Battery information.
* Radio alias and ID.

Press CO or (D to AF Suppressor. Press * Firmware and Codeplug versions.
to select. « Software update.
* GNSS information.

E/ NOTICE:

Press to return to the previous screen. Long

The general information of your radio is as follows:

5 Do one of the following:

* Press to enable Acoustic Feedback

Suppressor.
press to return to the Home screen. The radio
+ Press to disable Acoustic Feedback exits the current screen once the inactivity timer
Suppressor. expires.

1ecl. If disabled,

If enabled, v appears beside E:

v disappears beside Ena Accessing Battery Information

Displays information of your radio battery.

1
Press to access the menu.
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2
Press (4O or O to tilitiss. Press to
select.
3
Press (O or (O to Radi
select.
4

Press CO or O to Battery Info. Press

to select. The display shows the battery information.

E/ NOTICE:

For IMPRES batteries only: The display
reads ¥ tioer Batisry when the
battery requires reconditioning in an IMPRES
charger. After the reconditioning process, the
display then shows the battery information.

Checking Radio Alias and ID

Follow the procedure to check the radio alias and ID on
your radio.

1 Do one of the following:

+ Press the programmed Radio Alias and ID
button. Skip the following steps.
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A positive indicator tone sounds.

You can press the programmed Radio Alias and
ID button to return to the previous screen.

* Press to access the menu.

2
Press (4O or (D to tilities. Press to
select.

3
Press (O or (D to Radia Info. Press to
select.

4

Press (O or (D to iy I, Press to select.

The first text line shows the radio alias. The second
text line shows the radio ID.

Checking Firmware and Codeplug
Versions

Follow the procedure to check the firmware and codeplug
versions on your radio.
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-—

Press to access the menu.

Press (4O or (O to tilitiss. Press to

select.

Press (4 or (D to

select.

Press (O or (D to Uer=ions. Press to

select.

The display shows the current firmware and
codeplug versions.

Checking Software Update Information

This feature shows the date and time of the latest software
update carried out through OTAP or Wi-Fi. Follow the
procedure to check the software update information on
your radio.

1
Press to access the menu.
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Press (4O or (O to tilitiss. Press to

select.

select.

Press (OO or O to =i

select.

The display shows the date and time of the latest
software update.

Software Update menu is only available after at least one
successful OTAP or Wi-Fi session. See Over-the-Air
Programming on page 117 for more information.

Received Signal Strength Indicator

This feature allows you to view the Received Signal
Strength Indicator (RSSI) values.

The display shows the RSSI icon at the top right corner.
See Display Icons for more information on the RSSl icon.
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Viewing RSSI Values Return/Home Button
Short press to return to the previous menu or exit the
Follow the procedure to view RSSI values on your radio. selection screen.
When you are at the Home screen: Long press at any time to return to the Home screen.
1

Press CO three times and immediately press
O three times, all in 5 seconds.
The display shows the current RSSI values.

Long press to return to the Home screen.

Front Panel Programming

You are able to customize certain feature parameters in
Front Panel Programming (FPP) to enhance the use of
your radio.

The following buttons are used as required while navigating
through the feature parameters.
Left/Right Navigation Button
Press to navigate through options horizontally or
vertically, or increase or decrease values.

Menu/OK Button
Press to select the option or enter a sub-menu.
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Batteries and Chargers
Warranty

The Workmanship Warranty

The workmanship warranty guarantees against defects in
workmanship under normal use and service.

English

Nickel Metal-Hydride 12 Months
(NiMH) or Lithium-lon (Li-
lon) Batteries

IMPRES Batteries, When 18 Months
Used Exclusively with IM-
PRES Chargers

All MOTOTRBO Batteries 24 Months
IMPRES Chargers (Sin- 24 Months
gle-Unit and Multi-Unit,

Non-Display)

IMPRES Chargers (Multi- 12 Months

Unit with Display)

The Capacity Warranty

The capacity warranty guarantees 80% of the rated
capacity for the warranty duration.

Send Feedback
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Limited Warranty

MOTOROLA SOLUTIONS
COMMUNICATION PRODUCTS

I. WHAT THIS WARRANTY COVERS
AND FOR HOW LONG:

Motorola Solutions, Inc. ("Motorola Solutions") warrants the
Motorola Solutions manufactured Communication Products
listed below ("Product") against defects in material and
workmanship under normal use and service for a period of
time from the date of purchase as scheduled below:

Digital Portable Radios 24 Months

Product Accessories (Ex- 12 Months
cluding Batteries and

Chargers)

Motorola Solutions, at its option, will at no charge either
repair the Product (with new or reconditioned parts),
replace it (with a new or reconditioned Product), or refund
the purchase price of the Product during the warranty

Send Feedback
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period provided it is returned in accordance with the terms
of this warranty. Replaced parts or boards are warranted
for the balance of the original applicable warranty period.
All replaced parts of Product shall become the property of
Motorola Solutions.

This express limited warranty is extended by Motorola
Solutions to the original end user purchaser only and is not
assignable or transferable to any other party. This is the
complete warranty for the Product manufactured by
Motorola Solutions. Motorola Solutions assumes no
obligations or liability for additions or modifications to this
warranty unless made in writing and signed by an officer of
Motorola Solutions.

Unless made in a separate agreement between Motorola
Solutions and the original end user purchaser, Motorola
Solutions does not warrant the installation, maintenance or
service of the Product.

Motorola Solutions cannot be responsible in any way for
any ancillary equipment not furnished by Motorola
Solutions which is attached to or used in connection with
the Product, or for operation of the Product with any
ancillary equipment, and all such equipment is expressly
excluded from this warranty. Because each system which
may use the Product is unique, Motorola Solutions
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disclaims liability for range, coverage, or operation of the
system as a whole under this warranty.

Il. GENERAL PROVISIONS

This warranty sets forth the full extent of Motorola Solutions
responsibilities regarding the Product. Repair, replacement
or refund of the purchase price, at Motorola Solutions
option, is the exclusive remedy. THIS WARRANTY IS
GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS
WARRANTIES. IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING
WITHOUT LIMITATION, IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS
LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA
SOLUTIONS BE LIABLE FOR DAMAGES IN EXCESS OF
THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, FOR ANY
LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE,
COMMERCIAL LOSS, LOST PROFITS OR SAVINGS OR
OTHER INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE SUCH PRODUCT, TO THE FULL EXTENT SUCH
MAY BE DISCLAIMED BY LAW.
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lll. STATE LAW RIGHTS:

SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES OR LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED
WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION OR
EXCLUSIONS MAY NOT APPLY.

This warranty gives specific legal rights, and there may be
other rights which may vary from state to state.

IV. HOW TO GET WARRANTY
SERVICE

You must provide proof of purchase (bearing the date of
purchase and Product item serial number) in order to
receive warranty service and, also, deliver or send the
Product item, transportation and insurance prepaid, to an
authorized warranty service location. Warranty service will
be provided by Motorola Solutions through one of its
authorized warranty service locations. If you first contact
the company which sold you the Product (for example,
dealer or communication service provider), it can facilitate
your obtaining warranty service. You can also call Motorola
Solutions at 1-800-927-2744 US/Canada.
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V. WHAT THIS WARRANTY DOES
NOT COVER

1 Defects or damage resulting from use of the Product in
other than its normal and customary manner.

2 Defects or damage from misuse, accident, water, or
neglect.

3 Defects or damage from improper testing, operation,
maintenance, installation, alteration, modification, or
adjustment.

4 Breakage or damage to antennas unless caused directly
by defects in material workmanship.

5 A Product subjected to unauthorized Product
modifications, disassembles or repairs (including,
without limitation, the addition to the Product of non-
Motorola Solutions supplied equipment) which adversely
affect performance of the Product or interfere with
Motorola Solutions normal warranty inspection and
testing of the Product to verify any warranty claim.

6 Product which has had the serial number removed or
made illegible.

7 Rechargeable batteries if:

Send Feedback
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« any of the seals on the battery enclosure of cells are
broken or show evidence of tampering.

» the damage or defect is caused by charging or using
the battery in equipment or service other than the
Product for which it is specified.

8 Freight costs to the repair depot.

9 A Product which, due to illegal or unauthorized
alteration of the software/firmware in the Product, does
not function in accordance with Motorola Solutions
published specifications or the FCC certification labeling
in effect for the Product at the time the Product was
initially distributed from Motorola Solutions.

10 Scratches or other cosmetic damage to Product
surfaces that does not affect the operation of the
Product.

11 Normal and customary wear and tear.

VI. PATENT AND SOFTWARE
PROVISIONS

Motorola Solutions will defend, at its own expense, any suit
brought against the end user purchaser to the extent that it
is based on a claim that the Product or parts infringe a

United States patent, and Motorola Solutions will pay those
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costs and damages finally awarded against the end user
purchaser in any such suit which are attributable to any
such claim, but such defense and payments are
conditioned on the following:

1 Motorola Solutions will be notified promptly in writing by
such purchaser of any notice of such claim,

2 Motorola Solutions will have sole control of the defense
of such suit and all negotiations for its settlement or
compromise, and

3 Should the Product or parts become, or in Motorola
Solutions opinion be likely to become, the subject of a
claim of infringement of a United States patent, that
such purchaser will permit Motorola Solutions, at its
option and expense, either to procure for such
purchaser the right to continue using the Product or
parts or to replace or modify the same so that it
becomes non-infringing or to grant such purchaser a
credit for the Product or parts as depreciated and accept
its return. The depreciation will be an equal amount per
year over the lifetime of the Product or parts as
established by Motorola Solutions.

Motorola Solutions will have no liability with respect to any
claim of patent infringement which is based upon the
combination of the Product or parts furnished hereunder
with software, apparatus or devices not furnished by
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Motorola Solutions, nor will Motorola Solutions have any
liability for the use of ancillary equipment or software not
furnished by Motorola Solutions which is attached to or
used in connection with the Product. The foregoing states
the entire liability of Motorola Solutions with respect to
infringement of patents by the Product or any parts thereof.

Laws in the United States and other countries preserve for
Motorola Solutions certain exclusive rights for copyrighted
Motorola Solutions software such as the exclusive rights to
reproduce in copies and distribute copies of such Motorola
Solutions software. Motorola Solutions software may be
used in only the Product in which the software was
originally embodied and such software in such Product may
not be replaced, copied, distributed, modified in any way, or
used to produce any derivative thereof. No other use
including, without limitation, alteration, modification,
reproduction, distribution, or reverse engineering of such
Motorola Solutions software or exercise of rights in such
Motorola Solutions software is permitted. No license is
granted by implication, estoppel or otherwise under
Motorola Solutions patent rights or copyrights.

VIl. GOVERNING LAW

This Warranty is governed by the laws of the State of
lllinois, U.S.A.
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Wichtige
Sicherheitshinweise

Handbuch zur HF-Energiestrahlung und
Produktsicherheit fur Handsprechfunkgerate

ATTENTION!

Dieses Funkgerit ist nur fiir eine berufliche Nutzung
vorgesehen. Lesen Sie vor Verwendung des Funkgerats
das Handbuch zur HF-Energiestrahlung und
Produktsicherheit fur Handsprechfunkgerate, das wichtige
Bedienungsanweisungen fiir den sicheren Umgang und
HF-Energiesicherheitsinformationen zur Einhaltung der
geltenden Normen und Richtlinien enthalt.

Eine Auflistung der von Motorola Solutions genehmigten
Antennen, Akkus und anderen Zubehdrteilen finden Sie auf
folgender Website:

http://www.motorolasolutions.com
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Softwareversion

Alle in den folgenden Abschnitten beschriebenen
Funktionen werden von der Softwareversion
R02.08.05.0000 oder neueren Versionen unterstitzt.

Unter Uberpriifen der Firmware- und Codeplug-Versionen
auf Seite 160 kdnnen Sie die Softwareversion Ihres
Funkgerats bestimmen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.
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Copyright

Die in diesem Dokument beschriebenen Motorola
Solutions-Produkte kdnnen durch Copyright geschiitzte
Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten.
Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten sind
bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich
geschitzten Software der Firma Motorola Solutions
vorbehalten. Demzufolge diirfen urheberrechtlich
geschitzte Computerprogramme von Motorola Solutions,
die zusammen mit den in diesem Dokument beschriebenen
Motorola Solutions-Produkten ausgeliefert werden, ohne
die vorherige schriftliche Genehmigung von Motorola
Solutions weder kopiert noch in jeglicher Form reproduziert
werden.

© 2017 Motorola Solutions, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfaltigung, Ubertragung, Speicherung in einem
Abrufsystem oder Ubersetzung in eine Sprache oder
Computersprache ist fiir keinen Teil dieses Dokuments in
keinerlei Form und durch keinerlei Methode ohne vorherige
schriftliche Genehmigung von Motorola Solutions Inc.
gestattet.

Dariber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von
Motorola Solutions weder ausdriicklich noch
stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere
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Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den
Patentanwendungen von Software von Motorola Solutions
ausgegeben, aulRer der Nutzung von normalen, nicht
ausschlieBlich erteilten, gebuhrenfreien Lizenzen, die sich
aus der Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines
Produkts ergeben.

Haftungsausschluss

Beachten Sie, dass bestimmte Funktionen, Fahigkeiten
und Méglichkeiten, die in diesem Dokument beschrieben
werden, fur ein bestimmtes System mdglicherweise nicht
gelten oder nicht lizenziert sind, oder von den
Eigenschaften bestimmter mobiler Endgerate (Funkgerate)
oder von der Konfiguration bestimmter Parameter
abhangen kénnen. Wenden Sie sich fir weitere
Informationen an Ihren Motorola Solutions-
Ansprechpartner.

Marken

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS und das
stilisierte M-Logo sind Marken oder eingetragene Marken
von Motorola Trademark Holdings, LLC und werden unter
Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der
jeweiligen Besitzer.
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WEEE-Richtlinie der EU

= Gemall WEEE-Richtlinie (Waste of Electrical and
Electronic Equipment, deutsch Elektro- und
Elektronikaltgerate) der EU besteht fir Elektro- und
Elektronikgerate, die in den Mitgliedslandern der
Européaischen Union in Verkehr gebracht werden,
Kennzeichnungspflicht.

Die Kennzeichnung erfolgt durch ein Etikett mit einer
durchgestrichenen Milltonne, das am Produkt selbst oder
an der Verpackung angebracht wird.

Endverbraucher in den Mitgliedslandern der Européischen
Union sind angehalten, bei ihrem lokalen Handler oder
beim Kundendienst des Herstellers Informationen zum
Rucknahmesystem ihres Landes einzuholen.

16
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Copyright-Hinweis zur
Computersoftware

Die in diesem Handbuch beschriebenen Motorola Solutions
Produkte kénnen durch Copyright geschutzte
Computerprogramme von Motorola Solutions enthalten, die
in Halbleiterspeichern oder anderen Medien gespeichert
sind. Nach den Gesetzen der USA und anderer Staaten
sind bestimmte exklusive Rechte an der urheberrechtlich
geschutzten Software, insbesondere die Rechte der
Vervielfaltigung in jeglicher Form, der Firma Motorola
Solutions vorbehalten. Entsprechend diirfen keine in den
Produkten von Motorola Solutions enthaltenen, durch
Copyright geschitzten Computerprogramme, die in dieser
Bedienungsanleitung beschrieben werden, in irgendeiner
Form kopiert, reproduziert, gedndert, zuriickentwickelt oder
verteilt werden, ohne dass hierflr eine ausdrickliche
schriftiche Genehmigung von Motorola Solutions vorliegt.
Darlber hinaus werden mit dem Kauf von Produkten von
Motorola Solutions weder ausdrucklich noch
stillschweigend, durch Rechtsverwirkung oder auf andere
Weise Lizenzen unter dem Copyright, dem Patent oder den
Patentanwendungen von Software von Motorola Solutions
ausgegeben, abgesehen von der Nutzung von normalen,
nicht ausschlielich erteilten Lizenzen, die sich aus der
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Anwendung der Gesetze beim Verkauf eines Produkts
ergeben.

Die in diesem Produkt eingebettete AMBE+2™-
Sprachcodierungstechnologie ist durch geistiges Eigentum
und Urheberrechte einschliel3lich Patentanspriiche,
Copyrights und Industriegeheimnisvorgaben von Digital
Voice Systems, Inc. geschiitzt.

Die Nutzung dieser Sprachcodierungstechnologie wird
ausschlieBlich in Verbindung mit der Nutzung dieser
Kommunikationsausristung genehmigt. Benutzern dieser
Technologie ist jeder Versuch, die Zielsprache/den
Objektcode zu dekompilieren, analysieren (Reverse
Engineering) oder auf jegliche andere Art in eine lesbare
Form zu Ubertragen, ausdrtcklich untersagt.

U.S. Pat. Nr. 5,870,405, 5,826,222, 5,754,974, 5,701,390,
5,715,365, 5,649,050, 5,630,011, 5,581,656, 5,517,511,
5,491,772, 5,247,579, 5,226,084 und 5,195,166.
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Sicherheitshinweise fur die
Handhabung

Das MOTOTRBO Digital-Handfunkgerat erfillt die
Bedingungen der Schutzart IP67, d. h. es ist widrigen
Einsatzbedingungen wie z. B. Untertauchen in Wasser
gewachsen. Dieser Abschnitt beschreibt einige
grundlegende Vorsichtsmalinahmen bei der Handhabung.

VORSICHT:

Nehmen Sie lhr Gerat nicht auseinander. Dies kann
zur Beschadigung der Dichtungen des Funkgerats
und zu Kriechwegen innerhalb des Funkgerats
fihren. Die Wartung des Funkgerats darf
ausschlieRlich im Wartungszentrum durchgefihrt
werden, das zum Testen und Ersetzen der
Dichtungen am Funkgerat eingerichtet ist.

»  Wurde |Ihr Funkgerat in Wasser getaucht, schitteln Sie
es, um es von eventuell im Lautsprechergitter und im
Mikrofonanschluss befindlichem Wasser zu befreien.
Dort eingedrungenes Wasser kdnnte die Audioleistung
verringern.

*  Wenn der Akkukontaktbereich lhres Funkgerats mit
Wasser in Kontakt gekommen ist, sind die Akkukontakte
am Funkgerat und am Akku zu reinigen und zu
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trocknen, bevor der Akku am Funkgerat angebracht
wird. Restfeuchtigkeit an den Kontakten kdnnte das
Funkgerat kurzschliel3en.

Wenn lhr Funkgerét in eine korrodierende Flussigkeit
(z. B. Salzwasser) getaucht wurde, spiilen Sie das
Funkgerat und den Akku mit sauberem SiiRwasser ab
und trocknen Sie sie.

Verwenden Sie zum Reinigen der Aulenflachen des
Funkgerats eine verdlinnte Losung aus einem milden
Spulmittel und frischem Wasser (d. h. ein Teeloffel
Spilmittel auf 4 Liter Wasser).

Stecken Sie niemals etwas in die Entliftungsoéffnung
des Funkgerategehauses unterhalb des Akku-Kontakts.
Diese Entliftungsoffnung ermadglicht den
Druckausgleich im Funkgerat. Andernfalls kann ein
Kriechweg innerhalb des Funkgerats entstehen und die
Wasserdichtheit mdglicherweise verloren gehen.

Die Entliftungsoffnung darf auf keinen Fall blockiert
oder verdeckt werden, auch nicht mit einem Etikett.

Stellen Sie sicher, dass die Entliftungsdffnung nicht mit
oligen Stoffen in Kontakt kommt.

Das Funkgerat mit ordnungsgemaf angebrachter
Antenne ist fir eine Wasserdichtheit bis maximal einen
(1) Meter und maximal 30 Minuten ausgelegt. Bei
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Uberschreiten der Maximalwerte oder Gebrauch des
Funkgerats ohne Antenne kann es beschadigt werden.

Reinigen Sie Ihr Funkgerat nicht mit einem
Hochdruckstrahl, da dieser Druck fiir die vorgesehene
Wasserdichtheit (d. h. Druck in 1 m Tiefe) zu hoch ist

und eventuell Wasser in das Funkgerat eindringen Iasst.
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Einleitung

In diesem Handbuch wird die Bedienung Ihres Funkgerats
beschrieben.

Ihr Handler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerat
an lhre speziellen Anforderungen und Beduirfnisse
anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

Fur folgende Auskiinfte setzen Sie sich bitte mit Ihrem
Systemadministrator oder Handler in Verbindung:

*  Wourden voreingestellte Betriebsfunkkanéle bereits in
das Funkgerat einprogrammiert?

* Welche Tasten wurden bereits zum Aufrufen anderer
Funktionen programmiert?

* Welche zusatzlichen Zubehorteile kommen lhren
Bedirfnissen entgegen?

» Wie sehen die besten Vorgehensweisen fiir die effektive
Nutzung von Funkgeraten aus?

*  Welche Wartungsmafinahmen kdénnen zu einer
langeren Lebensdauer von Funkgeraten beitragen?

1.1
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Symbolinformationen

In dieser Verdffentlichung werden die beschriebenen
Symbole verwendet, um zwischen Funktionsmerkmalen
ausschlieRlich im analogen bzw. digitalen Betriebsfunk zu
unterscheiden.

@

Bedeutet Funktionsmerkmal ausschlieBlich fiir
analogen Betriebsfunk.

@

Bedeutet Funktionsmerkmal ausschlieBlich fiir
digitalen Betriebsfunk.

Bei Funktionsmerkmalen, die im analogen und im digitalen
Betriebsfunk verflgbar sind, werden beide Symbole nicht
angezeigt.
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Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden die ersten Schritte fiir die
Benutzung des Funkgerats beschrieben.

21
Aufladen des Akkus

Ihr Funkgerat wird mit einem Nickel-Metallhydrid- (NiMH)
oder einem Lithium-lonen-Akku betrieben.

» Laden Sie Akkus ausschlief3lich in einem Motorola
Solutions-Ladegerat exakt laut den Anweisungen im
Handbuch fiir das Ladegerat auf, um die
Garantiebedingungen einzuhalten und eventuelle
Schaden zu vermeiden.

Alle Ladegerate kénnen nur zum Laden der von
Motorola Solutions autorisierten Akkus verwendet
werden. Andere Akkus werden eventuell nicht
geladen. Motorola Solutions empfiehlt, das
Funkgerat wahrend des Ladevorgangs
ausgeschaltet zu lassen.

» Fur eine optimierte Akkulebensdauer und zum
Erhalten wertvoller Akkudaten missen IMPRES™-

Akkus in einem IMPRES-Ladegerat geladen werden.
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Fur IMPRES-Akkus, die ausschliellich mit IMPRES-
Ladegeraten aufgeladen werden, wird die
standardmaRige Motorola Solutions Premium-
Akkugarantie um sechs Monate verlangert.

* Um die optimale Leistung des Funkgerats
sicherzustellen, ist ein neuer Akku vor dem
Erstgebrauch 14 bis 16 Stunden aufzuladen.

2.2

Anbringen des Akkus

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Verbinden des Akkus
mit Ihrem Funkgerat durch.

I:;/ HINWEIS:
Diese Funktion ist nur fir DP2600e/DP2601e/
DP2400e/DP2401e verfugbar.
Diese Alarmfunktion fur Akku-Fehlanpassungen ist nur bei
IMPRES-Akkus und Nicht-IMPRES-Akkus anwendbar,
deren Kit-Nummer im EEPROM (Electrically Erasable
Programmable Read Only Memory) programmiert wurde.

Wenn das Funkgerat mit dem falschen Akku verwendet
wird, ertont ein tiefer Warnton, die LED blinkt rot, die
Anzeige zeigt F: ik:k:es @an, und Uber die
Sprachansage-/Text-zu-Sprache-Funktion wird ,falscher
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Akku“ ausgegeben (sofern diese Funktion Uber CPS
geladen wurde).

Die Zertifizierung des Funkgerats wird ungiiltig, wenn Sie
einen UL-Akku an ein UKW-zugelassenes Funkgerat
anschlieRen oder umgekehrt. Ihr Funkgerat kann tiber CPS
so programmiert werden, dass es Sie benachrichtigt, wenn
diese Akku-Fehlanpassung vorliegt. Klaren Sie mit lhnrem
Handler oder Systemadministrator, wie das Funkgerat
konfiguriert wurde.

1 Richten Sie den Akku an der Flhrung an der
Ruckseite des Funkgerats aus.

2 Setzen Sie den Akku fest auf, und schieben Sie ihn
aufwarts, bis die Verriegelung einrastet.

24

Schieben Sie die Akkuverriegelung in die
Sperrposition.

Zum Entfernen des Akkus schalten Sie das
Funkgerat aus. Schieben Sie die mit A markierte
Akkuverriegelung in die geloste Position und
schieben Sie den Akku abwarts aus der Fuhrung
heraus.
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2.3
Anbringen der Antenne
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Anschliel3en der

Antenne an lhrem Funkgerat durch. E/ HINWEIS:

Zum Entfernen der Antenne drehen Sie sie
gegen den Uhrzeigersinn.

Stellen Sie sicher, dass das Funkgerat ausgeschaltet ist.

Setzen Sie die Antenne in die Fassung ein, und
drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
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VORSICHT:

Muss eine Antenne ersetzt werden, ist
sicherzustellen, dass ausschlie3lich MOTOTRBO-
Antennen verwendet werden. Die Verwendung
anderer Antennen verursacht Schaden am
Funkgerat.

24
Anbringen des Trageholsters

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Befestigen des
Trageholsters an [hrem Funkgerat durch.

1 Richten Sie die Schienen am Trageholster an den
Nuten am Akku aus.

2 Dricken Sie sie nach unten, bis sie horbar einrasten.
2.5

Anbringen der Universalabdeckung
(Staubkappe)

Die Universalbuchse befindet sich auf der Antennenseite
des Funkgeréats. Sie wird zum Anschluss von MOTOTRBO-
Zubehor an das Funkgerat verwendet. Fihren Sie die
Vorgehensweise zum Befestigen der Staubkappe an lhrem
Funkgerat durch.
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Bringen Sie die Staubkappe wieder an, wenn der
Universalanschluss nicht mehr benutzt wird.

1 Stecken Sie das mit Haken versehene Ende der
Abdeckung in die Ritzen oberhalb des
Universalanschlusses.

2 Driicken Sie die Abdeckung nach unten, bis die
Staubabdeckung korrekt auf dem
Universalanschluss sitzt.

3 Befestigen Sie die Staubabdeckung am Funkgerat,
indem Sie die Verriegelung nach oben driicken.

2.6
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Anbringen des Zubehoranschlusses

Der Zubehdranschluss muss am Universalanschluss auf
der Antennenseite des Funkgerats befestigt werden.
Fihren Sie die Vorgehensweise zum Befestigen des
Zubehoranschlusses an lhrem Funkgerat durch.

1 Stecken Sie das mit Haken versehene Ende in die
Ritzen oberhalb des Universalanschlusses.

2 Driicken Sie den Anschluss nach oben.

3 Driicken Sie den Zubehoranschluss herunter, bis er
horbar einrastet.
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2.7
Einschalten des Funkgerats

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des
Funkgerats durch.

Drehen Sie den An-/Aus-/Lautstéarkeregler im
Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken héren.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
* Ein Hinweiston ertont.
+ Die grune LED leuchtet.

* Auf dem Display wird i 30 CTr» gefolgt von einer
BegruRungsnachricht oder einem Bild angezeigt.

» Der Startbildschirm wird eingeschaltet.

Wenn die Funktion ,Tone/Hinweistone” deaktiviert ist,
erklingt kein Ton beim Einschalten.

Uberpriifen Sie den Akku, wenn sich Ihr Funkgerét nicht
einschalten Iasst. Stellen Sie sicher, dass er aufgeladen
und richtig eingelegt ist. Wenden Sie sich an Ihren Handler,
wenn sich lhr Funkgerat noch immer nicht einschalten
lasst.

2.8
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Ausschalten des Funkgerats

Gehen Sie wie folgt vor, um das Funkgerats
auszuschalten.

Drehen Sie den Ein-/Aus-/Lautstéarkeregler gegen
den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klicken hoéren.

Auf dem Display wird Ger&t by
angezeigt.

29
Anpassen der Lautstarke

Fiihren Sie die Vorgehensweise zum Andern der
Lautstarke auf Ihrem Funkgerat aus.

Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Drehen Sie den Ein/Aus/Lautstarkeregler im
Uhrzeigersinn, um die Lautstarke zu erhdéhen.

» Drehen Sie den Ein/Aus/Lautstarkeregler
gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstarke zu
verringern.

Feedback senden
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HINWEIS:

Ihr Funkgerat kann auf eine
Mindestlautstarke programmiert werden. Die
Lautstarke kann dann nicht niedriger als
diese einprogrammierte Mindestlautstarke
eingestellt werden. Weitere Informationen
erhalten Sie von Ihrem Fachhandler oder
Systemadministrator.

Feedback senden
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.



Deutsch

H Ein-/Aus-/Lautstarkeregler
Bedienelemente ?
LED-Anzeige
In diesem Kapitel werden die Tasten und Funktionen zum Sendetaste (PTT)
Bedienen des Funkgerats beschrieben. Mikrofon

Seitliche Taste 1!

Seitentaste 2!

W N 6o a0 A WODN

Linke Navigationstaste

9 Taste ,Men0*

10 Vordere Taste P1'

11 Taste ,OK"

12 Vordere Taste P2'

13 Taste ,Zurtck/Startbildschirm®
14 Rechte Navigationstaste

15 Anzeige

16 Lautsprecher

17 Universalanschluss fur Zubehor
18 Antenne

1 Drehknopf fur die Kanalwahl

' Diese Tasten kénnen programmiert werden.
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31
programmierbare Tasten

Abhéangig von der Dauer eines Tastendrucks kann lhr
Handler die programmierbaren Tasten als Verknipfungen
mit Funkgeratfunktionen programmieren.

Kurz driicken
Driicken und schnell wieder loslassen.

Lang driicken
Fir die programmierte Zeit gedrickt halten.

I:/; HINWEIS:

Unter Notruf auf Seite 97 finden Sie weitere
Informationen Uber die vorprogrammierte
Tastendruckdauer der Notruf-Taste.

3.1.1
Zuweisbare Funkgeratfunktionen

Die folgenden Funktionen kénnen den programmierbaren
Tasten zugewiesen werden.

Audioprofile
Ermdglicht dem Benutzer das Auswahlen des
gewinschten Audio-Profils.

32

Audio umschalten
Schaltet die Audioweiterleitung zwischen dem
eingebauten Lautsprecher des Funkgerats und dem
Lautsprecher des kabelgebundenen Zubehors ein/aus.

Kontakte
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste.

Rufhinweis
Bietet direkten Zugriff auf die Kontaktliste. Sie kénnen
dann einen Kontakt auswahlen, an den ein Rufhinweis
gesendet werden kann.

Rufweiterleitung ®
Schaltet die Rufweiterleitung ein oder aus.

Anrufprotokoll
Wahlt die Rufprotokollliste aus.

Kanalankiindigung
Sprachansage von Zonen- und Kanalnachrichten fur
den aktuellen Kanal.

Emergency
Je nach Programmierung wird ein Notruf eingeleitet
oder abgebrochen.

Intelligentes Audio
Schaltet Intelligentes Audio ein-/aus.

Feedback senden
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Manuelles Funkstation-Roaming? @
Startet die manuelle Standortsuche.

Mic AGC
Schaltet die automatische Verstarkungsregelung (AGC)
des eingebauten Mikrofons ein bzw. aus.

Monitor (Uberwachung)
Uberwacht einen gewahlten Kanal auf Aktivitat.

Benachrichtigungen
Fir direkten Zugriff auf die Benachrichtigungsliste.

Stérkanile 16schen?
Entfernt einen unerwiinschten Kanal (mit Ausnahme
des gewahlten Kanals) voriibergehend aus der Scan-
Liste. Mit dem gewahlten Kanal ist die gewahlte Zonen-
oder Kanal-Kombination des Benutzers gemeint, von
der aus der Scanvorgang gestartet wird.

Eintastenzugang @
Leitet einen vordefinierten Einzel-, Telefon- oder
Gruppenruf, einen Rufhinweis, eine Quick Text-
Nachricht oder ,Zurtick auf Startkanal” direkt ein.

Daueriiberwachung?
Uberwacht einen gewahlten Kanal auf sdmtlichen
Funkverkehr, bis die Funktion deaktiviert wird.

2 |n Capacity Plus nicht verfiigbar.

Feedback senden
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Telefon @
Fir den direkten Zugriff auf die Telefonkontaktliste.

Privacy @
Schaltet die Verschlisselung ein oder aus.

Aliasname und ID des Funkgerits
Bietet den Aliasnamen und die ID des Funkgerats

Funkgerat-Check @
Stellt fest, ob das Funkgerat in einem System aktiv ist.

Funkgerit aktivieren @
Ermdglicht die Fernaktivierung eines Zielfunkgerats.

Funkgerit deaktivieren @
Ermdglicht die Ferndeaktivierung eines Zielfunkgerats.

Repeater/Repeater umgehen?
Zum Umschalten zwischen Einsatz eines Repeaters
und direkter Ubertragung an ein anderes Funkgerat.

Home-Kanal zuriicksetzen
Richtet einen neuen Home-Kanal ein.

Home-Kanalerinnerung stummschalten
Schaltet die Home-Kanalerinnerung stumm.
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Scan?
Schaltet Scan ein oder aus.

Funkstationsperre?®
Wenn diese Option aktiviert ist, sucht das Funkgerat nur
den aktuellen Standort. Ist diese Option deaktiviert,
sucht das Funkgerat neben dem aktuellen Standort
auch nach anderen Standorten.

Textnachricht @
Wahlt das Textnachrichtenmeni aus.

Rufunterbrechungstaste
Unterbricht einen laufenden unterbrechbaren Ruf, um
den Kanal freizumachen.

Vibrant-Verbesserung
Schaltet die Funktion ,Vibrant-Verb.“ ein oder aus.

Sprachankiindigung ein/aus
Schaltet die Sprachansage ein/aus.

Sprachgesteuerte Ubertragung (VOX)
Schaltet VOX ein oder aus.

Zonenauswahl
Ermdglicht das Auswahlen einer Zone aus einer
Zonenliste.

3 In Capacity Plus - Einzelstandort nicht verfiigbar.
34

3.1.2

Zuweisbare Einstellungen oder
Einstellungsfunktionen

Die folgenden Einstellungen des Funkgerats oder

Dienstprogrammfunktionen kénnen den programmierbaren
Tasten zugewiesen werden.

Tones/Alerts
Schaltet alle Tone und Warnungen ein und aus.

Hintergrundbeleuchtung
Schaltet die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein
bzw. aus.

Beleuchtungshelligkeit
Passt die Helligkeit an.

Leistung
Schaltet den Sendeleistungspegel zwischen hoch und
niedrig um.

Feedback senden
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3.1.3
Aufrufen von programmierten
Funktionen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen von
programmierten Funktionen auf lnrem Funkgerat durch.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Dricken Sie die vorprogrammierte Taste. Lesen
Sie weiter unter Schritt 3.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis zur Menlfunktion,

und driicken Sie zur Auswahl einer Funktion
oder zum Aufrufen eines Untermens.

3 Flhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Feedback senden

Deutsch

* Drlicken Sie , um zum vorangehenden
Bildschirm zurtickzukehren.

» Drlicken Sie lang, um zum Startbildschirm
zuruckzukehren.

Das Funkgerat verlasst ein Menul nach einer
bestimmten Zeit automatisch und kehrt zum
Startbildschirm zurtick.

3.2
Sendetaste (PTT)

Die Sendetaste (PTT) dient zwei grundlegenden Zwecken:

»  Wahrend eines Anrufs wird durch Betatigung der
Sendetaste (PTT) mit anderen am Anruf beteiligten
Funkgeraten kommuniziert. Wenn die Sendetaste
(PTT) gedruckt wird, wird das Mikrofon aktiviert.

» Wird gerade kein Ruf getatigt, wird die Sendetaste
(PTT) zur Durchfiihrung eines neuen Rufs verwendet
(siehe Rufe auf Seite 49).

Dricken Sie lange die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.
Lassen Sie die PTT-Taste los, um den Gesprachspartner
zu héren.
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Ist die Freitonfunktion oder der PTT-Mithorton ® aktiviert,
warten Sie auf das Ende des kurzen Hinweistons, bevor
Sie sprechen.

@® Wenn die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* auf Inrem
Funkgerat aktiviert ist (wird von lhrem Handler konfiguriert),
horen Sie, sobald die Sendetaste (PTT) am Zielfunkgerat
(das lIhren Ruf empfangende Funkgerat) freigegeben wird,
einen kurzen Hinweiston, der lhnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten kénnen.

@ Sie héren einen ununterbrochenen Ton bei
Sprechunterbrechung, wenn lhr Ruf unterbrochen wird.
Wenn ein Ton bei Sprechunterbrechung wiedergegeben
wird, sollten Sie die Sendetaste (PTT) loslassen.

3.3
Analoger und digitaler Betriebsfunk

Jeder Kanal lhres Funkgerats kann fiir den analogen oder
digitalen Betriebsfunkmodus konfiguriert werden.

Bestimmte Funktionen stehen nicht zur Verfigung, wenn
Sie vom digitalen in den analogen Modus wechseln. Die
Symbole fir nicht verfigbare digitale Funktionen sind
»=ausgegraut®. Die deaktivierten Funktionen sind im Menu
ausgeblendet.
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Ihr Funkgerat verfugt auch tber Funktionen, die sowohl
analog als auch digital verfigbar sind. Die kleineren
Funktionsunterschiede der jeweiligen Merkmale haben
keinen Einfluss auf die Leistung lhres Funkgerats.

E/ HINWEIS:

Im Dual-Scan-Modus schaltet das Funkgerat
ebenfalls zwischen Digital- und Analogmodus um.
Weitere Informationen finden Sie unter Scan auf
Seite 76.

3.4

IP Site Connect

Mithilfe dieser Funktion kann das Funkgerat tber ein IP-
Netz (Internetprotokoll) Verbindung mit verschiedenen
verfigbaren Stationen aufnehmen und somit seinen
Betriebsfunk-Kommunikationsbereich Gber die Reichweite
einer einzelnen Station hinaus ausdehnen. Dies ist ein
Multi-Site-Betriebsfunkmodus.

Verlasst das Funkgerat den Bereich einer Station und tritt
in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem
Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe oder
Datenubertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Dies
erfolgt entweder automatisch oder manuell, je nach Ihren
Einstellungen.

Feedback senden
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Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das
Funkgerat alle verfigbaren Stationen, wenn das Signal der
aktuell verwendeten Station schwach ist oder das
Funkgerat kein Signal der aktuellen Station ausfindig
machen kann. Das Funkgerat wechselt dann zum Repeater
mit dem héchsten RSSI-Wert (Anzeige der
Empfangssignalstarke).

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerat
nach der nachsten in Reichweite befindlichen Station der
Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das starkste Signal
bietet) und wechselt auf den Repeater Uber.

E/ HINWEIS:
Auf jedem Kanal kann Scan oder Roam aktiviert
werden, nicht jedoch beide Funktionen gleichzeitig.
Kanale, fur die diese Funktion aktiviert ist, kbnnen einer
bestimmten Roaming-Liste hinzugefiigt werden. Wahrend
des automatischen Roaming-Suchlaufs durchsucht das
Funkgerat die Kanale der Roaming-Liste, um die beste

Station zu finden. Eine Roaming-Liste unterstiitzt bis zu 16
Kanale, einschliellich des gewahlten Kanals.

I:/; HINWEIS:

Manuelles Hinzufiigen oder Léschen von Eintragen
der Roaming-Liste ist nicht mdglich. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

Feedback senden
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3.5
Capacity Plus-Single-Site

Capacity Plus-Single-Site ist eine Single-Site-
Biindelfunkkonfiguration des MOTOTRBO Funksystems,
die mithilfe mehrerer verfiigbarer Kanale hunderte von
Benutzern und bis zu 254 Gruppen unterstiitzt. Dadurch
kann lhr Funkgerat im Repeater-Modus die verfiigbare Zahl
vorprogrammierter Kanale effizient nutzen.

Wird durch Dricken einer programmierbaren Taste eine
Funktion aufgerufen, die fiir Capacity Plus - Einzelstandort
nicht verflgbar ist, ertdnt ein negativer Hinweiston.

Ihr Funkgerat verfiigt auch tber die Funktionen, die im
Digitalmodus, im IP Site Connect-Modus und in Capacity
Plus verfligbar sind. Die kleineren Funktionsunterschiede
der jeweiligen Merkmale haben keinen Einfluss auf die
Leistung lhres Funkgerats.

Weitere Informationen zu dieser Konfiguration erhalten Sie
von |lhrem Systemadministrator oder Handler.

3.6
Capacity Plus-Multi-Site

Capacity Plus-Multi-Site ist eine Mehrkanal-
Blndelfunkkonfiguration des MOTOTRBO-Funksystems,

37


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Deutsch

die die besten Eigenschaften von Capacity Plus und IP Site
Connect in sich vereint.

Mithilfe von Capacity Plus — Mehrfachstandort kann das
Funkgerat Uber ein IP-Netz Verbindung mit verschiedenen
verfiigbaren Standorten aufnehmen und somit seinen
Buindelfunk-Kommunikationsbereich Uber die Reichweite
eines einzelnen Standorts hinaus ausdehnen. Indem es die
insgesamt verfliigbare Zahl programmierter Kanale, die von
jeder der verfiigbaren Stationen unterstitzt werden,
effizient nutzt, steigert Linked Capacity Plus auch die
Kapazitat.

Verlasst das Funkgerat den Bereich einer Station und tritt
in den Bereich einer anderen ein, nimmt es mit dem
Repeater der neuen Station Verbindung auf, um Rufe/
Datenlibertragungen zu senden bzw. zu empfangen. Je
nach Funkgerateinstellungen erfolgt dies automatisch oder
manuell.

Bei der automatischen Stationssuche durchsucht das
Funkgerat alle verfligbaren Stationen, wenn das Signal der
aktuell verwendeten Station schwach ist oder das
Funkgerat kein Signal der aktuellen Station ausfindig
machen kann. Das Funkgerat wechselt dann zum Repeater
mit dem héchsten RSSI-Wert.

Bei einer manuellen Stationssuche sucht das Funkgerat
nach der nachsten in Reichweite befindlichen Station der
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Roaming-Liste (die aber vielleicht nicht das starkste Signal
bietet) und wechselt auf diese Uber.

Jeder Kanal, auf dem Capacity Plus-Multi-Site aktiviert ist,
kann in eine Roaming-Liste aufgenommen werden.
Wahrend des automatischen Roaming-Suchlaufs
durchsucht das Funkgerét diese Kanale, um die beste
Station zu finden.

E/ HINWEIS:

Manuelles Hinzufligen oder Loschen von Eintragen
der Roaming-Liste ist nicht mdglich. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhandler
oder Systemadministrator.

Wie auch bei Capacity Plus-Single-Site stehen im Menu
keine Symbole fiir die Funktionen zur Verfligung, die in
Capacity Plus-Multi-Standort nicht anwendbar sind. Wird
durch Driicken einer programmierbaren Taste eine
Funktion aufgerufen, die fir Capacity Plus —
Mehrfachstandort nicht verfiigbar ist, ertont ein negativer
Hinweiston.
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Statusanzeigen

Dieses Kapitel erlautert die im Funkgerat verwendeten
Statusanzeigen und Tonsignale.
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Symbole

Die FlUssigkristallanzeige (LCD) des Funkgerats zeigt den
Funkgeratstatus, Text- und Menueingaben an.

Tabelle 1: Anzeigesymbole

Die folgenden Symbole werden in der Statusleiste am
oberen Rand des Displays angezeigt. Die Symbole sind
von links ausgehend in der Reihenfolge ihres Erscheinens
oder ihrer Nutzung angeordnet und sie sind
kanalspezifisch.

Deutsch

Emergency
Das Funkgerat befindet sich im Notruf-
Modus.

Flexible Empfangen-Liste
Flexible Empfangen-Liste ist aktiviert.

[ B

GroRRe Datenmengen
Das Funkgerat empfangt grolle
Datenmengen, und der Kanal ist
belegt.

Monitor (Uberwachung)
Der gewahlte Kanal wird Gberwacht.

Stummschaltmodus
Stummschalt-Modus ist aktiviert und
Lautsprecher ist stumm geschaltet.

Akku
Die Anzahl der Balken (0 bis 4) zeigt
die verfligbare Ladekapazitat an. Das
Symbol blinkt, wenn der Akkustand
niedrig ist.

OCIGIRIE

| %

Benachrichtigungen
Die Benachrichtigungsliste enthalt ein
oder mehrere verpasste Ereignisse.

Tabelle wird fortgesetzt...

Feedback senden

Tabelle wird fortgesetzt...
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Verzégerungs-Timer bei der Over-The-
Air-Programmierung (OTAP)
Gibt die verbleibende Zeit bis zum
automatischen Neustart des
Funkgerats an.

Antwortsperre
Antwortsperre ist aktiviert.

Hohe Leistung
Das Funkgerat ist auf hohe Leistung
eingestellt.

Scan?
Die Scan-Funktion ist aktiviert.

L

Niedrige Leistung
Das Funkgerat ist auf niedrige
Leistung eingestellt.

[ B[N,

Scan - Prioritit 14
Das Funkgerat erfasst Aktivitat auf
dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf
Prioritét 1 eingestellt ist.

Tl

Anzeige der Empfangssignalstarke

(RSSI)
Die Anzahl der Balken zeigt die
Signalstarke an. Vier Balken
bedeuten, dass das Signal
ausgezeichnet ist. Dieses Symbol wird
nur wahrend des Empfangs
angezeigt.

i3

Scan - Prioritit 24
Das Funkgerat erfasst Aktivitat auf
dem Kanal/bei der Gruppe, der/die auf
Prioritat 2 eingestellt ist.

I

Sicher
Die Verschlisselungsfunktion ist
aktiviert.

Tabelle wird fortgesetzt. ..

4 In Capacity Plus nicht verfiigbar.
5 In Capacity Plus - Einzelstandort nicht verfiigbar.
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Standort-Roaming?®
Die Roaming-Funktion ist aktiviert.

Tabelle wird fortgesetzt...
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4Repeater umgehen
Da kein Repeater vorhanden ist, ist
das Funkgerat derzeit auf direkte
Funkgerat-zu-Funkgerat-
Kommunikation konfiguriert.

WLAN durchschnittlich®

Ton-Deaktivierung
Téne sind abgestellt.

) WLAN-Signal ist durchschnittlich.
- = WLAN schlecht®
- WLAN-Signal ist schlecht.

Ungesichert
Die Verschlisselungsfunktion ist
deaktiviert.

WLAN nicht verfiigbar®
l;:? WLAN-Signal ist nicht verfugbar.

€ 1|

Auswahlverfahren nach Signalgiite
(Vote-Scan)
Das Auswahlverfahren nach
Signalgulte (Vote-Scan) ist aktiviert.

Tabelle 2: Erweiterte Meniisymbole

Die folgenden Symbole tauchen neben Menipunkten mit
zwei Optionen oder als Anzeige dafiir auf, dass es ein
Untermenu mit zwei Optionen gibt.

WLAN ausgezeichnet®

? Kontrollkdstchen (markiert)
| Zeigt an, dass die Option ausgewahlt
wurde.

—
"_,.:.._" WLAN-Signal ist ausgezeichnet.
- WLAN gutb

o WLAN-Signal ist gut.

Kontrollkdstchen (leer)
Zeigt an, dass die Option ausgewahit
wurde.

Tabelle wird fortgesetzt. ..

6 Gilt nur fiir DP2600e .
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Tabelle wird fortgesetzt...
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. Schwarzes Kastchen M Telefonruf als Gruppen-/Sammelruf
Zeigt die fir den Menulpunkt mit Ein Telefonanruf als Gruppenruf oder
einem Untermenul gewahlte Option Sammelruf wird gerade getatigt. In der
an. Kontaktliste weist das Symbol auf den

Aliasnamen (Namen) bzw. die ID

(Nummer) einer Gruppe hin.
Tabelle 3: Rufsymbole

Die folgenden Symbole werden wahrend eines Anrufs im % Telg_fozanrfuf _a:js Einzelrulf Einzelruf
Display angezeigt. Diese Symbole erscheinen auch in der In Anrutwird gerade als Einzelru

Kontaktliste zur Anzeige des Alias- oder ID-Typs. getatigt. In der Kontaktliste weist das
g P Symbol auf den Aliasnamen (Namen)

Ij Einzelruf bzw. die ID (Nummer) eines Telefons
(m|

Ein Einzelruf wird gerade getatigt. In hin.
der Kontaktliste weist das Symbol auf
den Aliasnamen bzw. die ID
(Nummer) eines Funkgeréats hin.

Tabelle 4: Kurzhinweissymbole

Die folgenden Symbole tauchen jeweils kurz im Display

Gruppenruf/Sammelruf _ auf, nachdem eine Aktion zur Durchfiihrung einer Aufgabe

Ein Gruppenruf oder Sammelruf wird ausgefiihrt wurde.
gerade getatigt. In der Kontaktliste
weist das Symbol auf den Aliasnamen l Ubertragung erfolglos (negativ)
(Namen) bzw. die ID (Nummer) einer o Gescheiterte Durchfiihrung der
Gruppe hin. Aktion.

Tabelle wird fortgesetzt... Ubertragung erfolgreich (positiv)

J Erfolgreiche Durchfiihrung der Aktion.

Tabelle wird fortgesetzt...
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E Ubertragung liuft (Zwischenstand)
Beim Senden. Dies wird vor der

Anzeige der erfolgreichen bzw.

gescheiterten Ubertragung angezeigt.

Fehler beim Senden
Die Textnachricht kann nicht
gesendet werden.

Tabelle 5: Symbole fiir gesendete Objekte

Die folgenden Symbole werden in der oberen rechten Ecke
des Displays im Ordner ,Ausgang“ angezeigt:

Wird ausgefiihrt
Die Textnachricht an den

= = a Oder
Funkgerate-Alias oder die ID eines
@ Funkgerats wurde noch nicht
mEE Ubertragen, da noch auf eine

Quittierung gewartet wird. Die
Textnachricht an einen Gruppen-
Aliasname oder an eine Gruppen-I1D
wurde noch nicht Ubertragen.

Erfolgreich gesendet
Die Nachricht wurde erfolgreich
gesendet.

@ oder

Tabelle wird fortgesetzt...

“

LED-Anzeigen

Die LED-Anzeigen zeigen den Betriebszustand/Status
Ihres Funkgerats an.

Blinkt rot
Das Funkgerat weist darauf hin, dass der Akku nicht
ibereinstimmt.”

Selbsttest beim Einschalten des Funkgerats ist
fehlgeschlagen.

Das Funkgerat empfangt einen Notruf.

7 Gilt nur fiir Modelle mit der neuesten Software und Hardware.
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Das Funkgerat sendet bei niedrigem Akkustand.

Das Funkgerat befindet sich auflierhalb der Reichweite,
wenn das Auto-Range Transponder-System konfiguriert
wurde.

Stummschalt-Modus ist aktiviert.

Griines Dauerlicht

Das Funkgerat wird gerade eingeschaltet.
Funkgerat sendet Daten.

Das Funkgerat sendet einen Rufhinweis oder einen
Notruf.

Blinkt griin
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Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten.

Das Funkgerat fragt Ubertragungen mittels Over-the-Air
Programmierung ab.

Das Funkgerat erkennt Funkaktivitat.

E/ HINWEIS:
Diese Aktivitat kann sich je nach Art des
digitalen Protokolls auf den programmierten
Kanal des Funkgerats auswirken.

Es liegt keine LED-Anzeige vor, wenn das
Funkgerat Funkaktivitat in Capacity Plus
erkennt.

Doppeltes griines Blinken
Das Funkgerat empfangt einen Ruf oder Daten mit
aktivierter VerschlUsselung.

Gelbes Dauerlicht
Das Funkgerat Uberwacht einen Betriebsfunkkanal.

Blinkt gelb
Das Funkgerat sucht nach Aktivitat.

Das Funkgerat muss noch auf einen Rufhinweis
antworten.

Auf dem Funkgerat ist die Funktion ,Flexible
Empfangen-Liste” aktiviert.

Alle Capacity Plus-Multi-Site-Kanale sind belegt.

Doppeltes gelbes Blinken
Auf dem Funkgeréat ist automatisches Roaming aktiviert.

Das Funkgerat sucht aktiv nach einem neuen Standort.

Das Funkgerat muss noch auf einen Gruppenruf-
Hinweis antworten.

Das Funkgerat ist gesperrt.

Das Funkgerat ist im Capacity Plus-Modus nicht mit
dem Repeater verbunden.

Alle Capacity Plus-Kanale sind belegt.

Feedback senden
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4.3
Tones

Die folgenden Symbole werden Uber den Lautsprecher des
Funkgerats ausgegeben.

O

Hoher Ton

Tiefer Ton

4.3.1
Tone

Hinweistone sind hdrbare Anzeigen zum Funkgeratestatus
oder der Reaktion des Funkgerats auf empfangene Daten.

Dauerton
Gleichmafiger Ton. Wird ununterbrochen bis zum
Beenden abgespielt.

Ot

Periodischer Ton
Wird periodisch je nach der Uber das Funkgerat
konfigurierten Tonlange abgespielt. Der Ton beginnt,
stoppt und wiederholt sich.

Feedback senden
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[

Wiederholter Ton
Ein einzelner Ton, der sich wiederholt, bis der Benutzer
ihn abschaltet.

I

Kurzton
Ertdnt einmal fUr eine fir das Funkgerat festgelegte
Dauer.

4.3.2
Hinweistone

Hinweistone liefern einen akustischen Hinweis auf den
Status, nachdem eine Aktion zum Durchfiihren einer
Aufgabe ausgefiihrt wurde.

-

Positiver Hinweiston

(W

Negativer Hinweiston
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.



Zonen- und Kanalwahl

In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise zum
Auswahlen einer Zone oder eines Kanals auf lhrem
Funkgerat beschrieben. Eine Zone ist eine Gruppe von
Kanalen.

Ihr Funkgerat unterstitzt bis zu 128 Kanale und 50 Zonen
mit maximal 16 Kanalen pro Zone.

Jeder Kanal kann flr verschiedene Funktionen und/oder
zur Unterstitzung unterschiedlicher Gruppen von
Benutzern programmiert werden.

5.1
Auswahlen von Zonen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Auswahlen der
gewiinschten Zone auf lhrem Funkgerat durch.

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Driicken Sie die programmierte Taste

Zonenauswabhl. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

* Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Feedback senden
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2 Driicken Sie (O oder (D bis Zone. Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

Auf dem Display werden v" und die aktuelle Zone
angezeigt.

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten

Zone. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Das Display zeigt kurz < Zores o t an und
wechselt dann zum Bildschirm der gewahlten Zone.

5.2
Auswahlen von Kanalen
Fahren Sie die Vorgehensweise zum Auswahlen des

gewinschten Kanals auf lhrem Funkgerat durch, nachdem
Sie eine Zone ausgewahlt haben.

Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um den Kanal,

die Funkgerate-ID oder die Gruppen-ID
auszuwahlen, nachdem die gewunschte Zone
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angezeigt wurde (wenn Sie mehrere Zonen in lhrem
Funkgerat haben).
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Rufe

In diesem Kapitel wird erklart, wie Rufe empfangen,
beantwortet, getatigt oder abgebrochen werden.

Sie kdnnen einen Funkgerat-Alias oder eine Funkgerat-ID
bzw. einen Gruppen-Alias oder eine Gruppen-ID wahlen,
nachdem Sie einen Kanal mithilfe einer der folgenden
Funktionen ausgewahlt haben:
Alias-Suche
Diese Methode wird fiir Gruppenrufe, Einzelrufe und
Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon
verwendet.

Kontaktliste
Diese Methode bietet direkten Zugriff auf die
Kontaktliste.

Manuell wahlen (iiber ,,Kontakte®)
Diese Methode wird fir Einzelrufe und Telefonrufe nur
mit einem Tastenfeldmikrofon verwendet.

Programmierte Zifferntasten
Diese Methode wird fiir Gruppenrufe, Einzelrufe und
Sammelrufe nur mit einem Tastenfeldmikrofon
verwendet.

Feedback senden
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E/ HINWEIS:

Einer Zifferntaste kann jeweils nur ein Aliasname
bzw. eine ID zugewiesen werden, Sie kbnnen
aber einem Aliasnamen bzw. einer ID mehr als
eine Zifferntaste zuweisen. Es kénnen alle
Zifferntasten auf einem Tastenfeldmikrofon
zugewiesen werden. Weitere Informationen
finden Sie unter Zuweisen von Eintragen zu
programmierbaren Zifferntasten.

Programmierte Schnellwahltaste
Diese Methode wird nur fir Gruppen-, Einzel- und
Telefonrufe verwendet.

Sie kdnnen einer Eintastenzugang-Taste durch kurzes
oder langes Driicken einer programmierbaren Taste nur
eine ID zuweisen. Am Funkgerat kbnnen mehrere
Schnellwahltasten programmiert sein.

Programmierbare Taste
Diese Methode wird nur fiir Telefonrufe verwendet.

6.1
Gruppenanrufe

Ihr Funkgerat muss als Teil einer Gruppe konfiguriert sein,
um einen Ruf von einer Gruppe zu empfangen oder an
eine Gruppe von Benutzern zu senden.
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6.1.1
Tatigen von Gruppenrufen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Gruppenrufen auf Ihrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mit dem aktiven
Gruppen-Alias oder der aktiven Gruppen-ID.

» Drlicken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die griine LED leuchtet. Auf dem Display werden

das Gruppenrufsymbol und der Gruppenruf-
Aliasname angezeigt.

3 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die grune LED leuchtet, wenn das Zielfunkgeréat

antwortet. Im Display werden das Gruppenruf-

Symbol, der Gruppenalias oder die -ID und der Alias
oder die ID des sendenden Funkgerats angezeigt.
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6.1.2

4 @ st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige*” aktiviert,

horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der IThnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum gibt.
Das Funkgerat wechselt zu dem Bildschirm, auf dem
Sie vor der Rufeinleitung waren.

Antworten auf Gruppenrufe

Ein Gruppenruf kann nur empfangen werden, wenn |hr
Funkgerat als Mitglied dieser Gruppe konfiguriert ist.
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Gruppenrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Gruppenruf empfangen:

Die griine LED blinkt.

Auf dem Display wird das Symbol Gruppenruf in der
oberen rechten Ecke angezeigt.

In der ersten Textzeile wird der Aliasname des
Anrufenden angezeigt.

Feedback senden
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In der zweiten Textzeile wird der Gruppen-Aliasname
angezeigt.

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Anruf ist Gber den Lautsprecher
zu horen.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« @ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige“ aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten kénnen.Drlicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
(PTT).

« @ Wenn die Sprachunterbrechungsfunktion
aktiviert ist, dricken Sie die Sendetaste (PTT),
um den Ton des sendenden Funkgerats zu
unterbrechen und den Kanal freizumachen, damit
Sie antworten kdnnen.

Die grune LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Feedback senden
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«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fir einen festgelegten Zeitraum gibt.

Wenn das Funkgerat einen Gruppenruf empfangt, wahrend
der Startbildschirm nicht angezeigt wird, wird der aktuelle
Bildschirm weiterhin angezeigt, bevor der Anruf
beantwortet wird.

Halten Sie die Taste gedrickt, um zum
Startbildschirm zurickzukehren und den Anrufer-Alias
anzuzeigen, bevor Sie den Anruf beantworten.

6.2
Einzelrufe @

Ein Einzelruf ist ein Anruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes einzelnes Funkgerat.

Es gibt zwei Moglichkeiten, einen Einzelruf einzurichten.
Der erste Typ baut den Ruf nach dem Durchfiihren einer
Verfugbarkeitspriifung auf und der zweite Typ baut den Ruf
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sofort auf. Ihr Handler hat nur einen dieser Typen in lhr
Funkgerat einprogrammiert.

6.2.1
Tatigen von Einzelrufen @

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen Einzelruf
initiieren zu kénnen. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist
und Sie versuchen, einen Ruf einzuleiten, erklingt ein
negativer Hinweiston. Fuhren Sie die Vorgehensweise zum
Tatigen von Einzelrufen auf lhrem Funkgerat durch.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Funkgerat-Alias oder der aktiven Funkgerat-ID.

» Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

5

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
héren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen.Dricken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum
gibt.Ein Hinweiston ertdnt.Im Display wird Fuif
beende 1 angezeigt.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die griine LED leuchtet. Auf dem Display werden
das Einzelruf-Symbol und der Einzelruf-Alias
angezeigt.
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6.2.2
Antworten auf Einzelrufe@

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Einzelrufe auf lnrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Einzelruf empfangen, geschieht
Folgendes:

Feedback senden
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Die grune LED blinkt.

In der ersten Textzeile wird das Einzelrufsymbol
angezeigt.

In der zweiten Textzeile wird der Aliasname des
Einzelrufs angezeigt.

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Anruf ist Gber den Lautsprecher
zu hoéren.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« @ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der IThnen mitteilt, dass Sie nun
auf diesem Kanal antworten kdnnen.Drlicken Sie
zum Beantworten des Anrufs die Sendetaste
(PTT).

« @ Wenn die Rufunterbrechungstaste aktiviert ist,
driicken Sie die Sendetaste (PTT), um den
laufenden unterbrechbaren Ruf zu unterbrechen
und den Kanal freizumachen, damit Sie
antworten kénnen.

Die grine LED leuchtet.

Feedback senden
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2 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fir einen festgelegten Zeitraum gibt.
Im Display wird Ruf ksesncest angezeigt.

6.3

Rundumrufe

Ein Sammelruf ist ein Ruf von einem individuellen
Funkgerat an alle anderen Funkgerate auf dem Kanal. Ein
Rundumruf wird fir wichtige Durchsagen verwendet, die
die volle Aufmerksamkeit des Benutzers erfordern. Die

Benutzer auf dem Kanal kbnnen auf einen Sammelruf nicht
antworten.

6.3.1
Empfangen von Rundumrufen

Wenn Sie einen Rundumruf empfangen, geschieht
Folgendes:

¢ Ein Hinweiston ertont.
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+ Die grune LED blinkt.

» Auf dem Display werden die Anrufer-ID-Informationen in
der oberen rechten Ecke angezeigt.

* In der ersten Textzeile werden das Gruppenruf-Symbol
und ¢ ¥ angezeigt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Anruf ist Giber den Lautsprecher
zu horen.

Das Funkgerat kehrt zu dem Bildschirm zurick, der vor
dem Empfangen des Sammelrufs angezeigt wurde, wenn
der Ruf beendet wird.

Sammelrufe werden jeweils ohne eine vorbestimmte
Wartezeit beendet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert, héren Sie
einen kurzen Hinweiston, sobald die Sendetaste (PTT) am
sendenden Funkgerat freigegeben wird, der Ihnen mitteilt,
dass Sie nun diesen Kanal verwenden koénnen.

Auf einen Sammelruf kann nicht geantwortet werden.
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HINWEIS:

Das Funkgerat unterbricht den Empfang eines
Sammelrufs, wenn Sie wahrend des Anrufs auf
einen anderen Kanal schalten. Wahrend eines
Rundumrufs kénnen Mends nicht durchlaufen oder
bearbeitet werden, bis der Ruf endet.

(2

6.3.2
Tatigen von Rundumrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen
Rundumruf tatigen zu kénnen. Fuhren Sie die
Vorgehensweise zum Tatigen von Rundumrufen auf Ihrem
Funkgerat durch.

1 Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Rundumruf-Gruppen-Alias oder der aktiven
relevanten ID.

2 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die griine LED leuchtet. Auf dem Display werden
das Sammelruf-Symbol und Zamm=1-uf angezeigt.

3 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Feedback senden
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+ Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Benutzer auf dem Kanal kénnen auf einen
Sammelruf nicht antworten.

Deutsch

Driicken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die griine LED leuchtet. Auf dem Display werden
das Einzelruf-Symbol, der Teilnehmer-Alias und der
Anrufstatus angezeigt.

6.4
Selektivrufe @

Ein Selektivruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes einzelnes Funkgerat. In einem
Analogsystem ist dies ein Einzelruf.

6.4.1
Tatigen von Selektivrufen

Ihr Funkgerat muss konfiguriert werden, um einen
Selektivruf initiieren zu kénnen. Befolgen Sie die
Vorgehensweise zum Tatigen von Selektivrufen auf lhrem
Funkgerat.

1 Wahlen Sie einen Kanal mithilfe des aktiven
Funkgerat-Alias oder der aktiven Funkgerat-ID.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

+ Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die griine LED leuchtet, wenn das Zielfunkgerat
antwortet.

Feedback senden

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen.Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

55


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Deutsch

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum gibt.

6 Im Display wird Fuf i

i=t angezeigt.

6.4.2
Antworten auf Selektivrufe ®

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Selektivrufe auf lhnrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Selektivruf empfangen, geschieht
Folgendes:

» Die grune LED blinkt.

* In der ersten Textzeile werden das Einzelruf-Symbol
und das Anrufer-Alias oder Zslsk tivruf oder
F 21 angezeigt.

» Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,

und der ankommende Anruf ist Gber den Lautsprecher
zu horen.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).

Die grine LED leuchtet.
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2 Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

3 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine

Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum

glbt Ein Hinweiston ertdnt.Im Display wird Fuif
1. angezeigt.

6.5
Telefonrufe @

Ein Telefonruf ist ein Ruf von einem einzelnen Funkgerat
an ein anderes Telefon.

Wenn die Telefonanruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist:

+ Auf dem Display wird Hicit werfigi angezeigt.
» Das Funkgerat schaltet den Ruf stumm.

» Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Bildschirm,
wenn der Anruf beendet wird.

Wahrend des Telefonrufs versucht Ihr Funkgerat, den Ruf
zu beenden, wenn:

Feedback senden
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« Sie die Schnellwahl-Taste mit dem vorkonfigurierten
Schlussruf driicken.

» Sie den Schlussruf als zusatzliche Zeichen eingeben.

Wahrend des Zugriffs auf den Kanal und der Ubertragung
des Zugangscodes bzw. Sperrcodes oder zusatzlicher
Zeichen reagiert Ihr Funkgerat nur auf die Taste An/Aus,

Taste Lautstarke und die Kanalwahltasten bzw. -regler.

Ein Hinweiston erklingt bei jeder ungtltigen Eingabe.

Driicken Sie wahrend des Kanalzugriffs , um den
Anrufversuch abzulehnen. Ein Hinweiston ertont.

E/ HINWEIS:

Die Zugangsnummer und der Schlussruf durfen
nicht langer als 10 Zeichen sein.

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

6.5.1
Tatigen von Telefonrufen mit der
programmierbaren Telefon-Taste @

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Telefonanruf mit der
programmierbaren Telefon-Taste zu tatigen.

Feedback senden
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1 Dricken Sie die programmierte Telefon-Taste, um
auf die Liste der Telefoneintrage zuzugreifen.

Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driucken Sie

, um die Option auszuwahlen.

» Die grune LED leuchtet. Das Telefonruf-Symbol
wird in der rechten oberen Ecke angezeigt. In der
ersten Textzeile wird der Funkgerate-Alias
angezeigt. In der zweiten Textzeile wird der
Rufstatus angezeigt.

*  Wenn die Rufeinrichtung erfolgreich war, ertont
der DTMF-Ton. Der Wahlton des
Telefonbenutzers erklingt. In der ersten Textzeile
werden der Aliasname des Funkgerats angezeigt.
Das Telefonruf-Symbol wird in der rechten
oberen Ecke angezeigt.

» War die Anrufeinrichtung nicht erfolgreich, wird
ein Ton ausgegeben, und im Display wird
Funkgerat wechselt zum Eingabebildschirm fur
die Zugangsnummer. Wenn die Zugangsnummer
in der Kontaktliste vorkonfiguriert wurde, wechselt
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das Funkgerat zu dem Bildschirm, auf dem Sie
vor dem Einleiten des Rufs waren.

3 Drucken Sie die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

4 So geben Sie zusatzliche Ziffern ein, falls der
Telefonanruf dies erforderlich macht:

» Dricken Sie die Schnellwahltaste. Wenn der
Eintrag fur die Schnellwahltaste leer ist, erklingt
ein negativer Hinweiston.

5 Driicken Sie zum Beenden des Gesprachs.

» Im Display wird die Meldung Fuf besndst
angezeigt.
» Wenn die Rufbeendigung erfolgreich eingerichtet

Wurde erklingt ein Signalton, und im Display wird
-1 angezeigt.

+ War die Rufbeendigung nicht erfolgreich, kehrt
das Funkgerat zum Telefonruf-Bildschirm zurtick.
Wiederholen Sie Schritt 5, oder warten Sie, bis
der Telefonbenutzer den Ruf beendet.
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Wenn Sie die Sendetaste (PTT) auf dem
Telefonkontakte- Blldschlrm drucken, erklingt ein
HinweistonZum Arrufen 0K dedcken angezeigt.

Wenn der Telefonbenutzer den Ruf beendet,
erklingt ein Hinweiston, und im Display wird, und
im Display wird Teleforruf & =1 angezeigt.

Wenn der Anruf wahrend der Eingabe der vom
Anruf geforderten zusatzlichen Zeichen beendet
wird, wechselt Ihr Funkgerat zu dem Bildschirm,
auf dem Sie vor dem Einleiten des Rufs waren.

E/ HIf:lWEIS:

Driicken Sie wahrend des Zugriffs auf den

Kanal , um den Anrufversuch
abzubrechen; es wird dann ein Hinweiston
ausgegeben.

Wenn Sie wahrend des Rufs bei
vorkonfiguriertem Sperrcode den
Eintastenzugang driicken oder den
Sperrcode als zusatzliche Zeichen eingeben,
versucht Ihr Funkgerat, den Ruf zu beenden.
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6.5.2
Antworten auf Telefonrufe als
Gruppenrufe @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Gruppenrufe auf lhrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Gruppenruf empfangen,
geschieht Folgendes:

» Auf dem Display wird das Telefonruf-Symbol in der
oberen rechten Ecke angezeigt.

» Das Display zeigt den Gruppen-Alias und Tz
an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays tHichit
‘gl angezeigt, und das Funkgerat schaltet den Anruf

stumm Das Funkgerat wechselt zum vorherigen
Bildschirm, wenn der Anruf beendet wird.

1 Dricken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).Lassen Sie die PTT-Taste los,
um den Gesprachspartner zu horen.

Feedback senden
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2 Driicken Sie zum Beenden des

Im Display wird die Meldung Fui{f beendst
angezeigt.
Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

Gesprachs.

* Ein Hinweiston ertont.

» Im Display wird Fuif kesrclst angezeigt.

Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt
das Funkgerat zum Telefonruf-Bildschirm.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu
beenden, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer
den Anruf beendet.

6.5.3
Antworten auf Telefonrufe als
Einzelrufe @

Flhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Einzelrufe auf Inrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Einzelruf empfangen,
geschieht Folgendes:

» Auf dem Display wird das Telefonruf-Symbol in der
oberen rechten Ecke angezeigt.
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I P |

« Das Display zeigt den Anrufer-Alias oder T
an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays Hicit
Figk angezeigt, und das Funkgeréat schaltet den Anruf
stumm. Das Funkgerat wechselt zum vorherigen

Bildschirm, wenn der Anruf beendet wird.

[T

1 Dricken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).Lassen Sie die PTT-Taste los,
um den Gesprachspartner zu héren.

Driicken Sie zum Beenden des Gesprachs.

Im Display wird die Meldung Fuf besndst
angezeigt.
Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde:

* Ein Hinweiston ertont.

* Im Display wird !

Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt
das Funkgerat zum Telefonruf-Bildschirm.
Wiederholen Sie diesen Schritt, um den Anruf zu
beenden, oder warten Sie, bis der Telefonbenutzer
den Anruf beendet.
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6.5.4
Antworten auf Telefonrufe als
Sammelrufe @

Wenn Sie einen Telefonruf als Sammelruf empfangen,
kénnen Sie den Telefonruf nur beantworten oder beenden,
wenn dem Kanal der Sammelruf-Typ zugewiesen ist.
Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Telefonrufe als Sammelrufe auf Ihrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Telefonruf als Rundumruf empfangen,
geschieht Folgendes:

» Auf dem Display wird das Telefonruf-Symbol in der
oberen rechten Ecke angezeigt.

» Das Display zeigt Furcimruf und Te it an.

Wenn die Telefonruffunktion in Ihrem Funkgerat nicht
aktiviert ist, wird in der ersten Zeile des Displays H i
1k angezeigt, und das Funkgerat schaltet den Anruf

g

stumm.

Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Bildschirm, wenn
der Anruf beendet wird.

1 Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).
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Gesprachspartner zu horen. Vorgehensweise zum Abbrechen von Rufen auf Ihnrem
Funkgerat.
3 . (A .
Driicken Sie zum Beenden des Gesprachs. 1 Driicken Sie die programmierte Taste zur
Im Display wird die Meldung Fuif beendst Rufunterbrechung.
angezeigt. Im Display wird Fe . angezeigt
Wenn der Ruf erfolgreich beendet wurde: Pay T - angezeigL
*  Ein Hinweiston ertont. 2 Warten Sie auf eine Quittierung.
* Aufdem Display wird &= Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
. angezeigt.
i * Ein positiver Hinweiston erklingt.
Wenn der Ruf nicht beendet werden kann, wechselt o _ )
das Funkgerat zum Telefonruf-Bildschirm. Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
Wiederholen Sie Schritt 3, oder warten Sie, bis der « Ein negativer Hinweiston erklingt.
Telefonbenutzer den Ruf beendet. ) L
» Im Display wird Fei fahlg
angezeigt.
6.6 Wenn ein unterbrechbarer Ruf Uber diese Funktion

bgebroch ird:
Abbrechen von Funkrufen @ abgebrochen wir

Mit dieser Funktion konnen Sie einen laufenden Gruppen-
oder Einzelruf abbrechen, um den Kanal fiir Ubertragungen
freizugeben. Beispiel: Ein Funkgerat hat ein ,blockiertes
Mikrofon®, da die Sprechtaste versehentlich vom Benutzer
betatigt wurde. Ihr Funkgerat muss fir die Nutzung dieser

* Im Display wird Fuf =r1 angezeigt.

» Ein negativer Hinweiston ertdnt auf dem
unterbrochenen Funkgerat, bis die Sendetaste
(PTT) losgelassen wird.
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E/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.
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Erweiterte Funktionen

In diesem Kapitel wird die Bedienung der Funktionen auf
Ihrem Funkgerat beschrieben.

Ihr Handler oder Systemadministrator kann Ihr Funkgerat
an lhre speziellen Anforderungen und Beduirfnisse
anpassen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ilhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

71
Repeater umgehen

Diese Funktion ermdglicht das Fortsetzen der
Kommunikation, wenn Ihr Repeater nicht funktioniert oder
wenn lhr Funkgerat sich auBerhalb der Reichweite des
Repeaters, aber innerhalb der Reichweite weiterer
Funkgerate befindet.

Die Einstellung zum Umgehen des Repeaters bleibt auch
nach dem Ausschalten des Gerats erhalten.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion ist nicht verfligbar in Capacity Plus-
Single-Site-, Capacity Plus-Multi-Site- und CB-

Kanalen, die sich auf derselben Frequenz befinden.
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7.1.1
Umschalten zwischen Repeater
umgehen und Repeater-Modi

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Umschalten zwischen
Repeater umgehen und Repeater-Modi auf lhrem
Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Dricken Sie die programmierte Taste Repeater/
Talkaround. Uberspringen Sie die folgenden
Schritte.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
=.Drlcken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (2D bis

=121 lunaen.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie (4D oder () bis Feps

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
Ak tivisr i angezeigt.

Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v' neben
t angezeigt.

Ak i

Der Bildschirm wechselt automatisch zum
vorherigen Bildschirm.

7.2
Uberwachungsfunktion

Durch die Uberwachungsfunktion wird vor der Ubertragung
gewabhrleistet, dass ein Kanal frei ist.

7.21
Uberwachung von Kanalen

Gehen Sie wie folgt vor, um Kanale zu iberwachen.
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1 Dricken Sie lange die programmierbare Taste
Uberwachung.

Am Display wird das Monitor-Symbol angezeigt,
und die LED leuchtet gelb.
Wenn der Kanal verwendet wird:

+ Sie horen die Aktivitat des Funkgerats oder totale
Stille.

» Die gelbe LED leuchtet.

Wenn der Giberwachte Kanal frei ist, horen Sie
,weilles Rauschen”.

2 Driicken Sie die Sendetaste (PTT), um zu sprechen.
Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

7.2.2
Dauer-Monitor (Daueriiberwachung)

Die Funktion zur Daueriiberwachung wird verwendet, um
einen gewahlten Kanal kontinuierlich auf Aktivitaten zu
Uberwachen.
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7.2.2.1
Ein-/Ausschalten des Dauermonitors

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
des Dauermonitors auf Ihrem Funkgerat durch.

Dricken Sie die programmierte Taste
Dauermonitor.

Wenn das Funkgerat in den Modus schaltet:
* Ein Hinweiston ertdnt.
+ Die gelbe LED leuchtet.

+ Auf dem Display werden [z
Monitor-Symbol angezeigt.

Mon Einund das

Wenn das Funkgerat den Modus beendet:
+ Ein Hinweiston ertdnt.

+ Die gelbe LED erlischt.
* Auf dem Display wird [z

7.3
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Home-Kanalerinnerung

Diese Funktion aktiviert eine Erinnerung, wenn der Home-
Kanal auf dem Funkgerat fiir eine gewisse Zeit nicht
eingestellt ist.

Wenn diese Funktion Gber CPS aktiviert ist und der Home-
Kanal auf dem Funkgeréat fiir eine gewisse Zeit nicht
eingestellt ist, erfolgt in regelmafigen Abstanden
Folgendes:

* Der Erinnerungston und die Ansage des Home-Kanals
erklingen.

* In der ersten Zeile des Displays wird Hichi- angezeigt.
* In der zweiten Zeile wird Homs-Farnal angezeigt.

Sie kdnnen auf die Erinnerung durch eine der folgenden
Aktionen reagieren:

« Kehren Sie zum Home-Kanal zurtick.

» Schalten Sie die Erinnerung Uber die programmierbare
Taste voribergehend stumm.

» Legen Sie einen neuen Home-Kanal tber die
programmierbare Taste fest.
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7.31

Stummschalten der Home-
Kanalerinnerung

Wenn eine Home-Kanalerinnerung ertdnt, kdnnen Sie die
Erinnerung vorubergehend stummschalten.

Dricken Sie die programmierbare Taste Home-
Kanalerinnerung stummschalten.

zweiten Zeile = tumm angezeigt.

In der ersten Zeile des Displays wird der Kanal-
Aliasname und in der zweiten Zeile Hevizr Homes—
k.. angezeigt.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

we.Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

7.3.2

Einrichten eines neuen Home-Kanals

Wenn eine Home-Kanalerinnerung eintritt, kbnnen Sie
einen neuen Home-Kanal einrichten.
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1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Dricken Sie die programmierbare Taste Home-
Kanal zuriicksetzen, um den aktuellen Kanal als
neuen Home-Kanal festzulegen. Uberspringen
Sie die folgenden Schritte.

Driicken Sie (O oder (2D bis

1lurmen.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder () bis Hex
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Feedback senden


http://docsurvey.motorolasolutions.com

5 Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten

neuen Home-Kanal-Alias. Driicken Sie , um die
Option auszuwahlen.

Das Display zeigt v' neben dem ausgewahlten
Home-Kanal-Alias an.

74
Ferniiberwachung

Diese Funktion wird verwendet, um das Mikrofon eines
Zielfunkgerats mit einem Teilnehmer-Alias oder einer -ID
einzuschalten. Diese Funktion kann zur Ferniberwachung
jeglicher hérbarer Aktivitat rund um das Zielfunkgerat
eingesetzt werden.

Es gibt zwei Arten von Ferniberwachung:
+ Remote-Uberwachung ohne Authentifizierung
+ Remote-Uberwachung mit Authentifizierung

Authentifizierte Ferniberwachung ist eine kaufliche
Funktion. Bei der authentifizierten Ferniiberwachung ist
eine Verifizierung erforderlich, wenn lhr Funkgerat das
Mikrofon eines Ziel-Funkgerats einschaltet.

Feedback senden
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Wenn lhr Funkgerat diese Funktion auf einem Ziel-
Funkgerat mit Benutzerauthentifizierung initiiert, ist die
Eingabe einer Passphrase erforderlich. Die Passphrase
wird auf dem Ziel-Funkgerat Gber CPS vorprogrammiert.

Ihr Funkgerat und das Zielfunkgerat miissen beide fir die
Nutzung dieser Funktion konfiguriert sein.

Diese Funktion wird nach Ablauf einer vorprogrammierten
Zeitdauer bzw. dann, wenn das Zielfunkgerat in Betrieb ist,
ausgeschaltet.

7.4.1
Einleiten des Fernmonitors

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der
Ferntberwachung auf lhrem Funkgerat durch.

1 Drucken Sie die programmierte Taste Fern-Monitor.

2 Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten

Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse ftritt ein:
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» Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestétigt, dass die Anfrage
ausgefuhrt wird. Die grine LED leuchtet.

* Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zuruick.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.
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+ Die Audiosignale vom Uberwachten Funkgerat
werden fur die programmierte Dauer
wiedergegeben, und auf dem Display wird Feii
angezeigt. ror angezeigt. Nach Ablauf dieser
Zeit ertdnt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

7.4.2
Einleiten der Ferniiberwachung mithilfe
der Kontaktliste

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der
Fernidberwachung auf lhrem Funkgerat mithilfe der
Kontaktliste durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.
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2 Driicken Sie (O oder (D bis

=.Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (2D bis zum gewlinschten
Aliasnamen oder zur gewtinschten ID.Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Deutsch

angezeigt und damit bestétigt, dass die
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlck.

Driicken Sie (O oder () bis Farrimat:

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

* Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die Anfrage
ausgefiihrt wird. Die griine LED leuchtet.

+ Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,

um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz

Feedback senden

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:
+ Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

» Die Audiosignale vom Uberwachten Funkgerat
werden fur die programmierte Dauer
wiedergegeben, und auf dem Display wird Feii
angezeigt. For angezeigt. Nach Ablauf dieser
Zeit ertdnt ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.
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7.4.3

Einleiten der Fernuberwachung uber
manuelles Wahlen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einleiten der
Ferniiberwachung auf lnrem Funkgerat Gber manuelles
Wahlen durch.
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Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Geben Sie den Funkgerat-Alias oder die ID ein,

und drucken Sie , um fortzufahren.
Bearbeiten Sie die zuvor gewahlte ID, und

driicken Sie , um fortzufahren.

6 Driicken Sie () oder (»)) bis Far

Driicken Sie (O oder (D bis koritak te.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (2D bis Mar. lishls

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie O oder @) bis Furik osrit—He,

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse ftritt ein:

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestétigt, dass die Anfrage
ausgefihrt wird. Die griine LED leuchtet.

Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
leuchtet.
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*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlck.

8 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
* Ein positiver Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

» Die Audiosignale vom Uberwachten Funkgerat
werden fur die programmierte Dauer
wiedergegeben, und auf dem Display wird Fzrr
angezeigt. Mo angezeigt. Nach Ablauf dieser
Zeit ertont ein Hinweiston, und die LED erlischt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

7.5
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Funkmodulpriufung @

Mit dieser Funktion kann festgestellt werden, ob ein
anderes Funkgerat im System aktiv ist, ohne den Benutzer
des Funkgerats zu stéren. Am Zielfunkgerat wird keine
hdrbare oder sichtbare Anzeige der Kontrolle angezeigt.
Diese Funktion ist nur fir Funkgerate-Aliasnamen oder -
IDs verfugbar. Ihr Funkgerat muss fir die Nutzung dieser
Funktion konfiguriert sein.

7.51
Senden von Funkgerat-Checks @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Funkgerat-Checks auf Inrem Funkgerat durch.

1 Dricken Sie die programmierte Taste fur
Funkgerat-Check.
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2 Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten

Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driucken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die Anfrage
ausgefihrt wird.Die griine LED leuchtet.

Driicken Sie , um das Men( aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis kantak ta.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Warten Sie auf eine Quittierung.

Beim Dricken von , wenn das Funkgerat auf eine
Bestatigung wartet, erklingt ein Ton, das Funkgerat
beendet alle Eintrage und beendet den Funkgerat-Check.

Das Funkgerat wechselt wieder zum Funkgerataliasnamen-
oder -ID-Bildschirm.

7.5.2
Senden von Funkgerat-Checks mithilfe
der Kontaktliste @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Funkgerat-Checks mithilfe der Kontaktliste auf Ihrem
Funkgerat durch.
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Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewunschten ID. Dricken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D) bis Furik

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Die griine LED leuchtet.

Warten Sie auf eine Quittierung.

Wenn Sie die Taste drucken, wahrend das
Funkgerat auf eine Bestatigung wartet, erklingt ein
Ton, das Funkgerat bricht alle erneuten Versuche ab
und verlasst den Funkgerat-Check-Modus.

Das Funkgerat wechselt wieder zum
Funkgerataliasnamen- oder -ID-Bildschirm.

Feedback senden


http://docsurvey.motorolasolutions.com

7.6
Scan-Listen

Scan-Listen werden erstellt und individuellen Kanalen oder
Gruppen zugewiesen. Das Funkgerat sucht nach
Sprachaktivitat, indem es die in der Scan-Liste fiir den
aktuellen Kanal oder die aktuelle Gruppe festgelegte
Kanal- oder Gruppenfolge zyklisch durchlauft.

Ihr Funkgerat unterstiitzt bis zu 250 Scan-Listen mit jeweils
héchstens 16 Mitgliedern pro Liste.

In jede Scan-Liste kbnnen sowohl analoge als auch digitale
Eintrage aufgenommen werden.

Kanale konnen durch Bearbeiten einer Scan-Liste
hinzugefigt, unterdriickt oder nach Prioritat geordnet
werden.

Das Prioritat-Symbol wird links vom Aliasnamen des
Mitglieds angezeigt (wenn eingestellt) und gibt an, ob das
Mitglied auf einer Kanalliste der Prioritat 1 oder der Prioritat
2 ist. Mehrere Prioritat-1- oder Prioritdt-2-Kanale in einer
Scan-Liste sind nicht mdglich. Ist Prioritat auf Kein
eingestellt, wird kein Prioritat-Symbol angezeigt.

7.6.1
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Anzeigen von Eintragen in der Scan-
Liste

Fihren Sie Vorgehensweise zum Anzeigen von Eintragen
in der Scan-Liste auf lhrem Funkgerat durch.

1 Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis =iz, Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis =i
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder (2D , um jeden Eintrag
der Liste anzuzeigen.
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7.6.2
Hinzufligen neuer Eintrage zur Scan-
Liste

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Hinzufligen neuer
Eintrage in die Scan-Liste auf lnrem Funkgerat durch.

1 Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (P bis =z, Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

3

Driicken Sie (O oder (D bis scan-Li
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

4 Driicken Sie (4O oder (D bis Mitgl. b

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder () bis zum gewunschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten |ID.Drucken Sie

, um die Option auszuwahlen.

74

6

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten

Prioritatsstufe. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Im Display wird ein positives Kurzhinweissymbol
angezeigt und dann fFirdsre hinzu?.

7

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Driicken Sie (O oder (D bis Jda, um einen

weiteren Eintrag hinzuzufigen. Dricken Sie ,
um die Option auszuwahlen. Wiederholen Sie
Schritt 5 und Schritt 6.

aktuelle Liste zu speichern. Driicken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

7.6.3

Loschen von Eintragen aus der Scan-
Liste

Gehen Sie wie folgt vor, um Scanlisteneintrage zu l6schen.
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Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis =iz, Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D) bis Scar-Li

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten ID. Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis Lé: 1. Dricken
Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird Eiritr 1= angezeigt.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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«  Driicken Sie (4O oder (D bis Ja, um den

Eintrag zu l6schen. Driicken Sie , um die
Option auszuwahlen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

vorherigen Bildschirm zurtickzukehren. Drlicken

Sie , um die Option auszuwahlen.

7 Wiederholen Sie Schritt 4 bis Schritt 6 zum Ldschen
weiterer Eintrage.

Driicken Sie lang, um zum Startbildschirm
zurtckzukehren, nachdem alle gewlnschten
Aliasnamen oder IDs geléscht wurden.

7.6.4
Einstellen der Prioritat fur Eintrage in
der Scan-Liste

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Festlegen des
Prioritatsstatus von Scan-Listeneintrdgen auf Ihrem
Funkgerat durch.
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Driicken Sie , um das Men( aufzurufen.

Driicken Sie (O oder () bis Sizar. Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Scan-Li

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewtinschten ID. Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.
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Driicken Sie (O oder () bis Friorit. ks

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewlnschten

Prioritatsstufe. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt,
bevor wieder der vorhergehende Bildschirm

angezeigt wird. Das Prioritat-Symbol wird links
neben dem Mitglieds-Alias angezeigt.

7.7
Scan

Das Funkgerat durchsucht die vorprogrammierte Scan-
Liste des aktuellen Kanals auf Sprachaktivitat, wenn Sie
einen Scanvorgang starten.

Ein Scan kann auf eine von zwei Arten gestartet werden:

Kanalsuche (Manuell)
Das Funkgerat durchsucht alle Kanale oder Gruppen
Ihrer Scan-Liste. Bei Aufnahme des Scans startet das
Funkgerat, je nach Einstellungen, automatisch auf
dem/der zuletzt abgefragten ,aktiven“ Kanal/Gruppe
oder auf dem Kanal, von dem aus der Scan eingeleitet
wurde.

Auto-Scan (Automatisch)
Das Funkgerat beginnt den Scan automatisch, wenn
Sie einen Kanal oder eine Gruppe mit aktivierter Auto-
Scan-Funktion auswahlen.

Feedback senden
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7.71

HINWEIS:

Wenn Sie Empfangergruppenliste Nachricht im
Scanmodus konfigurieren, kann Ihr Funkgerat
Gruppennachrichten von Nicht-Home-Kanalen
empfangen. lhr Funkgerat kann auf nur auf
Gruppennachrichten im Home-Kanal antworten.
Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

Ein-/Ausschalten der Scan-Funktion

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Scan-Funktion lhres Funkgerats durch.

1

Drehen Sie den Kanalwahlschalter, um einen mit
einer Scanliste vorprogrammierten Kanal zu wahlen.

2

Driicken Sie , um das Men( aufzurufen.

3

Driicken Sie (O oder () bis Sizar. Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

Feedback senden

Deutsch

Driicken Sie (O oder (D bis Scan-Fust..
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder () bis zum

erforderlichen Scan-Zustand, und driicken Sie
zum Auswahlen

Wenn die Scan-Funktion aktiviert ist:

+ Auf dem Display werden Zcarn =in und das Scan-
Symbol angezeigt.

» Die gelbe LED blinkt.

Wenn die Scan-Funktion deaktiviert ist:

» Auf dem Display wird = siz angezeigt.
+ Das Scan-Symbol wird nicht mehr angezeigt.

* Die LED erlischt.
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7.7.2
Antworten auf Ubertragungen wihrend

eines Scanvorgangs

Das Funkgerat stoppt wahrend eines Suchlaufs auf einem
Kanal oder bei einer Gruppe, sobald es Aktivitat erfasst. Es
bleibt wahrend einer vorprogrammierten Zeitdauer, die
~Standzeit* genannt wird, auf diesem Kanal. Gehen Sie wie
folgt vor, um Rufe wahrend eines Scanvorgangs zu
beantworten.

1 @ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
hoéren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen. Driicken Sie
wahrend der Standzeit die Sendetaste (PPT).

Die gruine LED leuchtet.

2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithorton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.
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3 Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Das Funkgerat kehrt zum Suchen nach anderen
Kanalen oder Gruppen zurtick, wenn Sie nicht vor
Ablauf der Standzeit antworten.

7.7.3
Unterdriicken von Storkanalen

Kommen auf einem Kanal andauernd Stérgerausche oder
unerwinschte Rufe vor (sog. ,Stérkanal®), kdnnen Sie
diesen Kanal vortibergehend wie folgt aus der Scanliste
entfernen. Diese Funktion kann auf den als ,ausgewahlten
Kanal“ designierten Kanal nicht angewandt werden. Fihren
Sie die Vorgehensweise zum Unterdriicken von
Storkanalen auf Ihrem Funkgerat durch.

1 Wenn sich das Funkgerat auf einem unerwiinschten
oder stérenden Kanal befindet, driicken Sie die
vorprogrammierte Taste Storkanal unterdriicken,
bis ein Ton erklingt.
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2 Lassen Sie die vorprogrammierte Taste Storkanal
unterdriicken los.

Der Storkanal wird unterdriickt.

7.74
Wiederaufnahme von Storkanalen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zur Wiederaufnahme von
Stdrkanalen auf lhrem Funkgerat durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Schalten Sie das Funkgerat aus und dann wieder
ein.

+ Stoppen und starten Sie den Scan erneut Uber
die vorprogrammierte Scan-Taste oder das
Menu.

«  Wechseln Sie mit dem Kanalwahlschalter den
Kanal.

7.8

Feedback senden

Deutsch

Auswahlverfahren nach Signalgiite
(Vote-Scan) @

Das Auswahlverfahren nach Signalgiite bietet in
Gegenden, in denen mehrere Basisstationen identische
Informationen auf verschiedenen Analogkanalen senden,
eine flachendeckende Funkversorgung.

Ihr Funkgerat fihrt einen Suchlauf der Analogkanale
mehrerer Basisstationen durch und wahlt dann das starkste
empfangene Signal aus. Sobald es das starkste Signal
ermittelt hat, empfangt das Funkgerat Ubertragungen von
dieser Basisstation.

Wenn ein Auswahlverfahren nach Signalgute durchgefihrt
wird, blinkt die gelbe LED, und auf dem Display wird das
Symbol fir Auswahlverfahren nach Signalgiite
angezeigt.

Gehen Sie ebenso wie in Antworten auf Ubertragungen
wahrend eines Scanvorgangs auf Seite 78 beschrieben
vor, um wahrend eines Auswahlverfahrens nach Signalgute
auf eine Ubertragung zu antworten.
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7.9
Kontakteinstellungen

Uber Kontakte wird Ihr Funkgerat mit einer
Adressbuchfunktion ausgestattet. Jeder Eintrag entspricht
einem Aliasnamen bzw. einer ID, die Sie zur Rufeinleitung
verwenden. Die Eintrage sind in alphabetischer
Reihenfolge sortiert.

Jeder Eintrag wird je nach Kontext mit einem anderen
Ruftyp assoziiert: Gruppenruf, Einzelruf, Standort-
Rundumruf, PC-Ruf oder Zentralruf.

PC- und Zentralrufe sind mit Daten verbunden. Diese
Ruftypen sind nur mit entsprechenden Anwendungen
verflgbar. Ausfiihrliche Informationen hierzu finden Sie in
den Handbuichern der Datenanwendungen.

I:/; HINWEIS:

Vor jeder Zifferntaste, die einem Eintrag
zugewiesen ist, wird eine Markierung angezeigt.
Wenn sich die Markierung vor L=+ befindet, haben
Sie diesem Eintrag noch keine Zifferntaste
zugewiesen.

Ihr Funkgerat unterstitzt zwei Kontaktlisten mit jeweils bis
zu 500 Mitgliedern, eine fir analoge Kontakte und eine fir
digitale Kontakte.
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Jeder Eintrag setzt sich aus den folgenden Feldern
zusammen:

* Rufart
* Ruf-Alias
* Ruf-ID

HINWEIS:

Teilnehmer-IDs der digitalen Kontaktliste kénnen
hinzugefugt oder bearbeitet werden. Funkgerate-IDs
kénnen nur von lhrem Handler geléscht werden.

2

Sie kénnen nur die Funkgerate-IDs anzeigen,
Funkgerate-IDs bearbeiten und einen Rufhinweis fir
die analoge Kontaktliste senden. Nur lhr Handler
kann einer analogen Liste Eintrage hinzufiigen bzw.
Eintrage 16schen.

Ist die Verschlisselungsfunktion fiir einen Kanal
aktiviert, kdnnen Sie auf diesem Kanal Gruppenrufe,
Einzelrufe und Rundumrufe mit aktivierter
Verschlisselung durchfihren. AusschlieRlich
Funkgerate mit demselben Privacy-Key oder
demselben Schlisselwert und derselben Schlissel-
ID wie lhr Funkgerat konnen die Ubertragung
entschlisseln.
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7.9.1
Tatigen von Gruppenrufen mithilfe der
Kontaktliste

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Gruppenrufen mithilfe der Kontaktliste auf lhrem Funkgerat
durch.

1 Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

Deutsch

+ Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithérton verstummit,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

Kozl te. Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Die griine LED blinkt, wenn ein beliebiger Benutzer
aus der Gruppe antwortet. Im Display werden das
Gruppenruf-Symbol und ein Aliasname oder eine ID
und der Aliasname oder die ID des sendenden
Funkgerats angezeigt.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewunschten ID.

4 Driicken Sie zum Durchfilhren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die grine LED leuchtet.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige” aktiviert,
horen Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen.Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum gibt.

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Feedback senden
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7.9.2
Tatigen von Einzelrufen mithilfe der
Kontaktliste®

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Einzelrufen mithilfe der Kontaktliste durch.

1 Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Im Display wird der Aliasname oder die ID des
sendenden Benutzers angezeigt.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

te.Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.

4 Dricken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die grine LED leuchtet. Im Display wird der
Aliasname des Zielfunkgerats angezeigt.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
héren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der Ihnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kénnen. Dricken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum
gibt.Ein Hinweiston ertdnt.Im Display wird Fuif
: 1 angezeigt.
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Standardeinstellung fir Kontakte ®

Fuhren Sie die Vorgehensweise fiir die Standardeinstellung
fur Kontakte auf Ihrem Funkgerat durch.

Feedback senden
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Driicken Sie , um das Men( aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis kot
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten |ID.Driucken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis AlsMorg. e

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Ein positiver Hinweiston erklingt.Im Display wird ein
positiver Kurzhinweis angezeigt. Auf dem Display
wird v' neben dem ausgewahlten Standardalias oder
der ausgewahlten Standard-ID angezeigt.

710
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Rufanzeigeeinstellungen

Mit dieser Funktion kdnnen Funkgeratebenutzer Ruftone
fur Rufe oder Textnachrichten konfigurieren.

7.10.1
Aktivieren und Deaktivieren von
Ruftonen fur Rufhinweise

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder
Deaktivieren von Rufténen fir Rufhinweise auf lhrem
Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (4 oder (2D bis

Disnst =.Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

Fu =1 lungen.Dricken Sie , um
die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie () oder (D) bis Hi rue

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis Fuif tine. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

6 Driicken Sie (O oder (D) bis Hirw

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

7.10.2
Aktivieren und Deaktivieren von
Ruftonen fiir Einzelrufe @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder
Deaktivieren von Rufténen fir Einzelrufe auf lhrem
Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.
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2 Driicken Sie (O oder (D bis
wme.Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis
F =111 1.Driicken Sie , um
die Option auszuwahlen.

4 Driicken Sie (O oder (D) bis Tz
Hit . Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

5 Driicken Sie (O oder () bis Rt =. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

6

Driicken Sie (O oder (D bis Ei
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird v neben Eir angezeigt, wenn
Rufténe flr Einzelrufe aktiviert wurden.
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Im Display wird v' neben Fsz angezeigt, wenn
Ruftdne fur Einzelrufe aktiviert wurden.

7.10.3
Aktivieren und Deaktivieren von
Ruftonen fur Selektivrufe ®

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren oder
Deaktivieren von Ruftdnen fir Selektivrufe auf lhrem
Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

4

Deutsch

Driicken Sie (O oder (D bis Tére-
i . Driicken Sie , um die Option

bl pmiar
ML

auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis Fuif téne. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (P bis e lek tivruf.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird v und der aktuelle Hinweiston
angezeigt.

me.Dricken Sie , um die Option

3 Driicken Sie (D oder (2D bis

die Option auszuwahlen.

te1lunoern.Dricken Sie ,um

Feedback senden

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

«  Driicken Sie (O oder () bis zum

gewinschten Hinweiston. Driicken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Auf dem Display wird v' und der ausgewahite
Ton angezeigt.
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«  Driicken Sie (4O oder (®D bis =, Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Wenn die Tone frither aktiviert wurden, wird auf

dem Display v neben Fusz angezeigt.

Wenn die Tone friher deaktiviert wurden, wird
auf dem Display v neben fiu= angezeigt.

w

Driicken Sie (O oder (D bis

Furk i =t ]l Tur HE. DI"UCken S'e . , um
die Option auszuwahlen.

7.10.4
Aktivieren und Deaktivieren von
Ruftonen fiur Textnachrichten @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren und
Deaktivieren von Rufténen fir Textnachrichten auf lhrem
Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis Tére~
. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (P bis Fuf téne. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

2 Driicken Sie (O oder (2D bis
=. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D) bis Tex
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird v und der aktuelle Hinweiston
angezeigt.
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Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Driicken Sie (O oder (2 bis zum

gewinschten Hinweiston. Driicken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Auf dem Display wird v' und der ausgewahite
Ton angezeigt.

Driicken Sie (O oder (D) bis fiui=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Wenn die Tone friher aktiviert wurden, wird auf

dem Display v neben - angezeigt.

Wenn die Tone friher deaktiviert wurden, wird
auf dem Display v' neben = angezeigt.

Deutsch

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis kritak

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Die Eintrage sind in alphabetischer Reihenfolge
sortiert.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewunschten ID. Dricken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Zuweisen von Ruftontypen

Sie kdnnen lhr Funkgerat so konfigurieren, dass es einen
von zehn vordefinierten Hinweistonen ausgibt, wenn es
einen Rufhinweis oder eine Textnachricht von einem
bestimmten Kontakt erhalt. Wenn Sie die Liste der Rufténe
durchgehen, ertdnt bei jedem Eintrag jeweils der
eingestellte Rufton. Fihren Sie die Vorgehensweise zum
Zuweisen von Ruftontypen auf lhrem Funkgerat durch.

Feedback senden

Driicken Sie (4 oder (D bis Bear
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie, bis im Display das Menu ¥
b=arbel ten angezeigt wird.

Ein v zeigt den derzeit ausgewahlten Ton an.
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6 Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten

Hinweiston. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Im Display wird ko chert angezeigt.

7.10.6
Auswahlen eines Rufhinweistyps

I:/; HINWEIS:

Die programmierte Taste Klingelton wird von lhrem
Handler oder Systemadministrator zugeordnet.
Klaren Sie mit Ihrem Handler oder
Systemadministrator, wie das Funkgerat konfiguriert
wurde.

Sie kdnnen die Funkrufe auf einen vorprogrammierten
Vibrations-Ton einstellen. Wenn ,Alle Téne* deaktiviert ist,
zeigt das Funkgerat das Symbol ,Alle Téne stumm® an.
Wenn ,Alle Téne* aktiviert ist, wird der zugehorige
Klingelton angezeigt.

Bei einem kurzen Klingelton vibriert das Funkgerat einmal.
Bei einem sich wiederholenden Klingelton vibriert das
Funkgerat mehrmals. Bei der Einstellung ,Klingeln und
Vibrieren® gibt das Funkgerat bei einer eingehenden
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Ubertragung (z. B. Rufhinweis oder Nachricht) einen
speziellen Klingelton aus. Dieser klingt wie ein
Bestatigungston oder ein Ton bei einem verpassten Ruf.

Fur Funkgerate mit Akkus, die die Funktion ,Vibrieren®
unterstitzen und an einem vibrierenden Girtelclip befestigt
sind, sind die zur Verfligung stehen Optionen fiir den
Rufhinweistyp: Stumm, Klingeln, Vibrieren sowie Klingeln
und Vibrieren.

Fur Funkgerate mit Akkus, die die Funktion ,Vibrieren“ nicht
unterstiitzen und nicht an einem vibrierenden Gurtelclip
befestigt sind, ist der Rufhinweistyp automatisch auf
,Klingeln* eingestellt.Die verfligbaren Optionen fir
Rufhinweistypen sind ,Stumm” und ,Klingeln”.

Sie kdnnen einen Rufhinweistontyp durch eine der
folgenden MalRnahmen auswahlen.

» Dricken Sie die vorprogrammierte Taste Art des
Hinweistons bei Anruf, um auf das Men( fur die Art
des Hinweistons zuzugreifen.

CO oderOD zu

a. Driicken Sie

=i~ K 1irnoel tor und dricken Sie zum
Auswahlen.
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7.10.7

Rufen Sie diese Funktion Uber das Ment auf.

a.

b.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder(®) zu &

und driicken Sie zum Auswahlen.

Driicken Sie (O oder(®) zu

wmtel ur HEN und drucken S|e .
zum Auswahlen.

Driicken Sie (O oder(¥D zu Hiru
und driicken Sie zum Auswahlen.
Driicken Sie (O oder(¥D zu Fufkirmsis Lo
und driicken Sie zum Auswahlen.

Drucken Sie (O oder(D bis ¢

'1:::l|'“| !' l'll'n"!l—-lrl I.|Is|'l LR T

%4111, und driicken Sie ‘ zum Auswahlen.

Feedback senden
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Konfigurieren der Vibrationsart

(2

HINWEIS:

Die programmierte Taste Vibrationsart wird von
Ihrem Handler oder Systemadministrator
zugeordnet. Klaren Sie mit lnrem Handler oder
Systemadministrator, wie das Funkgerat konfiguriert
wurde.

»Vibrationsart” ist aktiviert, wenn der vibrierende Giirtelclip
am Funkgerat mit einem Akku angeschlossen ist, der die
Vibrationsfunktion unterstitzt.

Sie kdnnen die Vibrationsart durch eine der folgenden
MafRnahmen konfigurieren.

Driicken Sie die vorprogrammierte Taste
Vibrationsart, um auf das Menu ,Vibrationsart®
zuzugreifen.

a. Driicken Sie (O oder(®) zu &

oder L_zriz und driicken Sie zum Auswahlen.

, ML LR g

Rufen Sie diese Funktion Gber das Ment( auf.

a. Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.
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Dieser Dauerhinweis erfolgt dadurch, dass der Alarmton

b.
automatisch zunehmend lauter wird. Diese Funktion wird
und driicken Sie zum Auswahlen. als Escalert bezeichnet.
c. Driicken Sie (4O oder(2) zu 711

t=11ungen und driicken Sie Funktionen des Rufprotokolls

Das Funkgerat fihrt ein Protokoll aller kurzlich

d. Driicken Sie () oder(C») zu Hi durchgefiihrten, beantworteten und entgangenen
Einzelrufe. Das Rufprotokoll kann zur Ansicht und
und dricken Sie zum Auswahlen. Verwaltung kurzlich durchgefihrter Anrufe verwendet

werden.
e. Driicken Sie oder 2 Die Rufhinweise zu entgangenen Anrufen werden in den
und driicken Sie zum Auswahlen. Rufprotokollen aufgenommen; dies ist abhangig von der
Systemkonfiguration lhres Funkgeréts. In jeder Rufliste
f. Driicken Sie (4O oder(») bis kurz, Hittel kdénnen die folgenden Funktionen durchgefihrt werden:
a, und driicken Sie zum Auswéhlen. * Anrufldschen

¢ Details

oder L

7.10.8
Alarmton-Lautstarke — Eskalation 7.11.1
Das Funkgeréat kann von Ihrem Handler so programmiert Anzelgen der letzten Anrufe

werden, dass Sie kontinuierlich erinnert werden, wenn ein Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen der letzten
Funkruf noch unbeantwortet ist. Rufe auf lnrem Funkgerat durch.
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Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis Fufpraot
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewunschten
Llste Zur Auswahl stehen die Listen L=
=1 und Ak -l

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Auf dem Display wird der neueste Eintrag angezeigt.

Driicken Sie (O oder (D , um die Liste
anzuzeigen.

Sie konnen einen Einzelruf mit dem Aliasnamen
oder der ID auf dem Display starten, indem Sie die
PTT-Taste drlicken.
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Loschen von Rufen aus der Rufliste @

Gehen Sie wie folgt vor, um Rufe aus der Rufliste zu

I6schen.

1
Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis Fufp
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis zur gewinschten
Liste. Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Wenn die Liste leer ist:

+ Ein Hinweiston ertdnt.
» Auf dem Display wird L.i - angezeigt.

4

Driicken Sie (4O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewtinschten ID.Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.
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Deutsch

Driicken Sie (O oder (D bis Eirntrag

*. Drlicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

1 =
4L

Driicken Sie (O oder (¥ bis Fuf probokol
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

6 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Driicken Sie , um !z auszuwahlen und den
Eintrag zu I6schen.

chit angezeigt.
« Driicken Sie (4O oder (¥ bis Heir. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

Das Funkgerat wechselt zum vorherigen Bildschirm.

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewinschten
Liste. Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewulnschten
Aliasnamen oder zur gewtinschten ID. Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.

7.11.3
Anzeigen von Ruflistendetails @

Gehen Sie wie folgt vor, um die Rufdetails auf lhrem
Funkgerat anzuzeigen.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis b=

1. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Auf dem Display werden die Rufdetails angezeigt.
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712
Rufhinweise

Das Paging mit Rufhinweis erlaubt Ihnen, einen
bestimmten Funkgeratbenutzer dazu aufzufordern, Sie
zurtckzurufen.

Diese Funktion kann nur fiir Aliasnamen bzw. IDs von
Funkgeraten eingesetzt werden und ist Uber das Menu via
.Kontakte® oder eine vorprogrammierte Eintastenzugang-
Taste verfiigbar.

7.12.1
Antworten auf Rufhinweise

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Rufhinweise auf lhrem Funkgerat durch.

Wenn Sie einen Rufhinweis erhalten:
+ Ein wiederholter Hinweiston erklingt.
* Die gelbe LED blinkt.

Feedback senden

Deutsch

« Auf dem Display wird die Liste der Benachrichtigungen
mit einem Rufhinweiseintrag mit dem Alias oder der ID
des anrufenden Funkgerats angezeigt.

Anhangig von der Konfiguration durch den Handler
oder Systemadministrator kbnnen Sie auf einen
Rufhinweis folgendermalen reagieren:

» Drucken Sie die Sendetaste (PTT), und
antworten Sie dem Anrufer direkt mit einem
Einzelruf.

* Dricken Sie die Sendetaste (PTT), um die
Gesprachsgruppenkommunikation fortzufiihren.
Der Rufhinweis wird in die Option ,Entgangene
Rufe” im Men( ,Ruf-Log” verschoben. Sie
kénnen aus dem Verlauf der entgangenen Rufe
heraus dem Anrufer antworten.

Weitere Informationen finden Sie unter
Benachrichtigungsliste auf Seite 135 und Funktionen des
Rufprotokolls auf Seite 90.
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Deutsch

7.12.2 4
ey . . agn = Driicken Sie (O oder (D bis Hirwse
Tatigen von Rufhinweisen mithilfe der rucken Sie oder 'S
Kontaktliste Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird +Hirusizton und der Aliasname oder

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Rufhinweisen mithilfe der Kontaktliste auf lnrem Funkgerat
durch.

die ID des Funkgerats angezeigt. Die griine LED
leuchtet.

1 5 Warten Sie auf eine Quittierung.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

+  Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird
im Display der positive Kurzhinweis angezeigt.

2 Driicken Sie (4O oder (D bis ¢
. . ) ] } + Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen,
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen. wird im Display der negative Kurzhinweis

angezeigt.

3 Driicken Sie (4O oder (D bis zum gewinschten

Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driicken Sie
7123

Tatigen von Rufhinweisen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Tatigen von
Rufhinweisen auf Ihrem Funkgerat aus.

, um die Option auszuwahlen.

94 Feedback senden
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1 Driicken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.

Im Display wird Hiruwsi=ton und der Aliasname oder
die ID des Funkgerats angezeigt. Die griine LED
leuchtet.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Wird die Rufhinweis-Quittierung empfangen, wird im
Display der positive Kurzhinweis angezeigt.

Wird die Rufhinweis-Quittierung nicht empfangen,
wird im Display der negative Kurzhinweis angezeigt.

713
Stummschaltmodus

Der Stummschalt-Modus stellt dem Benutzer eine
Méglichkeit zur Verfliigung, sadmtliche akustischen Signale
des Funkgerats stummzuschalten.

Sobald der Stummschalt-Modus initiiert wurde, werden alle
akustischen Signale stummgeschaltet, mit Ausnahme der
Funktionen mit hoherer Prioritat wie etwa Notfall-
Funktionen.

Feedback senden

Deutsch

Beim Beenden des Stummschalt-Modus nimmt das
Funkgerat die Wiedergabe von laufenden Tonen oder
Audio-Ubertragungen wieder auf.

E/ HINWEIS:

Dies ist eine kaufliche Funktion. Weitere

Informationen erhalten Sie von lhrem Fachhéndler

oder Systemadministrator.

7131
Einschalten des Stummschalt-Modus

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einschalten des
Stummschalt-Modus durch.

Rufen Sie diese Funktion Uiber die programmierte
Taste Stummschalt-Modus auf.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
aktiviert ist:

* Positiver Hinweiston erklingt.

Auf dem Display wird
angezeigt.

» Die rote LED beginnt zu blinken und blinkt weiter, bis
der Stummschalt-Modus beendet wird.
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Deutsch

« Auf dem Display wird das Symbol Stummschalt-
Modus auf der Startseite angezeigt.

« Das Funkgerat wird stummgeschaltet.

» Der Stummschalt-Modus-Timer beginnt mit dem
Countdown der konfigurierten Dauer.

7.13.2
Einstellen des Stummschalt-Modus-
Timers

Der Stummschalt-Modus kann durch Einstellen des
Stummschalt-Modus-Timers flr eine vorkonfigurierte Dauer
aktiviert werden. Die Timer-Dauer wird Uber das
Funkgeratemeni konfiguriert und kann zwischen 0,5 und 6
Stunden betragen. Nach Ablauf des Timers wird der
Stummschalt-Modus beendet.

Wenn der Timer bei 0 belassen wird, bleibt das Funkgerat
unbeschrankt im Stummschalt-Modus, bis die
vorprogrammierte Stummschalt-Modus-Taste gedriickt
wird.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.
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2 Driicken Sie (O oder (D bis
wme.Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

+1.Drlicken Sie , um

[ ol T

die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Timer
1. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (®D zum Bearbeiten des
numerischen Werts jeder Ziffer, und driicken Sie

@.

7.13.3
Beenden des Stummschalt-Modus

Die Funktion kann automatisch beendet werden, sobald
der Stummschalt-Modus-Timer abgelaufen ist.

Feedback senden
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Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus, um den
Stummschalt-Modus manuell zu beenden:

» Dricken Sie die programmierte Stummschalt-
Modus-Taste.

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) bei einem
beliebigen Eintrag.

Folgendes geschieht, wenn der Stummschalt-Modus
deaktiviert ist:

* Negativer Hinweiston erklingt.

A ERRAL) = EidE an.

» Das Display zeigt = t.imim:
« Die blinkende rote LED schaltet sich aus.

+ Das Stummschalt-Modus-Symbol verschwindet von
der Startseite.

» Die Stummschaltung des Funkgerats wird aufgehoben,
und der Lautsprecherstatus wird wiederhergestellt.

* Wenn der Timer nicht abgelaufen ist, wird der
Stummschalt-Modus-Timer gestoppt.

E/ HINWEIS:

Der Stummschalt-Modus wird ebenfalls beendet,
wenn der Benutzer Sprache Ubertragt oder auf
einen nicht programmierten Kanal wechselt.

Feedback senden

Deutsch

714
Notruf

Ein Notsignal dient dazu, auf eine kritische Situation
aufmerksam zu machen. Sie kdnnen einen Notruf jederzeit
absetzen, auch wenn es Aktivitdten auf dem aktuellen
Kanal gibt.

Ihr Handler kann festlegen, wie lange die vorprogrammierte
Notruftaste gedriickt werden muss, allerdings ist die Dauer
fiir das lange Driicken die gleiche wie bei allen anderen
Tasten:
Kurzer Tastendruck

Dauer zwischen 0,05 Sekunden und 0,75 Sekunden.

Langer Tastendruck
Dauer zwischen 1,00 und 3,75 Sekunden.

Die Notruftaste ist mit der Notruf-Ein/Aus-Funktion belegt.
Fur Informationen tber die zugewiesene Funktionsweise
der Notruftaste wenden Sie sich bitte an lhren Handler.

I:;/ HINWEIS:

Wenn ein kurzes Driicken der Notruftaste den
Notrufmodus startet, beendet ein langes Driicken
der gleichen Taste den Notrufmodus.

Wenn ein langes Dricken der Notruftaste den
Notrufmodus startet, beendet ein kurzes Driicken
der gleichen Taste den Notrufmodus.
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Deutsch

Ihr Funkgerat unterstitzt drei Arten von Notsignalen:
* Notrufalarm
* Notsignal mit Ruf

+ Notsignal mit anschlieRender Sprache @

E/ HINWEIS:

Der vorprogrammierten Notruftaste kann jeweils nur
einer der oben angefiihrten Notsignale zugewiesen
werden.

Darlber hinaus gibt es vier unterschiedliche
Notsignaltypen:

Reguléar
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt
akustische und/oder optische Hinweise aus.

»Silent”
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal und gibt keine
akustischen und/oder optischen Hinweise aus. Das
Funkgerat empfangt Rufe ohne Ton Uber den
Lautsprecher, bis die programmierte Sendedauer fur
das Notrufmikrofon abgelaufen ist und/oder bis Sie die
Sendetaste (PTT) driicken.

Still mit Sprache
Das Funkgerat Ubertragt ein Alarmsignal ohne
akustische und optische Hinweise, erlaubt aber die
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Ausgabe eingehender Anrufe Gber den Lautsprecher.
Wenn Notrufmikrofon aktiviert ist, erklingen eingehende
Rufe nach dem Ende der programmierten Sendedauer
fur Notrufmikrofon Uber den Lautsprecher. Diese
Hinweise erscheinen nur dann, wenn Sie die
Sendetaste (PTT) drticken.

7.14.1
Senden von Notrufsignalen

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal, d. h. ein
Signal ohne Sprache, das einen Hinweis auf einer Gruppe
von Funkgeraten auslost. |hr Funkgerat gibt keine
akustischen oder visuellen Signale wahrend des
Notrufmodus aus, wenn es stummgeschaltet ist.

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Notrufsignalen auf lhrem Funkgerat durch.

1 Driicken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Sie sehen eines der folgenden Ergebnisse:

» Im Display wird T= fla-m und der Aliasname des
Zielgerats angezeigt.

Feedback senden
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« ® Im Display wird T und der
Aliasname des Zielgerats angezeigt.

Die griine LED leuchtet. Das Notruf-Symbol wird
angezeigt.

E/ HINWEIS:

Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton.

Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das
Funkgerat Sprache sendet oder empfangt,
und er stoppt, wenn das Funkgerat den
Notruf-Modus verlasst. Der Notsuchton kann
Uber CPS programmiert werden.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Der Notrufton ertont.

» Die rote LED blinkt.

* Im Display wird flairm j=1 angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfihrung, wenn alle
Versuche durchgefihrt wurden:

* Ein Hinweiston ertont.

» Das Display zeigt Alarm fehlgan.

Feedback senden

Deutsch

Das Funkgeréat verlasst den Notsignalmodus und
kehrt zum Ausgangsbildschirm zurlck.

7.14.2
Senden von Notrufsignalen mit Ruf

Mithilfe dieser Funktion kdnnen Sie ein Notsignal mit Ruf
an eine Gruppe von Funkgeraten senden. Nach erfolgter
Quittierung durch ein Funkgerat in der Gruppe kdnnen die
Funkgerate der Gruppe auf einem vorprogrammierten
Notrufkanal miteinander kommunizieren.

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Senden von
Notrufsignalen mit Ruf auf lnrem Funkgerat durch.

1 Driicken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Sie sehen Folgendes:

* Im Display wird Tx wund der
Aliasname des Zielgerats angezeigt.

Die gruine LED leuchtet. Das Notruf-Symbol wird
angezeigt.
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Deutsch

E/ HINWEIS:

Wenn programmiert, erklingt der Notsuchton.

Der Ton wird stummgeschaltet, wenn das
Funkgerat Sprache sendet oder empfangt,
und er stoppt, wenn das Funkgerat den
Notruf-Modus verlasst.Der Notsuchton kann
durch lhren Handler oder
Systemadministrator programmiert werden.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

«  ® Warten Sie, bis der PTT-Mithdrton verstummt,
und sprechen Sie dann deutlich in das Mikrofon.

2 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Der Notrufton ertont.
* Die rote LED blinkt.

» Im Display wird il

» Sobald auf dem Display Hotuf und die
Zielgruppen-Aliasnamen anzeigt werden, wird
das Funkgerat auf Notrufmodus geschaltet.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu héren.

@ |st die Funktion ,Kanal frei-Anzeige* aktiviert,
hoéren Sie einen kurzen Hinweiston, sobald die
Sendetaste (PTT) am sendenden Funkgerat
freigegeben wird, der lhnen mitteilt, dass Sie nun auf
diesem Kanal antworten kdnnen. Driicken Sie zum
Beantworten des Anrufs die Sendetaste (PTT).

Driicken Sie zum Durchfiihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

Die griine LED leuchtet. Das Display zeigt das
Gruppenruf-Symbol an.

Um den Notrufmodus nach dem Ruf zu verlassen,
driicken Sie die Taste Notruf aus.

Wenn Sie die Taste Notruf aus nicht driicken, um
den Notrufmodus zu beenden, blinkt die LED rot,
und das Funkgerat bleibt im Notrufmodus.

Das Funkgerat kehrt zum Startbildschirm zurtck.
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7.14.3
Notsignale mit anschlieBender Sprache

Mit dieser Funktion senden Sie ein Notsignal mit
nachfolgendem Sprachruf an eine Gruppe von
Funkgeraten. Ihr Funkgerat wird automatisch aktiviert,
sodass Sie ohne Driicken der Sendetaste (PTT) mit der
Funkgeratgruppe kommunizieren kénnen. Dieser Modus
mit aktiviertem Mikrofon wird auch Notrufmikrofon genannt.

Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb werden fiir eine
einprogrammierte Dauer der Mikrofon-Bereitschaftsmodus
und die Empfangszeit abwechselnd wiederholt. Wahrend
des Notrufzyklusbetriebs werden empfangene Rufe Gber
den Lautsprecher ausgegeben.

Wenn Sie wahrend der vorprogrammierten Empfangszeit
die Sendetaste (PTT) drlicken, héren Sie einen Sperrton.
Dieser Ton weist Sie darauf hin, dass Sie die Sendetaste
(PTT) freigeben missen. Das Funkgerat reagiert nicht auf
das Dricken der Sendetaste (PTT) und bleibt im Notruf-
Modus.

Wenn Sie die Sendetaste (PTT) bei aktiviertem Hot Mic-
Modus driicken und sie bis nach Ablauf der Dauer des Hot
Mic-Modus gedriickt halten, sendet das Funkgerat
weiterhin, bis Sie die Sendetaste (PTT) loslassen.

Feedback senden

Deutsch

Wird eine Notsignalanforderung nicht beantwortet, versucht
das Funkgerat nicht noch einmal, die Anforderung zu
senden, sondern ruft den Mikrofon-Bereitschaftsmodus
direkt auf.

E/ HINWEIS:

Von einigen Zubehorteilen wird der Mikrofon-
Bereitschaftsmodus mdglicherweise nicht
unterstltzt. Weitere Informationen erhalten Sie von
Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

7.14.4
Senden von Notrufsignalen mit
nachfolgendem Sprachruf @
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von

Notrufsignalen mit nachfolgendem Sprachruf auf lhrem
Funkgerat durch.

1 Driicken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Sie sehen eines der folgenden Ergebnisse:

» Im Display wird T= fla-m und der Aliasname des
Zielgerats angezeigt.
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Deutsch

* Im Display wird T:
Aliasname des Zlelgerats angeze|gt

Die grine LED leuchtet. Das Notruf-Symbol wird
angezeigt.

Sobald das Display F -1 anzeigt,
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerat stoppt den Sendevorgang
automatisch:

» Bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Zyklus zwischen Hot Mic und dem
Empfang von Rufen.

» Bei deaktiviertem Notrufzyklusbetrieb endet die
Dauer des Hot Mic-Modus.

Die rote LED blinkt. Das Funkgerat bleibt im
Notfallmodus.

Driicken Sie zum Verlassen des Notrufmodus die
Notruf aus-Taste.

Das Funkgerat kehrt zum Startbildschirm zuriick.
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7.14.5

Empfangen von Notrufsignalen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Empfangen von
Notrufsignalen auf lhrem Funkgerat durch.

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:

Ein Hinweiston ertont.
Die rote LED blinkt.

Das Display zeigt das Notfall--Symbol und den Anrufer-
Alias des Notrufenden. Im Fall von mehreren Notrufen
werden alle Anrufer-Aliasnamen der Notrufenden in der
Notsignal-Liste angezeigt.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn es nur einen Alarm gibt, driicken Sie ,
um weitere Informationen anzuzeigen.

Wenn es mehrere Alarme gibt, driicken Sie O
oder (D bis zum gewinschten Aliasnamen,

und driicken Sie , um weitere Informationen
anzuzeigen.

Feedback senden
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2
Driicken Sie , um die Aktionsoptionen
anzuzeigen.

3 Driicken Sie , und wahlen Sie .!z, um die
Alarmliste zu verlassen.

4 . i
Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

5 Wahlen Sie Alarmlists, um die Alarmliste wieder
anzuzeigen.

7.14.6

Neuinitialisierung des Notruf-Modus

Dieses Merkmal trifft nur auf das Funkgerat zu, das das
Notsignal sendet. Fiihren Sie die Vorgehensweise zur
Neuinitialisierung des Notruf-Modus auf lhrem Funkgerat
durch.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Wechseln Sie den Kanal, wahrend sich das
Funkgerat im Notruf-Modus befindet. Das
Funkgerat verlasst den Notruf-Modus und leitet

Feedback senden

Deutsch

den Notruf erneut ein, wenn das Notsignal auf
dem neuen Kanal aktiviert ist.

« Driicken Sie wahrend der Initiierung/Ubertragung
eines Notrufs die programmierte
Notrufeinschalttaste. Das Funkgerat verlasst
den Modus und initialisiert den Notruf-Modus
neu.

7.14.7
Verlassen des Notruf-Modus nach dem
Senden des Notrufs

Dieses Merkmal trifft nur auf das Funkgerat zu, das das
Notsignal sendet.

Das Gerat beendet den Notruf-Modus in folgenden Fallen:

* Es wird eine Notrufalarmquittung empfangen (gilt nur fur
Notsignal).

« Alle Versuche, den Alarm zu senden, wurden bereits
unternommen.

I:/; HINWEIS:

Wird das Funkgerat ausgeschaltet, verlasst es den
Notruf-Modus. Wenn es wieder eingeschaltet wird,
leitet es den Notruf-Modus nicht automatisch wieder
ein.
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Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Verlassen des Notruf-
Modus auf Ihrem Funkgerat durch.

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Drucken Sie die programmierte Taste Notruf
Aus.

*  Wechseln Sie den Kanal zu einem Kanal, auf
dem kein Notrufsystem konfiguriert ist.
Auf dem Display wird k=ir He f angezeigt.

715

Textnachrichten (SMS)

Ihr Funkgerat kann von einem anderen Funkgerat oder
einer Textnachricht-Anwendung Daten empfangen,
beispielsweise Textnachrichten.

Es gibt zwei Arten von Textnachrichten, DMR-
Kurztextnachrichten (Digital Mobile Radio) und
Textnachrichten. Die maximale Lange einer DMR-
Kurztextnachricht betragt 23 Zeichen. Die maximale Lange
einer Textnachricht betragt 280 Zeichen, einschlieRlich der
Betreffzeile. Die Betreffzeile wird nur angezeigt, wenn Sie
Nachrichten von E-Mail-Anwendungen empfangen.
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HINWEIS:

Die maximale Lange gilt nur fur Modelle mit der
neuesten Software und Hardware. Bei
Funkgeratemodellen mit alterer Software und
Hardware betragt die maximale Lange flr eine
Textnachricht 140 Zeichen. Weitere Informationen
erhalten Sie von lhrem Fachhandler oder
Systemadministrator.

(2

In arabischer Sprache wird der Text von rechts nach
links eingegeben.

7.151
Senden von Quick Text-Nachrichten @
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von

vordefinierten Quick Text-Nachrichten auf Ihrem Funkgeréat
an einen vordefinierten Aliasnamen durch.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die vorprogrammierte
Schnellwahltaste.
Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass lhre
Nachricht gesendet wird.

Lesen Sie weiter unter Schritt 4.

Feedback senden
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» Drucken Sie , um das MenU aufzurufen. * Im Display wird ein negativer Kurzhinweis

angezeigt.
2 Driicken Sie (€O oder (2D bis & ) » Das Funkgerat fahrt mit dem Bildschirm
rholen fort. Weitere Informationen finden
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen. Sie unter Erneutes Senden von Textnachrichten
auf Seite 105.
3 Driicken Sie (O oder (D bis zur gewinschten
Quick Text-Nachricht. Driicken Sie , um die 7.15.2
Option auszuwahlen. Erneutes Senden von Textnachrichten

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass Ihre Nachricht
gesendet wird.

Fihren Sie die Vorgehensweise zum erneuten Senden von
Textnachrichten auf Ihrem Funkgerat durch.

Auf dem Bildschirm i

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchflihrung: Driicken Sie , um dieselbe Nachricht erneut an
denselben Aliasnamen oder dieselbe ID des

* Ein positiver Hinweiston erklingt.
P ¢ Funkgerats bzw. der Gruppe zu senden.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angelzgigt)./ wird ein postiiv drzninwet Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung: » Ein positiver Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein positiver Kurzhinweis

» Ein negativer Hinweiston erklingt. )
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

Feedback senden 105
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Deutsch

» Ein negativer Hinweiston erklingt.

+ Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

* Das Funkgerat kehrt zum Bildschirm
1 ZUrdick.

HINWEIS:
Durch Andern der Lautstarke oder Driicken einer

beliebigen Taste (, CO oder @) kehren

Sie zur Nachricht zuriick.

Das Funkgerat verlasst den Bildschirm Wi scerbmLa,
sobald Sie die Sendetaste (PTT) driicken, um einen
Einzel- oder Gruppenruf einzuleiten oder auf einen
Gruppenruf zu antworten. Das Funkgerat verlasst den
Bildschirm auch dann, wenn es eine Textnachricht, einen
Notruf oder Notrufalarm oder einen Anrufton empfangt.

Wenn Sie den Senden-Bildschirm verlassen, wahrend die
Nachricht gesendet wird, aktualisiert das Funkgerat den
Status dieser Nachricht im Ausgangsordner ohne
Hinweiston oder visuelle Anzeige.

Wechselt das Funkgeréat in einen anderen Modus oder wird
es ausgeschaltet, bevor der Status der Nachricht im
Ausgang aktualisiert wird, kann das Funkgerat die
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Ubertragung anhangiger Nachrichten nicht abschlieRen
und kennzeichnet diese automatisch mit dem Symbol
Senden fehlgeschlagen.

Das Funkgerat unterstltzt bis zu maximal finf anhangige
Nachrichten. Sind bereits finf Nachrichten anhangig, d. h.
noch zu senden, kann das Funkgerat keine weitere
Nachricht senden und kennzeichnet diese automatisch mit
dem Symbol fir Fehler beim Senden.

7.15.3
Weiterleiten von Textnachrichten @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Weiterleiten von
Textnachrichten auf Ihrem Funkgerat durch.

Auf dem Bildschirm iiiscisriu e

1 Driicken Sie (O oder (D) bis lizi tet

und druicken Sie dann , um dieselbe Nachricht
an ein anderes Funkgerat, einen anderen Gruppen-
Alias oder eine andere Gruppen-ID zu senden.
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2

Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driucken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass Ihre Nachricht
gesendet wird.

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

7.15.4
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Deutsch

Anzeigen gesendeter Textnachrichten
@

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von
gesendeten Nachrichten auf Inrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Textnachricht. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (2D bis Fiw:

Sie , um die Option auszuwahlen.

Der Ordner fiir gesendete Nachrichten ist leer:

3. Driicken

-

* Auf dem Display wird Li - angezeigt.

» Ein tiefer Ton erklingt, wenn der Tastaturton
eingeschaltet ist.

107


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Deutsch

4

Driicken Sie (O oder () bis zur gewunschten

Nachricht. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt,
wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm
stammt.

2

Driicken Sie (O oder (D) bis i ederhol e,

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass Ihre Nachricht
gesendet wird.

7.15.5

Senden von gesendeten
Textnachrichten @

Gehen Sie wie folgt vor, um eine gesendete Textnachricht
auf Ihr Funkgerat zu senden.

Wenn Sie eine gesendete Nachricht anzeigen:

Driicken Sie , wahrend Sie die Nachricht
anzeigen.
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Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:

» Ein negativer Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

+ Das Funkgerat fahrt mit dem Bildschirm
Wiederholen fort. Weitere Informationen finden
Sie unter Erneutes Senden von Textnachrichten
auf Seite 105.
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7.15.6
Loschen aller gesendeten
Textnachrichten aus dem Ordner
,Gesendete Elemente*

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Léschen aller
gesendeten Textnachrichten aus den Ordner ,Ausgang®
auf Ihrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Textnachricht. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D) bis Ha

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis Au jarig. Dricken

Sie , um die Option auszuwahlen.

Der Ordner fiir gesendete Nachrichten ist leer:

* Auf dem Display wird Li=ts ~ angezeigt.

Feedback senden
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* Ein Hinweiston ertont.

Dricken Sie , um die Option auszuwahlen.

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Driicken Sie (O oder (¥ bis .J=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

« Driicken Sie (O oder (D bis Heir. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Das Funkgerat wechselt zum vorherigen
Bildschirm.

7.15.7
Antworten auf Textnachrichten @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Antworten auf
Textnachrichten auf Ihrem Funkgerat durch.

Wenn Sie eine Textnachricht erhalten:

109


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Deutsch

Auf dem Display wird die Benachrichtigungsliste mit

dem Alias oder der ID des Absenders angezeigt.

* Auf dem Display wird das Nachrichten-Symbol
angezeigt.

HINWEIS:

Wird die Sendetaste (PTT) gedriickt, verlasst das
Funkgerat den Textnachrichten-Hinweisbildschirm
und baut einen Einzel- oder Gruppenruf an den
Sender der Nachricht auf.

2

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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Driicken Sie (O oder (D) bis Lzt

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Das Display zeigt die Textnachricht an. Auf dem
Display wird eine Betreffzeile angezeigt, wenn die
Nachricht von einem E-Mail-Programm stammt.

Driicken Sie (4D oder (2D bis =

la . Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Das Funkgerat kehrt zum vor Erhalt der
Textnachricht angezeigten Bildschirm zurick.

1=
L

« Driicken Sie (O oder (D bis L

Dricken Sie , um die Option auszuwahlen.

2

Dricken Sie , um zum Posteingang
zurlickzukehren.

7.15.8

Anzeigen von Textnachrichten

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von
Textnachrichten auf Ihrem Funkgerat durch.

1

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis Hackrichtern.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Ik Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

Wenn der Posteingang leer ist:

» Auf dem Display wird Li - angezeigt.
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» Ein Ton erklingt, wenn der Tastaturton
eingeschaltet ist.

4

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewinschten

Nachricht. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt,
wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm
stammt.

Deutsch

Driicken Sie (O oder (D bis Hackrichtern.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

7.15.9

Loschen von Textnachrichten aus dem
Posteingang

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Léschen von
Textnachrichten aus der Inbox auf Ihrem Funkgerat durch.

1

Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Textnachricht. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (4D oder (2 bis Irka:. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

Wenn der Posteingang leer ist:

* Aufdem Display wird Li=ts 1Lz angezeigt.

* Ein Hinweiston ertont.

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten

Nachricht. Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Auf dem Display wird eine Betreffzeile angezeigt,
wenn die Nachricht von einem E-Mail-Programm
stammt.

Driicken Sie , um das Untermenl aufzurufen.

Feedback senden
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* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (2D bis Hackiichier

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

6 Driicken Sie (O oder (D bis Léscken. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

7 Driicken Sie (4O oder (D bis .. Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.
die Opti ahl
Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
Anschlieltend wird wieder der Posteingang
angezeigt.
7.15.10

Loschen aller Textnachrichten aus dem
Posteingang @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Léschen aller
Textnachrichten aus dem Posteingang auf Ihrem Funkgerat

durch.

1
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Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Textnachricht. Lesen Sie weiter unter Schritt 3.

Driicken Sie (O oder (2D bis Ik Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.

Wenn der Posteingang leer ist:

» Auf dem Display wird I.i=te i~ angezeigt.

* Ein Hinweiston ertont.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie () oder (2D bis .1a. Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis angezeigt.
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7.16

Analog-Status-Update @

Ihr Funkgerat kann vorprogrammierte Nachrichten aus der
Statusliste, die Ihre aktuelle Tatigkeit anzeigen, an einen

Funkgeratkontakt (bei 5-Ton-Folge) oder den Dispatcher
(fir Motorola Data Communication-Systeme) senden.

Die zuletzt quittierte Nachricht steht in der Statusliste an
oberster Stelle. Die anderen Nachrichten sind in
alphanumerischer Reihenfolge geordnet.

7.16.1
Senden von Status-Updates an
vorbestimmte Kontakte ®

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Senden von Status-
Updates an vorbestimmte Kontakte auf Ihrem Funkgerat
durch.

1 Driicken Sie () oder (2D bis Statu=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.

2

Deutsch

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten

Status. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Wenn Sie die PTT-Taste in der Statusliste fur 5-Ton-
Systeme driicken, sendet das Funkgerat das
ausgewahlte Status-Update und kehrt zur Startseite
zuruick, um einen Sprachruf zu initiieren.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass lhr Status-
Update gesendet wird.

Feedback senden

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

« Auf dem Display wird v' neben dem quittierten
Status angezeigt.
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Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

« Auf dem Display wird v" neben dem vorherigen
Status angezeigt.

Weitere Informationen zum Festlegen des
Standardkontakts fir 5-Ton-Systeme finden Sie unter
Standardeinstellung fir Kontakte auf Seite 82.

7.16.2
Anzeigen von 5-Ton-Status-Details

Fahren Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von 5-Ton-
Status-Details auf Inrem Funkgerat durch.

Es wird davon ausgegangen, dass Sie einen Software-
Lizenzschlissel erworben haben.

1 Driicken Sie () oder (2D bis Statu=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
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2 Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten

Status. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

auszuwahlen.

Im Display werden die Einzelheiten des
ausgewahlten Status angezeigt.

717
Analog-Nachrichtengeber ®

Ihr Funkgerat kann vorprogrammierte Nachrichten aus der
Nachrichtenliste an einen Funkgerat-Aliasnamen oder den
Dispatcher senden.

Feedback senden


http://docsurvey.motorolasolutions.com

7.17.1
Senden von MDC-
Kodierungsnachrichten an Dispatcher
@

Fihren Sie die Vorgehensweise beim Senden von MDC-

Kodierungsnachrichten an Dispatcher auf lnrem Funkgerat
durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

4

Deutsch

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten

Nachricht. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass Ihre Nachricht
gesendet wird.

Driicken Sie (O oder (D bis Hackrickt.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis muiick Text.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
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5

Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflhrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.
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717.2 5
) Driicken Sie (O oder (D bi iinscht
Senden von 5-Ton-Nachrichten an rucken sie oder 1S zUm gewunschten
Kontakt. Driicken Sie , um die Option
Kontakte ®

auszuwahlen.
Gehen Sie wie folgt vor, um 5-Ton-Kodierungsnachrichten

an Kontakte auf Ihrem Funkgerét zu senden. Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz

angezeigt und damit bestatigt, dass Ihre Nachricht
gesendet wird.

1
Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.
. 6 Warten Sie auf eine Quittierung.
Driicken Sie (4O oder (2D bis Hackricht. Bei erfolgreicher Durchfiihrung:
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen. » Ein positiver Hinweiston erklingt.
3 » Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
Driicken Sie (O oder (D bis Guick Text. angezeigt.
Driicken Sie & , um die Option auszuwahlen. Bei nicht erfolgreicher Durchftihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.
4

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten » Im Display wird ein negativer Kurzhinweis

angezeigt.
Nachricht. Driicken Sie , um die Option 9 9

auszuwahlen.

E/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.
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7.18 + Auf dem Display wird ¥ neben dem
Einstellen eines standardmaRigen 5- ausgewahlten Kontakt angezeigt.
Ton-Kontakts

Gehen Sie wie folgt vor, um einen standardmafiigen 5-Ton-  7.19

Kontakt festzulegen: Tatigen von 5-Ton-Rufen

1 Driicken Sie , um das Menu aufzurufen. Gehen Sie wie folgt vor, um einen 5-Ton-Ruf zu tatigen:

2 , e . 1 Wahlen Sie den 5-Ton-Kanal mit der gewiinschten
Driicken Sie , um Eormtak e auszuwahlen. Kontakt- oder Statusliste aus.

3 Driicken Sie (O oder (D bis zum gewlinschten 2 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
Kontakt. Driicken Sie , um die Option » Driicken Sie die Sendetaste__(PTT), um den
auszuwahlen. Standardkontakt anzurufen. Uberspringen Sie die

folgenden Schritte.

4

oL sinst * Drlicken Sie , um das Menu aufzurufen.

auszuwahlen.

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
. o » , , 4 Driicken Sie (4O oder () bis zum gewunschten
+ Im Display wird ein positiver Kurzhinweis Kontakt.
angezeigt.
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5 Dricken Sie zum Durchflihren des Rufs die
Sendetaste (PTT).

6 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

angezeigt.

+ Auf dem Display werden das Einzelrufsymbol
und der Funkgerat-Aliasname angezeigt.

* Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine Sprachaktivitat fir
einen festgelegten Zeitraum gibt.Ein Hinweiston ertont.Im
Display wird Fuif besndet angezeigt.

7.19.1
Empfangen von 5-Ton-Rufen
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Wenn Sie einen 5-Ton-Ruf empfangen:
Die grtine LED blinkt.

Ein Hinweiston ertont.

Auf dem Display werden das Einzelrufsymbol und der
Funkgerat-Aliasname angezeigt.

Die Stummschaltung lhres Funkgerats wird aufgehoben,
und der ankommende Anruf ist Gber den Lautsprecher
zu horen.

1

Driicken Sie zum Beantworten des Anrufs die
Sendetaste (PTT).

Die gruine LED leuchtet.

Warten Sie, bis der Freiton verklungen ist, und
sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Der Anruf wird beendet, wenn es keine
Sprachaktivitat fur einen festgelegten Zeitraum
gibt.Ein Hinweiston ertdnt.Im Display wird Fu:f
besndest angezeigt.
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7.19.2

Senden eines 5-Ton-Notrufs

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Notrufalarm zu senden:

1

Dricken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.

Sie sehen Folgendes:

+ Auf dem Display werden vorlibergehend T

=}

* Die grine LED leuchtet.
» Das Notruf-Symbol wird angezeigt.
» Der Notrufton ertont.

» Im Display wird Filarm gessndst angezeigt.

- und der Aliasname des Kanals angezeigt.

2 Das Funkgerat verldsst den Notsignalmodus und

kehrt zum Ausgangsbildschirm zurtck.

Deutsch

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Notrufalarm auf lhrem
Funkgerat zu senden.

7.19.3

Senden eines 5-Ton-Notrufs gefolgt
von Sprache

Feedback senden

1 Dricken Sie die programmierte
Notrufeinschalttaste.
Sie sehen Folgendes:
» Die grine LED leuchtet.
» Auf dem Display werden voribergehend T::
flarm und der Aliasname des Kanals angezeigt.
» Das Notruf-Symbol wird angezeigt.
» Der Notrufton ertént.
* Im Display wird #1 a =1 angezeigt.
+ Sobald auf dem Display it angezeigt wird,
wird das Funkgerat auf Notrufmodus geschaltet.
2 wist anzeigt,

sprechen Sie deutlich in das Mikrofon.

Das Funkgerat stoppt den Sendevorgang
automatisch bei aktiviertem Notrufzyklusbetrieb nach
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Ablauf der Dauer des Zyklus zwischen
Notrufmikrofon und Empfang von Rufen.

Die rote LED blinkt. Das Funkgeréat bleibt im
Notfallmodus.

Lassen Sie die PTT-Taste los, um den
Gesprachspartner zu horen.

Um den Notrufmodus nach dem Ruf zu verlassen,
driicken Sie die Taste Notruf aus.

Wenn Sie die Taste Notruf aus nicht driicken, um
den Notrufmodus zu beenden, blinkt die LED rot,
und das Funkgerat bleibt im Notrufmodus.

Das Funkgerat kehrt zum Startbildschirm zuriick.

Empfangen eines 5-Ton-Notrufs

Wenn Sie ein Notrufsignal empfangen:

¢ Ein Hinweiston ertont.
¢ Die rote LED blinkt.
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Das Display zeigt das Notrufsymbol und den Alias des
Notrufenden an. Im Fall von mehreren Notrufen werden
alle Aliasnamen der Notrufenden in der Alarmliste
angezeigt.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

*  Wenn es nur einen Alarm gibt, driicken Sie ,
um weitere Informationen anzuzeigen.

*  Wenn es mehrere Alarme gibt, driicken Sie O
oder () bis zum gewinschten Aliasnamen,

und driicken Sie , um weitere Informationen
anzuzeigen.

Driicken Sie , um die Aktionsoptionen
anzuzeigen.

3 Driicken Sie , und wahlen Sie .iz, um die

Benachrichtigungsliste zu verlassen.
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7.20
Privacy @

Durch den Einsatz softwaregestitzter Verschlisselung
verhindert diese Funktion, wenn aktiviert, unbefugtes
Zuhoren auf einem Kanal. Die Signalisierungs- und
Benutzeridentifikationsteile einer Ubertragung werden nicht
verschlusselt.

Um verschlisselt senden zu kdnnen, muss die
Verschlisselung fiir den Kanal aktiviert sein, wahrend dies
fir empfangende Funkgerate nicht erforderlich ist. Kanale
mit aktivierter Verschlisselung kénnen weiterhin normale
(unverschliisselte) Ubertragungen empfangen.

Die Verschlisselungsfunktion wird nicht fir alle
Funkgeratmodelle angeboten oder kann unterschiedlich
konfiguriert werden. Weitere Informationen erhalten Sie
von Ihrem Fachhandler oder Systemadministrator.

Ihr Funkgerat unterstitzt zwei Verschlusselungsarten,
jedoch kann dem Funkgerat nur eine zugewiesen werden.
Namlich:

» Einfache Verschlisselung
* Verbesserter Scrambler

Zum Entschlisseln eines verschliisselten Rufs bzw. einer
Datentbertragung muss lhr Funkgerat mit demselben
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Verschlisselungsschlissel (fir einfache Verschlisselung)

oder demselben Schlisselwert und derselben Schlussel-ID
(fur erweiterte Verschlisselung) programmiert sein wie das
sendende Funkgerat.

Wenn Sie einen verschliisselten Ruf eines Funkgerats mit
einem anderen Verschlisselungsschlissel oder einem
anderen Schlisselwert und einer anderen Schlissel-ID
erhalten, héren Sie entweder eine entstellte Ubertragung
(einfache Verschliisselung) oder gar nichts (erweiterte
Verschlisselung).

Je nachdem, wie lhr Funkgerat programmiert wurde,
kénnen Funkgerate auf einem Kanal mit aktivierter
Verschlisselung weiterhin normale (unverschlisselte)
Ubertragungen empfangen. Dariiber hinaus kann das
Funkgerat einen Warnton ausgeben oder nicht. Auch dies
richtet sich danach, wie es programmiert wurde.

Wurde dem Funkgerat ein Verschlisselungstyp
zugewiesen, wird das Gesichert- bzw. Ungesichert-
Symbol auf dem Startbildschirm angezeigt, auler wenn
das Funkgerat einen Notruf oder ein Notsignal sendet oder
empfangt.

Die grune LED leuchtet, wahrend das Funkgerat sendet.
Wahrend des Empfangs eines Rufs mit aktivierter
Verschlisselung blinkt sie schnell.
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E/ H!NWEIS:

Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanalen nicht
verflgbar, die sich auf der gleichen Frequenz
befinden.

7.201
Ein- und Ausschalten des
Datenschutzes @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Verschlisselung auf lhrem Funkgerat durch.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Verschliisselung. Uberspringen Sie die
nachfolgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
amme.Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.
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3 Driicken Sie (O oder (D bis

Fuir i =t ]l Tur THE Drucken S'e . , um
die Option auszuwahlen

4 Driicken Sie (O oder (D) bis L

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Driicken Sie () oder (») bis Eir. Driicken

Sie . , um die Option auszuwahlen. Im Display

wird v/ neben Eir angezeigt.
« Driicken Sie (O oder (D bis fui=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen. Im Display
wird v neben fiuz angezeigt.

7.21
Antwortsperre

Anhand dieser Funktion kbnnen Sie verhindern, dass lhr
Funkgerat auf eingehende Ubertragungen reagiert.
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HINWEIS:

Dies ist eine kaufliche Funktion. Klaren Sie mit
Ihrem Handler oder Systemadministrator, wie das
Funkgerat konfiguriert wurde.

(2

Wenn aktiviert, generiert das Funkgerat keine abgehenden
Ubertragungen in Antwort auf eingehende Ubertragungen,
wie etwa Funkgeratkontrolle, Rufhinweis, Funkgerat
deaktivieren, Remote-Uberwachung, Automatischer
Registrierungsservice (ARS), Antwort auf Einzelrufe und
Senden von GNSS-Standortberichten. Ihr Funkgerat kann
keine Einzelrufbestatigungen empfangen, wenn diese
Funktion aktiviert ist. Das Funkgerat kann jedoch manuell
Ubertragungen senden.

7.211
Ein-/Ausschalten der Antwortsperre

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- oder
Ausschalten der Antwortsperre auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie die programmierte Antwortsperre-
Taste.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

» Ein positiver Hinweiston erklingt.
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« Im Display wird ein kurzzeitiger positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfiihrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein kurzzeitiger negativer Kurzhinweis
angezeigt.

7.22
Sicherheit @

Mit dieser Funktion kdnnen Sie jedes im System
befindliche Funkgerat aktivieren oder deaktivieren.

So kann z. B. ein gestohlenes Funkgerat deaktiviert und
damit unbrauchbar gemacht werden oder ein
wiedergefundenes Funkgerat aktiviert werden.

Es gibt zwei Moglichkeiten, ein Funkgerat zu aktivieren
oder zu deaktivieren, mit Authentifizierung und ohne
Authentifizierung.

»Authentifiziertes Funkgerat deaktivieren® ist eine kaufliche
Funktion. Beim authentifizierten Deaktivieren des
Funkgerats ist eine Verifizierung erforderlich, wenn Sie ein
Funkgerat aktivieren oder deaktivieren. Wenn |hr
Funkgerat diese Funktion auf einem Ziel-Funkgerat mit
Benutzerauthentifizierung initiiert, ist die Eingabe einer
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Passphrase erforderlich. Die Passphrase wird auf dem Ziel-
Funkgerat tber CPS vorprogrammiert.

Sie erhalten keine Bestatigung, wenn Sie wahrend des
Vorgangs ,Funkgerat aktivieren® oder ,Funkgerat

deaktivieren® driicken.

E/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

7.22.1
Deaktivieren von Funkgeraten @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren Ihres
Funkgerats durch.

1 Dricken Sie die vorprogrammierte Funkgerat
deaktivieren-Taste.

» Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestétigt, dass die Anfrage
ausgefuhrt wird. Die grine LED blinkt.

* Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurulck.

Driicken Sie (O oder (¥ bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewtinschten ID.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:
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4 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

+ Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.
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Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

4 Driicken Sie (4D oder (¥ bis Furikar

Deutsch

7.22.2
Deaktivieren von Funkgeraten mithilfe
der Kontaktliste @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren Ihres
Funkgerats mithilfe der Kontaktliste durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis

=.Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

3 Driicken Sie (4O oder () bis zum gewdunschten

Aliasnamen oder zur gewlnschten ID.Driicken Sie

, um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse ftritt ein:

Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die Anfrage
ausgefuhrt wird. Die griine LED blinkt.

Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

* Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgeflihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlck.

Feedback senden
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6 Warten Sie auf eine Quittierung.
Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

+ Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfihrung:
* Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

N

Driicken Sie (O oder (D bis

=.Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

L T

Driicken Sie (4O oder (¥ bis tar, 1
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Geben Sie die Funkgerat-ID ein, und driicken Sie

, um fortzufahren.

7.22.3
Deaktivieren von Funkgeraten uber
manuelles Wahlen @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Deaktivieren lhres
Funkgerats Uber manuelles Wahlen durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D) bis Fu.
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Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

+ Im Display wird eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die Anfrage
ausgefiihrt wird. Die grine LED blinkt.

* Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.
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Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgeflihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlck.

7 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchfliihrung:

Ein positiver Hinweiston erklingt.

Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

Ein negativer Hinweiston erklingt.

Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.
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7.22.4
Aktivieren von Funkgeraten @

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren Ihres
Funkgerats durch.

1 Drucken Sie die konfigurierte Funkgeréat aktivieren-
Taste.

Driicken Sie (O oder (D bis zum gewinschten
Aliasnamen oder zur gewunschten ID.

Dricken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse tritt ein:

ktiw. und der
Funkgerate-Alias oder die ID angezeigt. Die
grine LED leuchtet.

* Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
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angezeigt und damit bestatigt, dass die Aktivieren von Funkgeraten mithilfe der
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED .
leuchtet. Kontaktliste @

« Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im  Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren lhres
D|Sp|ay ein negativer Kurzhinweis angezeigt, Funkgeréts mithilfe der Kontaktliste durch.
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zurlick. 1

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

4 Warten Sie auf eine Quittierung.

2 Driicken Sie (O oder (2D bis

« Ein positiver Hinweiston erklingt. Kortak te.Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis

angezeigt. 3
Bei nicht erfolareicher Durchfihruna: Driicken Sie (4 oder () bis zum gewunschten
el nicht erfoigreicher Lurchiuhrung. Aliasnamen oder zur gewtinschten ID.Driicken Sie

* Ein negativer Hinweiston erklingt. die Onti ah
, um die Option auszuwahlen.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt. 4

Driicken Sie () oder (D) bis Fun

7.22.5 Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Eines der folgenden Ereignisse ftritt ein:
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. Dle grine LED blinkt.Im Display werden
tiw. und der Funkgeréate-Alias oder die
ID angeze|gt Dle grune LED leuchtet.

* Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird
angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.

*  Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Display eine Zwischenstand-Kurznotiz
angezeigt und damit bestatigt, dass die
Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
leuchtet.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im
Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
und Sie kehren zum vorherigen Bildschirm
zuruck.

6 Warten Sie auf eine Quittierung.

Bei erfolgreicher Durchflihrung:
» Ein positiver Hinweiston erklingt.

» Im Display wird ein positiver Kurzhinweis
angezeigt.

Feedback senden
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Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:
» Ein negativer Hinweiston erklingt.

* Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt.

7.22.6
Aktivieren von Funkgeraten uber
manuelles Wahlen @

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren lhres
Funkgerats Uber manuelles Wahlen durch.

1
Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

=.Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen

3 Driicken Sie (O oder (D) bis far.

Driicken Sie . , um die Option auszuwahlen.
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4 . . o L * Wenn die Passphrase korrekt ist, wird im
Driicken Sie @ oder @ bis Eirmelruf. Dlsplay eine Zwischenstand-Kurznotiz

angezeigt und damit bestétigt, dass die

Anfrage ausgefihrt wird. Die griine LED
In der ersten Textzeile wird Furikger&t—He. leuchtet.

angezeigt.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

*  Wenn die Passphrase nicht korrekt ist, wird im

Display ein negativer Kurzhinweis angezeigt,
5 Geben Sie die Funkgerét'lD ein, und drlicken Sie und Sie kehren zum Vorherigen Bildschirm

, um fortzufahren. zuruck.

8 Warten Sie auf eine Quittierung.

Driicken Sie (O oder (D bis Furik: afik 1. Bei erfolgreicher Durchfiihrung:

+ Ein positiver Hinweiston erklingt.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Eines der folgenden Ereignisse tritt ein: * Im Display wird ein positiver Kurzhinweis

angezeigt.
. D|e grine LED blinkt.Im Display werden

. und der Funkgerate-Alias oder die

Bei nicht erfolgreicher Durchflihrung:
ID angeze|gt Die griine LED leuchtet. » Ein negativer Hinweiston erklingt.

» Ein Bildschirm mit einer Passphrase wird + Im Display wird ein negativer Kurzhinweis
angezeigt. angezeigt.

Geben Sie die Passphrase ein. Driicken Sie ,
um fortzufahren.
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7.23
Alleinarbeiter

Der Alleinarbeiterschutz |6st einen Notruf aus, wenn eine
vordefinierte Zeit lang keine Benutzeraktivitat erfasst wird,
d. h. beispielsweise keine Taste am Funkgerat gedruckt
wird oder der Kanalwahlschalter nicht betatigt wird.

Wurde wahrend der einprogrammierten Dauer keine
Benutzeraktivitat erfasst, warnt das Funkgerat den
Benutzer durch ein akustisches Signal vor, sobald der
Inaktivitats-Timer abgelaufen ist.

Hat der Benutzer auch nach Ablauf des vordefinierten
Ansprechzeit-Timers noch nicht quittiert, 16st das Funkgerat
einen Notrufalarm aus.

Diese Funktion ist nur einem der folgenden Notrufalarme
zugewiesen:

* Notrufalarm
* Notsignal mit Ruf
+ Notsignal mit anschlieRender Sprache @

Das Funkgerat bleibt im Notrufzustand, sodass weiterhin
Sprachnachrichten gesendet werden kénnen, bis die
erforderlichen Ma3nahmen ergriffen werden. Weitere
Informationen zum Verlassen der Notruffunktion finden Sie
unter Notruf auf Seite 97.
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HINWEIS:
Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

(2

7.24
Passwortgeschutzter Zugriff auf das
Funkgerat

Diese Funktion ermdglicht lhnen die Beschrankung des
Zugriffs auf das Funkgerat, indem ein Passwort abgefragt
wird, wenn das Geréat eingeschaltet wird.

7.24.1
Zugreifen auf Funkgerate mithilfe von
Kennwortern

Fuhren Sie die Vorgehensweise fiir das Zugreifen auf lhr
Funkgerat mit einem Passwort durch.

1 Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.

- Driicken Sie CO oder @, um den
numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und
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7.24.2
Entsperren von Funkgeraten

Im gesperrten Zustand kann Ihr Funkgerat keine Anrufe
empfangen. Fihren Sie die Vorgehensweise zum

drucken Sie , um die Eingabe zu bestéatigen
und zur nachsten Ziffer zu gehen.

Driicken Sie , um das Passwort einzugeben.

Bei erfolgreicher Durchfiihrung wird das Funkgerat
eingeschaltet.
Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung:

(2

Nach dem ersten und zweiten Versuch wird auf
dem Display Falsch w1 angezeigt.
Wiederholen Sie Schritt 1.

Nach dem dritten Versuch erscheint im Display
wen und dann GeeEt

t. Ein Hinweiston ertdnt. Die gelbe LED
blinkt. Ihr Funkgerat wird 15 Minuten lang
gesperrt.

HINWEIS:

Im gesperrten Status reagiert das Funkgerat
nur auf Eingaben des Ein-/Aus-/
Lautstarkereglers und der
vorprogrammierten Taste
Hintergrundbeleuchtung.
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Entsperren lhres Funkgerats durch.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Wenn das Funkgerat eingeschaltet ist, warten Sie

15 Minuten, und wiederholen Sie dann die Schritte unter
Zugreifen auf Funkgerate mithilfe von Kennwortern auf
Seite 131, um auf das Funkgerat zuzugreifen.

Wenn das Funkgerat ausgeschaltet ist, schalten Sie das
Gerat ein. lhr Funkgerat startet den 15-Minuten-Timer
fur die Sperre.

Ein Hinweiston ertdnt. Die gelbe LED blinkt. Im Display
wird i gespertt angezeigt.

Warten Sie 15 Minuten, und wiederholen Sie dann die
Schritte unter Zugreifen auf Funkgerate mithilfe von

Feedback senden


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Kennwortern auf Seite 131, um auf das Funkgerat
zuzugreifen.

7.24.3
Ein-/Ausschalten der Passwortsperre

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der Passwortsperre auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Deutsch

5 Geben Sie das aktuelle vierstellige Passwort ein.

« Uber ein Tastenfeldmikrofon.

« Driicken Sie CO oder (D , um den
numerischen Wert jeder Ziffer zu bearbeiten, und

drucken Sie , um die Eingabe zu bestatigen
und zur nachsten Ziffer zu gehen.

Bei der Passworteingabe ertont mit jedem
Dricken einer Taste ein positiver Hinweiston.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
Driicken Sie , um die Option

I

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

F 1 ++. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um das Passwort einzugeben.

Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display
i+, und das Funkgerat zeigt
automatlsch wieder das vorhergehende Menu an.

I':!L

4 Driicken Sie (O oder (D) bis Fas=

Driicken Sie . , um die Option auszuwahlen.

Feedback senden

7 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

« Driicken Sie (O oder (D bisEir

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird ¥ neben Eirzchal tern
angezeigt.
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« Driicken Sie (4O oder (D bis it

Dricken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird v' neben Fik :1 =1y angezeigt.

Driicken Sie (O oder (D bis Fassu—Speree,
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

7.24.4
Andern von Kennwortern

Flhren Sie die Vorgehensweise zum Andern von
Kennwortern auf lhrem Funkgerat durch.

1
Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Geben Sie das aktuelle Passwort mit vier Ziffern ein,

und driicken Sie , um fortzufahren.
Wenn das Passwort falsch ist, erscheint im Display

)

-1, und das Funkgerat zeigt
automatisch wieder das vorhergehende Menu an.

2 Driicken Sie (4O oder (2D bis
gi-amme. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Oiernst

Driicken Sie (O oder (D) bis Faszw. Gril.

angezeigt wird. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

. 1ungen. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

[
- LAF

Geben Sie ein neues vierstelliges Passwort ein, und

driicken Sie , um fortzufahren.
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Geben Sie das neue vierstellige Passwort noch

einmal ein, und driicken Sie , um fortzufahren.

Bei erfolgreicher Durchflihrung wird auf dem Display
F ’ l=r1 angezeigt.
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Bei nicht erfolgreicher Durchfuhrung wird auf dem
Display Fii stimmen nicht dberein angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum
vorherigen Menu.

7.25
Benachrichtigungsliste

Ihr Funkgerat hat eine Mitteilungsliste, die alle Ihre
Lungelesenen® Ereignisse auf dem Kanal, wie z. B.
ungelesene Textnachrichten, Telemetrienachrichten,
verpasste Rufe und Rufhinweise sammelt.

Auf dem Display wird das Benachrichtigungssymbol
angezeigt, wenn die Benachrichtigungsliste mindestens ein
Ereignis enthalt.

Die Liste unterstitzt maximal 40 ungelesene Ereignisse.
Wenn die Liste voll ist, ersetzt das nachste Ereignis
automatisch den jeweils altesten Listeneintrag. Die
Ereignisse werden nach dem Lesen aus der
Benachrichtigungsliste entfernt.

Fir Textnachrichten, verpasste Rufe und Rufhinweise
betragt die maximale Anzahl 30 Textnachrichten und 10
verpasste Rufe bzw. Rufhinweise. Diese maximale Anzahl
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héngt von der Kapazitat der einzelnen Funktionslisten ab
(Jobtickets oder Textnachrichten, verpasste Rufe oder
Rufhinweise).

E/ HINWEIS:

Ihr Funkgerat setzt den Suchlauf aus, wenn die
Benachrichtigungsliste angezeigt wird. Der Suchlauf
wird wieder aufgenommen, wenn lhr Funkgerat die

Benachrichtigungsliste verlasst. Driicken Sie
oder warten Sie, bis der MenU-Timer abgelaufen ist,
um die Benachrichtigungsliste zu verlassen.

7.251
Aufrufen der Mitteilungsliste

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Aufrufen der
Mitteilungsliste auf Ihrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Driicken Sie die programmierte Taste Mitteilung.
Uberspringen Sie die nachfolgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.
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3 Driicken Sie (O oder (D bis i tteil

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4O oder (D bis zum gewlinschten

Ereignis. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Driicken Sie lang, um zum Startbildschirm
zurlickzukehren.

7.26
Auto-Range Transponder-System®

Reichweite-Uberwachungssystem (ARTS) ist eine rein
analoge Funktion, die dazu dient, Sie zu informieren, wenn
sich lIhr Funkgerat aufRerhalb der Reichweite anderer mit
ARTS ausgestatteter Funkgerate befindet.

Mit ARTS ausgestattete Funkgerate senden oder
empfangen in regelmaRigen Abstanden Signale, um zu
bestatigen, dass sich die Gerate innerhalb der
Funkreichweite der anderen befinden.

Ihr Funkgerat bietet folgende Anzeigen zum Status:

136

Erster Hinweis
Ein Hinweiston ertont.

Auf dem Display wird I E: k nach dem

Aliasnamen des Kanals angezeigt.
ARTS-in-Reichweite-Hinweis

Ein Ton erklingt, wenn programmiert.

Auf dem Display wird Im E ich nach dem

Aliasnamen des Kanals angezelgt.

ARTS-auBer-Reichweite-Hinweis
Ein Hinweiston ertont. Die rote LED blinkt schnell.

Auf dem Display wird fus=. Esickw. abwechselnd mit

der Startseite angezeigt.

I:;/ HINWEIS:

Weitere Informationen erhalten Sie von |hrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

7.27
Over-the-Air Programmierung
(OTAP)e

Ihr Handler kann lhr Funkgerat tGber Over-the-Air-
Programmierung (OTAP) ohne physische Verbindung
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ferngesteuert aktualisieren. Darliber hinaus kénnen auch
einige Einstellungen tiber OTAP konfiguriert werden.

Wenn OTAP auf lhrem Funkgerat aktiv ist, blinkt die griine
LED.

Wenn lhr Funkgerat grolte Datenmengen empfangt:

» Das Display zeigt das Symbol GroRe Datenmengen
an.

* Der Kanal ist belegt.

+ Ein negativer Hinweiston erklingt, wenn Sie die PTT-
Taste driicken.

Wenn OTAP abgeschlossen ist, je nach Konfiguration:

* Ein Hinweiston ertont. Auf dem Display wird
Ak tualizi -1 angezeigt. Das Funkgerat
wird durch Aus- und Einschalten neu gestartet.

+ Sie kdnnen Jgtzi ms ~1. oder SpEter
auswahlen. Wenn Sie : i~ auswahlen, wechselt |hr
Funkgerat zum vorherigen Bildschirm. Auf dem Display
wird das OTAP-Verzoégerungs-Timer-Symbol
angezeigt, bis der automatische Neustart erfolgt.

Wenn lhr Funkgerat nach dem automatischen Neustart
eingeschaltet wird:
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+ Bei erfolgreichem Abschluss wird auf dem Display Sii-
=11 angezeigt.

Hl'nl |'|x—- -|I'||'||-4_--| !llll

« Schlagt der Vorgang fehl, so zeigt das Display =ii-
ate fehlg. angezeigt.

Ll

Informationen zur aktualisierten Softwareversion finden Sie
unter Uberpriifen der Software-
Aktualisierungsinformationen auf Seite 160.

7.28
Wi-Fi-Betrieb

Wi-Fi® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.

I:;/ HINWEIS:

Diese Funktion gilt nur fir DP2600e .
Diese Funktion ermdglicht lhnen, ein WLAN-Netzwerk
einzurichten und eine Verbindung damit herzustellen. Wi-Fi
unterstitzt Aktualisierungen an der Firmware des

Funkgerats, Codeplug und Ressourcen, wie z. B.
Sprachpakete und Sprachansage.
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7.28.1
Ein-/Ausschalten von WLAN

Die programmierte Taste Ein-/Ausschalten von WLAN
wird von lhrem Handler oder Systemadministrator
zugeordnet. Klaren Sie mit lhrem Handler oder

Systemadministrator, wie das Funkgerat konfiguriert wurde.

Sprachansagen fiir die vorprogrammierte Taste WLAN ein
oder aus konnen tber CPS gemaR den
Benutzeranforderungen angepasst werden. Weitere
Informationen erhalten Sie von lhrem Fachhandler oder
Systemadministrator.

Sie kdnnen WLAN durch Ausfiihren einer der folgenden
Aktionen ein- oder ausschalten.

» Dricken Sie die vorprogrammierte Taste WLAN ein
oder aus. Die Sprachansage besagt: WLAN wird
eingeschaltet oder WLAN wird ausgeschaltet.

* Rufen Sie diese Funktion Uber das Menu auf.
a. Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

b. Driicken Sie (4O oder(®) bis i, und

driicken Sie zum Auswahlen.
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und driicken Sie zum Auswahlen.

Das Funkgerat zeigt #iFi wird sinos
an.

7.28.2
Verbinden mit einem Access Point im
Netzwerk

Wenn Sie WLAN einschalten, startet das Funkgerat einen

Suchlauf und stellt eine Verbindung zu einem Access Point
im Netzwerk her.

1 Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

Driicken Sie (O oder(OD bis WiLAM, und dricken
Sie zum Auswabhlen.

3 Driicken Sie (O oder(®) bis He

driicken Sie zum Auswahlen.

-werie, und

Feedback senden
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4 Driicken Sie (O oder(®) bis zu einem

Netzwerk-Access-Point, und driicken Sie zum
Auswahlen.

5 Driicken Sie (O oder(») bis 1

driicken Sie zum Auswahlen.

1, und

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt werden
konnte, zeigt das Funkgerat einen Hinweis an, und der
Access Point des Netzwerks wird in der Profilliste
gespeichert.

7.28.3
Priufen des WLAN-Verbindungsstatus

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Priifen des WLAN-
Verbindungsstatus durch.

Driicken Sie die vorprogrammierte Taste Wi-Fi-Status
abfragen, um den Verbindungsstatus tber eine
Sprachansage abzurufen. Die Sprachansage besagt: Wi-Fi

Feedback senden

Deutsch

ist deaktiviert, Wi-Fi ist aktiviert, aber keine Verbindung,
oder Wi-Fi ist aktiviert mit Verbindung.

Das Display zeigt i
ausgeschaltet ist.

Das Display zeigt WL.F ir, L 1,
Funkgerat mit einem Netzwerk verbunden ist.

DaS D|Sp|ay Ze'gt M Eir iy Hickht w
wenn das Funkgerat zwar eingeschaltet, aber n|cht

mit einem Netzwerk verbunden ist.

Sprachansagen fiir die WLAN-
Statusabfrageergebnisse kdnnen liber CPS gemaf
den Benutzeranforderungen angepasst werden.
Weitere Informationen erhalten Sie von lhrem
Fachhandler oder Systemadministrator.

I:;/ H!NWEIS:

Die programmierte Taste Wi-Fi-Status
abfragen wird von Ihrem Handler oder
Systemadministrator zugeordnet. Klaren Sie
mit lhrem Handler oder Systemadministrator,
wie das Funkgerat konfiguriert wurde.
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7.28.4

Anzeigen von Details zu Netzwerk-
Access-Points

Gehen Sie wie folgt vor, um die Details zu Netzwerk-
Access-Points anzuzeigen.

1

Driicken Sie , um das Menu aufzurufen.

Driicken Sie (D oder(®) bis s
Sie zum Auswahlen.

, und drlicken

Driicken Sie (D oder(®) bis zu einem

Netzwerk-Access-Point, und driicken Sie zum
Auswahlen.

Drucken Sle CO oder(D zum Anzelgen von

b= 11 l‘ll:ll""l‘n-—t'l'[ In|||1l.| =y Il" Hxll’ [ =

und

Fir einen nicht verbundenen Access Point des
Netzwerks werden nur die SSID (Service Set
Identifier) und der Sicherheitsmodus angezeigt.
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Energieversorgung

In diesem Kapitel wird die Verwendung der
Einstellungsfunktionen auf lnrem Funkgerat beschrieben.

8.1
Rauschsperrenpegel

Der Rauschsperrenpegel kann so eingestellt werden, dass
unerwiinschte Rufe mit niedriger Signalstérke oder Kanale
mit ungewohnlich intensiven Hintergrundgerauschen
unterdrickt werden.

Normal
Dies ist die Standardeinstellung.

Hoch
Diese Einstellung filtert unerwiinschte Rufe und/oder
stérendes Hintergrundrauschen aus. Dabei kann es
jedoch sein, dass auch Rufe von weiter entfernten
Standorten ausgefiltert werden.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanalen nicht
verfugbar, die sich auf der gleichen Frequenz
befinden.

Feedback senden
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8.1.1
Einstellen der Rauschsperrenstufen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einstellen des
Rauschsperrenpegels auf Ihrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die vorprogrammierte
Rauschsperre-Taste. Uberspringen Sie die
folgenden Schritte.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
=.Drlcken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (D oder (2D bis

=121 lunaen.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie () oder (D bis ks

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
«  Driicken Sie (O oder (D bis Hermal.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird v' neben tarmzl angezeigt.

« Driicken Sie (O oder (®D bis Hach. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird ¥ neben Hek angezeigt.

Der Bildschirm wechselt automatisch zum
vorherigen Mend.

8.2
Leistungspegel

Die Sendeleistung kann fiir jeden Kanal hoch oder niedrig
eingestellt werden.
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Hoch
Erlaubt die Kommunikation mit relativ weit entfernten
Funkgeraten.

Niedrig
Erlaubt die Kommunikation mit ndher befindlichen
Funkgeraten.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanalen nicht
verfugbar, die sich auf der gleichen Frequenz
befinden.

8.2.1
Einstellen der Sendeleistung

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der
Sendeleistung auf Ihrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Drlcken Sie die vq_rprogrammierte Taste
Leistungspegel. Uberspringen Sie die
nachfolgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Feedback senden
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N

Driicken Sie (O oder (D bis
amme.Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Deutsch

Driicken Sie lang, um zum Startbildschirm
zurlickzukehren.

Driicken Sie (O oder (D bis
r.Dricken Sie , um

[t T T4

die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Leiztung.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Driicken Sie (O oder (2D bis Hach. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird v neben Hrizi angezeigt.

« Driicken Sie (OO oder (D bis Hisdrin

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird v' neben Hi=«iric angezeigt.

Anpassen der Displayhelligkeit

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der
Displayhelligkeit auf Ihnrem Funkgerat durch.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Drlcken Sie die programmierte Taste Helligkeit.
Uberspringen Sie die folgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis

LEL e

auszuwahlen.

. Dricken Sie , um die Option

Feedback senden

Driicken Sie (4 oder (2D bis
1. Driicken Sie ,um

die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie (O oder (D bis He11l ii

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display wird die Helligkeitsleiste angezeigt.

Driicken Sie (4 oder (2D , um die
Displayhelligkeit zu erhéhen oder zu verringern.

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Der Einstellungswert variiert zwischen 1 und 8.

8.4
Sprachgesteuerte Ubertragung
(VOX)

Mithilfe der sprachgesteuerten Ubertragung (VOX) kénnen
Sie einen Ruf auf einem programmierten Kanal im
Freisprechbetrieb einleiten. Wahrend eines
programmierten Zeitraums Ubertragt das Funkgerat
automatisch, sobald das Mikrofon des VOX-fahigen
Zubehdrs eine gesprochene Benachrichtigung erfasst.
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HINWEIS:

Diese Funktion ist auf Citizens Band-Kanalen nicht
verflgbar, die sich auf der gleichen Frequenz
befinden.

(2

Um VOX zu aktivieren oder deaktivieren, fihren Sie einen
der folgenden Schritte aus:

» Schalten Sie das Funkgerat aus und dann wieder ein,
um VOX zu aktivieren.

« Wechseln Sie den Kanal mithilfe des
Kanalwahlschalters, um VOX zu aktivieren.

+ Schalten Sie VOX lber die vorprogrammierte VOX-
Taste oder das Menl ein oder aus, um VOX zu
aktivieren oder deaktivieren.

» Dricken Sie die Sendetaste (PTT) wahrend des
Funkgeratbetriebs, um VOX zu deaktivieren.

E/ HINWEIS:

Diese Funktion kann nur an Funkgeraten ein- oder
ausgeschaltet werden, bei denen die Funktion

aktiviert wurde. Weitere Informationen erhalten Sie
von lhrem Fachhéandler oder Systemadministrator.

Feedback senden
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8.4.1
Ein-/Ausschalten der

sprachgesteuerten Ubertragung

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
von VOX auf lhrem Funkgerat durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Dricken Sie die programmierte VOX-Taste.
Uberspringen Sie die nachfolgenden Schritte.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
=.Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (D oder (2D bis

=1 1urnern.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Feedback senden
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4 Driicken Sie (O oder (¥ bis 1. Driicken Sie
, um die Option auszuwahlen.
5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Driicken Sie (O oder (¥ bis Eir. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen. Im Display

wird v' neben Eir angezeigt.
« Driicken Sie (4O oder () bis Fui=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen. Im Display
wird ¥ neben fiuz angezeigt.

(2

HINWEIS:

Wenn der Freiton aktiviert ist, verwenden Sie ein
Trigger-Wort, um den Anruf einzuleiten. Warten Sie
das Ende des Freitons ab, und sprechen Sie dann
deutlich in das Mikrofon. Weitere Informationen
finden Sie unter Ein-/Ausschalten des Freitons auf
Seite 149.

145


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Deutsch

8.5
Einstellen der Displaybeleuchtung

Sie kénnen den Timer fiir die Displaybeleuchtung des
Funkgerats nach Bedarf anpassen. Diese Einstellung gilt
dann auch fiir die Beleuchtung der Menii-Navigationstasten
und der Tastatur. Fiihren Sie die Vorgehensweise zum
Einstellen des Timers der Beleuchtung lhres Funkgerats
durch.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

* Dricken Sie die programmierte Beleuchtung-
Taste. Uberspringen Sie die folgenden Schritte.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
=. Drlicken Sie , um die Option

auszuwanien.

3 Driicken Sie (O oder (2D bis

wxte ] lunasn, Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.
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Driicken Sie (O oder (D bis Arzeiae. Dricken
Sie , um die Option auszuwahlen.

5 Driicken Sie (O oder (D bis

Pale =r~. Driicken Sie , um die
Option auszuwahlen.

Wird die LED-Anzeige deaktiviert, wird die Beleuchtung
des Displays und der Tastatur automatisch ausgeschaltet.
Weitere Informationen finden Sie unterEin-/Ausschalten der
LED-Anzeigen auf Seite 150.

8.6
Ein-/Ausschalten der Funkgerat-

Hinweistone

Sie kdnnen bei Bedarf alle Téne des Funkgerats aktivieren
bzw. deaktivieren aufder den Ton fiir eingehende Notrufe .
Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
von Tonen und Hinweisen auf lhrem Funkgerat durch.

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Feedback senden
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* Dricken Sie die programmierte Taste Tone/
Hinweistdne. Uberspringen Sie die folgenden
Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
. Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis
Fun teinstel lunoen.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

4 Driicken Sie (O oder (D bis Tére-
Hirweistdne, Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

5

Driicken Sie (4O oder (D bis Alle Téne.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Feedback senden
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Driicken Sie , um alle Téne und Hinweistdne zu
aktivieren oder deaktivieren. Im Display wird eines
der folgenden Ergebnisse angezeigt:

« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
=i~ 1 angezeigt.

« Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v' neben
Fil: tivisr i angezeigt.

8.7

Ein-/Ausschalten des Hinweistons
beim Einschalten

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
des Hinweistons beim Einschaltton auf Ihrem Funkgerat

durch.

1

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis
=. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.
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3 Driicken Sie (O oder (D bis

irnstellungen. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Tére~
Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D) bis Eirzchal tar

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um den Hinweiston beim
Einschalten zu aktivieren/deaktivieren. Im Display
wird eines der folgenden Ergebnisse angezeigt:

« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
Ak tivisrt angezeigt.

. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v neben
1 angezeigt.

8.8

148

Einstellen der Abweichung der
Hinweistonlautstarke

Diese Funktion stellt die Lautstarke der Hinweistone ein,
sodass sie hoher oder niedriger als die Lautstarke fiir
Sprache sein kénnen. Fihren Sie die Vorgehensweise zum
Einstellen der Abweichung der Hinweistonlautstarke auf
Ihrem Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
e, Dricken Sie , um die Option

[ K

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

-:Z z=tel il AP ST Driicken Sie ,um
dle Optlon auszuwahlen

Driicken Sie (4O oder (®D bis Tére Hirmsizs

i

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Feedback senden
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5 Driicken Sie (O oder (D) bis Lauts

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Deutsch

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewinschten
Lautstarkeabweichung.

Fir jede Lautstarkeabweichung wird jeweils ein Ton
in der entsprechenden Lautstarke ausgegeben.

Driicken Sie (O oder (D bis
=. Drliicken Sie , um die Option

I

auszuwahlen.

7 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Drlcken Sie , um die Option auszuwahlen.
Die gewlnschte Lautstarkeabweichung wurde
gespeichert.

» Drucken Sie zum Beenden. Die
Anderungen werden verworfen.

Driicken Sie (O oder (D bis
++. Dricken Sie ,um

a1 o

die O"btion auszuwéhlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Tére
. Drlcken Sie , um die Option

Hirwei

auszuwahlen.

8.9

Ein-/Ausschalten des Freitons

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
des Freitons auf Ihrem Funkgerat durch.

Feedback senden

Driicken Sie (O oder (2 bis Fr=i tan. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen.
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Driicken Sie , um den Freiton zu aktivieren/
deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse
angezeigt:

« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
Ak tivisr i angezeigt.

» Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v' neben
i=r 1t angezeigt.

Fkti

3 Driicken Sie (O oder (D bis

Furk i =t ]l Tur HE. Drucken S'e . , um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder (2 bis Sprachen.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

8.10

Einstellen der Sprachen

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Einstellen der
Sprachen auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis zur gewlnschten

Sprache. Driicken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Auf dem Display wird v neben der ausgewahlten
Sprache angezeigt.

2 Driicken Sie (O oder (2D bis

amme. Dricken Sie , um die Option

Dieresty

auszuwahlen.
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Ein-/AusschaIten der LED-Anzeigen

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und Ausschalten
der LED-Anzeigen auf lhrem Funkgerat durch.

Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Feedback senden
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N

Driicken Sie (O oder (D bis
amme. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis
ri. Driicken Sie ,um

T T4

die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D) bis LED-Firz

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um die LED-Anzeige zu
aktivieren/deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse

angezeigt:

« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
Ak tiviesri angezeigt.

« Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v neben
Ak tivisr i angezeigt.

Feedback senden
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8.12
Ein-/Ausschalten des

Startbildschirms

Sie kdnnen den Startbildschirm mithilfe der folgenden
Vorgehensweise aktivieren oder deaktivieren.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
e, Dricken Sie , um die Option

[ o

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

Fuir &1 lungern. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Arzeias. Dricken
Sie , um die Option auszuwahlen.
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5 Driicken Sie (O oder (D bis
irm. Dricken Sie , um die Option

T oo
Lt

auszuwahlen.

* Dricken Sie die programmierte Kanal-Ansage-
Taste. Uberspringen Sie die folgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

8.13
Ein-/Ausschalten der Kanalansage

Diese Funktion aktiviert die Sprachansage des Funkgerats,
sodass es die aktuelle Zone bzw. den aktuellen Kanal,
die/der vom Benutzer gerade zugewiesen wurde, oder das
Drucken einer programmierbaren Taste akustisch angibt.
Die Ansage ist besonders nutzlich, wenn der Benutzer
Schwierigkeiten hat, die Anzeige im Display zu lesen.

Dieses Tonsignal kann kundenspezifisch eingestellt
werden. Fluhren Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Kanal-Ansage auf lhrem Funkgerat durch.

E/ H!NWEIS:

Die Sprachansagefunktion kann nur tber CPS
aktiviert werden. Wenn diese Option aktiviert ist,
wird die Text-in-Sprache-Funktion automatisch
deaktiviert.

1 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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N

Driicken Sie (O oder (2D bis
mmz. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis

Ateinztellungsn.Dricken Sie . ,um
die Optlon auszuwahlen.

I"‘I.H

Driicken Sie (4O oder (D bis S

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um die Sprachansage zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

. Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
ik tiviert angezeigt.

Feedback senden
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« Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v neben
Ak tivisr 1 angezeigt.

8.14
Ein- oder Ausschalten der

automatischen Rufweiterleitung

Ihr Funkgerat kann bei entsprechender Einstellung Rufe
automatisch an ein anderes Funkgerat weiterleiten.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (2D bis
me. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie () oder (2D bis

im=tel lunosn.Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Furkg

Feedback senden
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4 Driicken Sie (O oder (D bis

rig. Dricken Sie . , um die
Option auszuwahlen.

LT

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

«  Driicken Sie (O oder (O , um die
Rufweiterleitung zu aktivieren. Wenn diese

Option aktiviert ist, wird v' neben Ak tivisrt
angezeigt.

« Driicken Sie (O oder (D , um die
Rufweiterleitung zu deaktivieren. Wenn diese

Option deaktiviert ist, wird v neben #
angezeigt.

8.15

Einstellen des Menii-Timers

Mit dieser Funktion kénnen Sie festlegen, wie lange Ihr
Funkgerat das Menu anzeigt, bevor es automatisch wieder

auf den Ausgangsbildschirm umschaltet. Folgen Sie den
Anweisungen, um den Menu-Timer einzustellen.
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Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

Driicken Sie (O oder (D bis
=.Drlicken Sie , um die Option

I

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis
+.Dricken Sie ,um

1

die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis #
Sie , um die Option auszuwahlen.

. Driicken

Driicken Sie (O oder (D) bis s
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder () bis zur gewunschten

Einstellung. Drucken Sie , um die Option
auszuwahlen.
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8.16
Ein-/Ausschalten der

Analogmikrofon-AGC

Die automatische Verstarkungsregelung (Automatic Gain
Control, AGC) des Analogmikrofons steuert die
Mikrofonverstarkung des Funkgerats beim Senden in
einem analogen System automatisch.

Diese Funktion unterdriickt laute Gerdusche oder verstarkt
leise Gerausche. Hierbei wird ein voreingestellter Wert
verwendet, um eine konsistente Lautstarke zu
gewahrleisten. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein-
oder Ausschalten der Analogmikrofon-AGC auf lhrem
Funkgerat.

1
Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
mms. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.
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3 Driicken Sie (O oder (D bis

. 1unigen. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

Driicken Sie (4 oder (¥ bis mit
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Driicken Sie , um Analogmikrofon-AGC zu
aktivieren oder zu deaktivieren.

Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse
angezeigt:

« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
1 angezeigt.

« Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v neben
Fil: tivisr i angezeigt.

8.17

Feedback senden
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Ein-/Ausschalten der
Digitalmikrofon-AGC

Die automatische Verstarkungsregelung (Automatic Gain
Control, AGC) des Digitalmikrofons steuert die
Mikrofonverstarkung des Funkgerats beim Senden in
einem digitalen System automatisch.

Diese Funktion unterdriickt laute Gerdusche oder verstarkt
leise Gerausche. Hierbei wird ein voreingestellter Wert
verwendet, um eine konsistente Lautstarke zu
gewahrleisten. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein-
oder Ausschalten der Digitalmikrofon-AGC auf lhrem
Funkgerat.

1
Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
mms. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (D bis

Fuir 1lurmaen. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie (O oder (¥ bis MikFEz-0.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
5 . , e
Driicken Sie , um Digital Microphone AGC zu
aktivieren oder zu deaktivieren.
Im Display wird eines der folgenden Ergebnisse
angezeigt:
« Wenn diese Option aktiviert ist, wird v' neben
Ak tivisrt angezeigt.
« Wenn diese Option deaktiviert ist, wird v' neben
Ak tivisrt angezeigt.
8.18
Ein-/Ausschalten der
Lautstarkeregelung

Die Audiolautstarke lhres Funkgerats wird automatisch so
geregelt, dass sie an aktuelle Hintergrundgerdusche in der
Umgebung des Funkgerats, einschlieRlich stationdrer und
nicht stationarer Gerauschquellen, angepasst und
entsprechend kompensiert wird. Diese Funktion betrifft nur
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den Empfang und hat keinen Einfluss auf das Sende-
Audio. Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Ein- und
Ausschalten der Lautstéarkeregelung auf Ihrem Funkgeréat.

1 FuUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Dricken Sie die programmierte Taste
Intelligentes Audio. Uberspringen Sie die
nachfolgenden Schritte.

« Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
w=. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie (O oder (2D bis

&1 Llungen. Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie () oder (D bis Irtel

Audic. Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

5 Fuhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

Driicken Sie (O oder (®D bis Eir. Driicken
Sie , um die Option auszuwahlen. Im Display

wird v' neben Eir angezeigt.
Driicken Sie (O oder (D bis Fu=. Driicken

Sie , um die Option auszuwahlen. Im Display
wird ¥ neben fiuz angezeigt.

8.19
Aktivieren/Deaktivieren der

Ruckkopplungsunterdriickung (AFS)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die akustische
Ruckkopplung bei eingehenden Anrufen reduzieren.
Befolgen Sie die Vorgehensweise zum Aktivieren bzw.

Feedback senden
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Deaktivieren der Ruckkopplungsunterdriickung (AFS) auf
Ihrem Funkgeréat.

1

FUhren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Drucken Sie die programmierte Taste AR-
Sperre. Uberspringen Sie die folgenden Schritte.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

N

Driicken Sie (O oder (2D bis
&. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (2D bis

=irztel lunosn, Dricken Sie ,um
die Option auszuwahlen.

ko

Driicken Sie (O oder (D b AR - Spsee,
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:
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» Drlcken Sie , um die Sperre akustischer
Ruckkopplungen zu aktivieren.

» Drlcken Sie , um die Sperre akustischer
Ruckkopplungen zu deaktivieren.

Wenn diese Option aktiviert ist, wird v neben
Fi: tiviert angezeigt.Wenn diese Option deaktiviert
ist, wird v' neben Fi: tiuiszr+ angezeigt.

8.20
Allgemeine Informationen zum
Funkgerat

In Ihrem Funkgerét sind Daten zu verschiedenen
Parametern gespeichert.

Zu den allgemeinen Informationen lhres Funkgerats
gehoren:

* Akku-Informationen
* Funkgerat-Alias und Funkgerate-ID
» Firmware- und Codeplug-Version

» Software-Aktualisierung
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¢ GNSS-Informationen

E/ HINWEIS:

8.20.1

Dricken Sie , um zum vorangehenden

Bildschirm zurtickzukehren. Driicken Sie
lang, um zum Startbildschirm zuriickzukehren. Das
Funkgerat verlasst den aktuellen Bildschirm, sobald
der Inaktivitats-Timer abgelaufen ist.

Aufrufen der Akkudaten

Zeigt Akkuinformationen an.

1

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

Driicken Sie (4D oder () bis
Diers tprooeamms, Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis

irfo.Dricken Sie , um die Option
auszuwahlen.

Gerd
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4 Driicken Sie (O oder (D) bis Fikk

Imfa.Dricken Sie , um die Option auszuwahlen.
Im Display werden Informationen zum Akku
angezeigt.

E/ HINWEIS:

Nur fur IMPRES-Akkus: Wenn ein Akku in
einem IMPRES-Ladegerat aufgefrischt
werden muss, zeigt das Display ik ui
auf fr-izchen an. Nach dem Auffnschen
werden im Display Informationen zum Akku
angezeigt.

Deutsch

Sie kdnnen die programmierte Taste Funkgerat-
Alias und ID driicken, um zum vorhergehenden
Bildschirm zurtickzukehren.

* Drlicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (2D bis

. Driicken Sie , um die Option

auszuwahlen.

8.20.2
Priufen des Funkgerat-Alias und der ID

Fuhren Sie die Vorgehensweise zum Uberpriifen des
Funkgerat-Alias und der ID auf Ihrem Funkgerat durch.

1 Fihren Sie einen der folgenden Schritte aus:

» Driicken Sie die programmierte Taste Funkgerat-
Alias und ID. Uberspringen Sie die folgenden
Schritte.

Ein positiver Hinweiston erklingt.

Feedback senden

Driicken Sie . , um die Option auszuwahlen.

In der ersten Textzeile wird der Funkgerat-
Aliasname angezeigt. In der zweiten Textzeile wird
die Funkgerat-ID angezeigt.
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8.20.3
Uberpriifen der Firmware- und
Codeplug-Versionen

Fiihren Sie die Vorgehensweise zum Uberprifen der
Firmware- und Codeplug-Version lhres Funkgerats durch.

1 Driicken Sie , um das MenU aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
me. Dricken Sie , um die Option

auszuwahlen.

3 Driicken Sie () oder (»)) bis @erz

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

4 Driicken Sie (O oder (D) bis U=

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display wird die aktuelle Firmware- und
Codeplug-Version angezeigt.
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8.20.4
Uberpriifen der Software-
Aktualisierungsinformationen

Diese Funktion zeigt das Datum und die Zeit der letzten
Softwareaktualisierung, die Uber Over-the-Air-Programming
(OTAP) oder WLAN durchgefiihrt wurde. Fihren Sie die
Vorgehensweise zum Uberpriifen der
Softwareaktualisierungsfunktionen auf lnrem Funkgerat
durch.

Driicken Sie , um das Meni aufzurufen.

2 Driicken Sie (O oder (D bis
e, Dricken Sie , um die Option

[ o

auszuwahlen.

Driicken Sie (O oder (D bis Ger-ste—Infe.
Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.
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4 Driicken Sie (O oder (D bis Shi-Lp

Driicken Sie , um die Option auszuwahlen.

Im Display werden das Datum und die Uhrzeit der
letzten Software-Aktualisierung angezeigt.

Das Menu fur die Software-Aktualisierung ist erst nach
mindestens einer erfolgreichen OTAP- oder WLAN-Sitzung
verfigbar. Weitere Informationen finden Sie unter Over-
the-Air Programmierung (OTAP) auf Seite 136.

8.21
Anzeige der Empfangssignalstarke

(RSSI)

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die Werte fur die Anzeige
der Empfangssignalstarke (RSSI) ansehen.

Auf dem Display wird das RSSI-Symbol in der oberen
rechten Ecke angezeigt. Unter Anzeigesymbole finden Sie
weitere Informationen zum RSSI-Symbol.

8.21.1

Feedback senden
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Anzeigen von RSSI-Werten

Fihren Sie die Vorgehensweise zum Anzeigen von RSSI-
Werten auf lhrem Funkgerat durch.

Auf dem Startbildschirm:

Driicken Sie innerhalb von fiinf Sekunden (4O
dreimal und dann sofort (0.

Im Display werden die aktuellen RSSI-Werte
angezeigt.

Driicken Sie lang, um zum Startbildschirm
zurlickzukehren.

8.22
Frontplattenprogrammierung

Sie kdnnen bestimmte Funktionsparameter in der
Frontplattenprogrammierung anpassen, um die
Verwendung des Funkgerats zu optimieren.

Die folgenden Tasten werden bei Bedarf verwendet, um
durch die Funktionsparameter zu navigieren.
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Links/Rechts-Navigationstaste
Dricken Sie diese Taste, um horizontal oder vertikal
durch die Optionen zu navigieren oder um Werte zu
erhdéhen oder zu verringern.

Menii-/OK-Taste

Driicken Sie diese Taste, um die Option zu wahlen bzw.

ein Untermeni aufzurufen.

Zuriick-/Startbildschirm-Taste
Kurz dricken, um zum vorhergehenden Men
zurtckzukehren oder um den Auswahlbildschirm zu
verlassen.

Durch Gedriickthalten kehren Sie zum Startbildschirm
zurick.
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Garantie fur Akkus und
Ladegerate

Produktgarantie

Die Produktgarantie stellt eine Garantie gegen
verarbeitungsbedingte Defekte bei normaler Nutzung und
normalem Betrieb dar.

Deutsch

Nickel-Metallhydrid- 12 Monate
(NiMH) oder Lithium-
lonen-Akkus (Li-lon)

IMPRES-Akkus bei 18 Monate
ausschlielicher

Verwendung mit

IMPRES-Ladegeraten

Alle MOTOTRBO Akkus 24 Monate

IMPRES-Ladegerate 24 Monate
(Einzelladegerate und

Mehrfachladegerate,

ohne Display)

IMPRES-Ladegerate 12 Monate
(Mehrfachladegerate mit
Display)

Die Akkukapazitatsgarantie

Die Akkukapazitatsgarantie gewahrleistet 80 % der
Nennkapazitat fir die Laufzeit der Garantie.

Feedback senden
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Beschrankte Garantie

KOMMUNIKATIONSPRODUKTE VON
MOTOROLA SOLUTIONS

. UMFANG UND DAUER DES
GARANTIEANSPRUCHS

Motorola Solutions, Inc. (,Motorola Solutions®) garantiert
hiermit, dass die von Motorola Solutions hergestellten
Kommunikationsprodukte (,Produkte®) ab dem Kaufdatum
fur die nachstehend aufgefiihrte Dauer unter normalem
Gebrauch und Betrieb frei von Materialfehlern und
Verarbeitungsmangeln sind.

Digitale Handsprech 24 Monate
Produktzubehor (mit 12 Monate
Ausnahme von Akkus und

Ladegeraten)

Motorola Solutions fuhrt nach eigenem Ermessen innerhalb
der Garantiezeit kostenlos die Reparatur des Produkts (mit
Neu- oder erneuerten Teilen) durch oder ersetzt es (durch

Feedback senden

Deutsch

ein Neu- oder erneuertes Produkt) oder erstattet den
Kaufpreis des Produkts, sofern das Produkt gemaR den
Bedingungen dieser Garantie an Motorola Solutions
retourniert wird. Ersatzteile oder -platinen stehen dann fir
den Rest der urspriinglichen Garantiezeit unter Garantie.
Alle ersetzten Teile des Produkts werden Eigentum von
Motorola Solutions.

Diese ausdriickliche eingeschrankte Garantie von Motorola
Solutions gilt nur fir den urspringlichen Endabnehmer/
Kaufer und ist nicht Gbertragbar. Dies ist die vollstandige
Garantie fiir das von Motorola Solutions hergestellte
Produkt. Motorola Solutions Gibernimmt keine
Verpflichtungen oder Haftung fir Ergédnzungen oder
Anderungen an dieser Garantie, auRer in schriftlicher Form
und von einem Handlungsbevollmachtigen von Motorola
Solutions unterschrieben.

Sofern dies nicht in einem separaten Vertrag zwischen
Motorola Solutions und dem urspriinglichen Endabnehmer/
Kaufer festgelegt wurde, gewahrt Motorola Solutions keine
Garantie fir die Installation, Instandhaltung oder Wartung
des Produkts.

Motorola Solutions Gbernimmt keinerlei Haftung fir nicht
von Motorola Solutions bereitgestellte Zusatzausriistung,
die an dem Produkt angebracht ist oder in Verbindung mit
dem Produkt verwendet wird, oder fir den Betrieb des
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Produkts mit Zusatzausristung. Samtliche
Zusatzausrustung ist ausdricklich von dieser Garantie
ausgeschlossen. Da jedes System, in dem das Produkt zur
Anwendung kommen kann, individuell ist, Gbernimmt
Motorola Solutions im Rahmen dieser Garantie keine
Haftung fir die Reichweite, die Abdeckung oder den
Betrieb des Systems als Ganzes.

Il. ALLGEMEINE
GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie stellt den maximalen Umfang der
Verantwortlichkeiten von Motorola Solutions hinsichtlich
des Produkts dar. Reparatur, Ersatz oder
Kaufpreiserstattung nach Ermessen von Motorola Solutions
sind die ausschlieRlichen Rechtsmittel des Verbrauchers.
DIESE GARANTIE WIRD ANSTELLE ALLER ANDEREN
AUSDRUCKLICHEN GARANTIEN GEWAHRT. ALLE
KONKLUDENTEN GEWAHRLEISTUNGEN,
EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRANKUNG, DER
KONKLUDENTEN GARANTIE DER MARKTGANGIGKEIT
ODER EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK,
SIND AUF DIE DAUER DIESER BESCHRANKTEN
GARANTIE BEGRENZT. IN KEINEM FALL HAFTET
MOTOROLA SOLUTIONS FUR SCHADEN, DIE UBER
DEN KAUFPREIS DES JEWEILIGEN PRODUKTS
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HINAUSGEHEN, ODER FUR NUTZUNGSSCHADEN,
ZEITVERLUST, UNANNEHMLICHKEITEN,
ENTGANGENE GESCHAFTSMOGLICHKEITEN,
ENTGANGENE GEWINNE ODER EINNAHMEN ODER
ANDERE BEILAUFIGE, SONDER- ODER
FOLGESCHADEN, DIE IM ZUSAMMENHANG MIT DER
NUTZUNG ODER NICHTVERWENDBARKEIT DES
PRODUKTS ENTSTEHEN, UND ZWAR IM
GROSSTMOGLICHEN DURCH DAS ANWENDBARE
RECHT GESTATTETEN UMFANG.

ll. STAATSGESETZE (NUR FUR
USA):

EINIGE STAATEN VERBIETEN DIE EINSCHRANKUNG
ODER DEN AUSSCHLUSS VON BEGLEIT- ODER
FOLGESCHADEN ODER DIE BESCHRANKUNG DER
GELTUNGSDAUER EINER KONKLUDENTEN
GARANTIE, SO DASS DIE OBIGEN
EINSCHRANKUNGEN ODER AUSSCHLUSSE
EVENTUELL NICHT ANWENDBAR SIND.

Diese Garantie gesteht Ihnen spezifische Rechte zu. Sie
haben unter Umstéanden auch andere Rechte, die je nach
Staat variieren.

Feedback senden
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IV. INANSPRUCHNAHME VON
GARANTIELEISTUNGEN

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen muss der
Kaufnachweis (aus dem das Kaufdatum und die
Seriennummer des Artikels hervorgehen) vorgelegt
werden, und das Produkt muss unter Vorauszahlung der
Versicherungs- und Frachtkosten einer autorisierten

Garantieservicestelle zugestellt werden. Motorola Solutions

erbringt die Garantieleistungen durch eine seiner
autorisierten Garantieservicestellen. Wenden Sie sich
zunachst an das Unternehmen, das lhnen das Produkt
verkauft hat (z. B. Handler oder
Kommunikationsdienstleister). Dieses Unternehmen hilft
Ihnen dann, die Garantieleistungen in Anspruch zu
nehmen. In den USA und Kanada kdénnen Sie Motorola
Solutions unter 1-800-927-2744 telefonisch kontaktieren.

V. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

1 Defekte oder Schaden, die aus einer Verwendung des
Produkts resultieren, die nicht der normalen und
Ublichen Art entspricht.

2 Defekte oder Schaden, die aus unsachgemafier
Handhabung, Unfallen, Wasserschaden oder
Fahrlassigkeit resultieren.

Feedback senden
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Defekte oder Schaden, die aus unzuldssigem Test oder
Betrieb, unzulédssiger Wartung oder Installation sowie
unzuldssigen Anderungen oder Adaptierungen
resultieren.

Verlust oder Schaden an Antennen, soweit nicht direkt
durch Material- und Verarbeitungsfehler verursacht.

Produkte, an denen unbefugte Produktanderungen, -
zerlegungen oder -reparaturen (insbesondere
Erganzungen des Produkts durch nicht von Motorola
Solutions gelieferte Gerate) vorgenommen werden, die
sich negativ auf die Leistung des Produkts auswirken
oder die normale Inspektion und Testlaufe des Produkts
im Rahmen der Garantie zur Beurteilung eines
Garantieanspruchs stéren.

Produkte, bei denen die Seriennummer entfernt oder
unlesbar gemacht wurde.

Akkus, wenn:

» Dichtungen der Akkuzellengehduse aufgebrochen
wurden oder Zeichen einer Manipulation zeigen.

» Der Schaden oder Defekt durch Aufladen oder
Verwenden des Akkus in Geraten oder unter
Betriebsverhaltnissen erfolgt ist, fur die das Produkt
nicht spezifiziert ist.

Frachtkosten zur Reparaturwerkstatt.
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9 Ein Produkt, das aufgrund illegaler oder nicht
autorisierter Anderung der Software/Firmware im
Produkt nicht den von Motorola Solutions

Motorola Solutions wird von einem solchen Kaufer
unverziglich schriftlich Gber jede Ankiindigung eines
solchen Anspruchs benachrichtigt,

verdffentlichen Spezifikationen oder der angegebenen 2
FCC-Zertifizierung entspricht, die fur das Produkt zum
Zeitpunkt der ersten Auslieferung durch Motorola

Solutions gelten.

Motorola Solutions hat die alleinige Kontrolle iber die

Verteidigung gegen solche Klagen und alle

Verhandlungen zu deren Schlichtung oder Vergleich,

und

10 Kratzer oder kosmetische Schaden an 3
Produktoberflachen, die den Betrieb des Produkts nicht
beeintrachtigen.

sollte ein derartiger Kaufer Motorola Solutions nach
deren Ermessen und auf deren Kosten erlauben, fir
einen derartigen Kaufer das Recht zu erwerben, das
Produkt oder Teile desselben weiterhin zu verwenden,
zu ersetzen oder zu modifizieren, sodass es gegen
keine Patente verstolt, oder einem derartigen Kaufer
eine Gutschrift fir das Produkt oder die Bestandteile
bzw. deren Abschreibungsrestwert ausstellt und seine
Rickgabe annimmt, wenn das Produkt oder Teile davon
Gegenstand (oder im Ermessen von Motorola Solutions
wahrscheinlich Gegenstand) eines Anspruchs einer
derartigen Verletzung eines US-amerikanischen Patents
werden sollte(n). Der Abschreibungsrestwert ist ein von
Motorola Solutions ermittelter, gleichwertiger Betrag pro
Jahr Uber die Lebensdauer des Produkts oder dessen
Teile.

11 Normaler und Ublicher Verschleil3.

VI. PATENTE UND SOFTWARE-
BEDINGUNGEN

Motorola Solutions Ubernimmt auf eigene Kosten die
Verteidigung des Endbenutzers/Kaufers gegen samtliche
vorgebrachten Klagen auf Basis eines Anspruchs, das
Produkt oder eines seiner Bestandteile verstiele(n) gegen
ein US-amerikanisches Patent, und Motorola Solutions
kommt fiir gegen den Endbenutzer/Kaufer durch ein
Gerichtsurteil verhéngte Kosten und
Schadensersatzanspriche auf, die aus einer derartigen
Klage resultieren. Eine derartige Verteidigung und
Zahlungen unterliegen jedoch folgenden Bedingungen:

Motorola Solutions Gbernimmt keine Haftung hinsichtlich
Ansprichen fur Patentverletzungen, die auf einer
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Kombination von hierunter geliefertem Produkt und
Bestandteilen mit nicht von Motorola Solutions
bereitgestellter/n Software, Vorrichtungen oder Geraten
basieren. Des Weiteren lehnt Motorola Solutions jegliche
Verantwortung far nicht von Motorola Solutions
bereitgestellte Zusatzausristung oder Software ab, die in
Verbindung mit dem Produkt benutzt wird. Das
Vorangehende stellt die gesamte Haftung von Motorola
Solutions hinsichtlich der Verletzung von Patenten durch
das Produkt und dessen Bestandteile dar.

Fir urheberrechtlich geschiitzte Motorola Solutions-
Software liegen in den Vereinigten Staaten und anderen
Landern per Gesetz bestimmte Exklusivrechte flir Motorola
Solutions vor, wie z. B. das Exklusivrecht fiir die
Vervielfaltigung oder den Vertrieb von Kopien solcher
Motorola Solutions-Software. Motorola Solutions-Software
darf ausschlie3lich mit dem Produkt verwendet werden, in
das diese Software urspriinglich integriert war, und die
Software in einem derartigen Produkt darf nicht ersetzt,
kopiert, verteilt und in irgendeiner Weise modifiziert oder
zum Herstellen abgeleiteter Erzeugnisse verwendet
werden. Kein anderer Gebrauch derartiger Motorola
Solutions-Software, einschlieRlich Anderung, Modifikation,
Reproduktion, Distribution oder Reverse Engineering bzw.
Nachkonstruktion, aber nicht darauf begrenzt, und keine
Ausiibung von Rechten an derartiger Motorola Solutions-
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Software ist zuldssig. Unter Patentschutz und Urheberrecht
von Motorola Solutions wird keine Lizenz stillschweigend,
durch Verwirkung eines Rechts oder auf sonstige Weise
erteilt.

VIl. ANWENDBARES RECHT

Diese Garantieerklarung unterliegt den Gesetzen des
Staates lllinois der USA.
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Diese Seite wurde absichtlich leer gelassen.
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Informacién importante
sobre seguridad

Guia de exposicion de energia a
radiofrecuencia y seguridad del producto
para radios bidireccionales portatiles

{ATENCION!

Esta radio esta exclusivamente restringida al uso
laboral. Antes de utilizar la radio, lea la guia de exposicion
a radiofrecuencia y seguridad del producto para radios
bidireccionales portatiles, que contiene importantes
instrucciones de funcionamiento para un uso seguro, asi
como informacién importante sobre la energia de
radiofrecuencia y su control, en cumplimiento de las
normas y normativas aplicables.

Para obtener una lista de las antenas, las baterias y otros
accesorios aprobados por Motorola Solutions, visite el
siguiente sitio web:

http://www.motorolasolutions.com
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Version del software

Todas las funciones que se describen en las secciones
siguientes son compatibles con la version del software
R02.08.05.0000 o posterior.

Consulte Verificacion de las versiones de firmware y de
Codeplug en la pagina 152 para determinar la version del
software de su radio.

Poéngase en contacto con el distribuidor o el administrador
del sistema para obtener mas informacion.
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Copyright

Los productos de Motorola Solutions descritos en el
presente documento pueden incluir programas informaticos
de Motorola Solutions protegidos por derechos de
copyright. Las leyes de los Estados Unidos y otros paises
garantizan determinados derechos exclusivos a Motorola
Solutions sobre los programas informaticos protegidos por
copyright. Por consiguiente, ninglin programa informatico
de Motorola Solutions protegido por copyright incluido
entre los productos de Motorola Solutions descritos en este
documento podra copiarse ni reproducirse de ninguna
forma sin el consentimiento expreso por escrito de
Motorola Solutions.

© 2017 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos
reservados.

Ninguna parte de este documento se puede reproducir,
transmitir, almacenar en un sistema de recuperacién o
traducir a ningun idioma o lenguaje informatico,
independientemente del formato o el medio, sin el
consentimiento previo por escrito de Motorola Solutions,
Inc.

Asimismo, la adquisicion de los productos de Motorola
Solutions no garantiza, ya sea de forma implicita o
explicita, por impedimento legal o de la forma que fuese,
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ningun tipo de licencia bajo los derechos de autor, las
patentes o las solicitudes de patentes de Motorola
Solutions, excepto en los casos de uso de licencias
normales no excluyentes sin regalias derivados de la
ejecucion de la ley en la venta de un producto.

Descargo de responsabilidad

Tenga en cuenta que determinadas caracteristicas,
funciones y prestaciones descritas en este documento
podrian no ser aplicables a un sistema especifico o
incluirse en la licencia de uso de este; también pueden
depender de las caracteristicas particulares del terminal o
de la configuracion de ciertos parametros. Péngase en
contacto con su distribuidor o representante de Motorola
Solutions para obtener mas informacion.

Marcas comerciales

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el
logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o
marcas comerciales registradas de Motorola Trademark
Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demas
marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.
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Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrénicos (RAEE) de la Unién Europea

mmm | a directiva de Gestion de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos de la Union Europea requiere que
los productos que se vendan en los paises de la UE
tengan tachado el simbolo de la papelera en la etiqueta del
producto y, en algunos casos, en el embalaje.

De acuerdo con lo establecido en la directiva de Gestion
de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos, el
simbolo de la papelera tachado significa que los clientes y
los usuarios finales residentes en la UE no pueden
desechar equipos eléctricos ni accesorios como residuos
domésticos.

Los clientes o los usuarios finales de los paises de la UE
deben ponerse en contacto con el representante del
proveedor o servicio local para obtener informacioén sobre
el sistema de recogida de desechos de su pais.

16
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Derechos de autor del
software informatico

Los productos de Motorola Solutions descritos en el
presente manual pueden incluir programas informéaticos de
Motorola Solutions protegidos por derechos de copyright
almacenados en memorias de semiconductores o en otro
tipo de medios. Las leyes de los Estados Unidos y de otros
paises preservan ciertos derechos exclusivos de Motorola
Solutions con respecto a los programas informéaticos
protegidos por derechos de autor, que incluyen, entre
otros, el derecho exclusivo de copia o reproduccion en
cualquier formato de un programa informatico protegido
por derechos de autor. Por consiguiente, se prohibe la
copia, la reproduccién, la modificacién, el uso de técnicas
de ingenieria inversa y la distribucion de forma alguna de
todo programa informatico de Motorola Solutions protegido
por copyright e incluido en los productos de Motorola
Solutions descritos en el presente manual sin el
consentimiento expreso por escrito de Motorola Solutions.
Asimismo, la adquisicion de los productos de Motorola
Solutions no garantiza, de forma implicita ni explicita, por
impedimento legal ni de ningun otro modo, ningun tipo de
licencia en lo que respecta a los derechos de copyright, las
patentes o las solicitudes de patentes de Motorola
Solutions, excepto en los casos de uso de licencias
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normales y no excluyentes derivados de la ejecucion de la
ley en la venta de un producto.

La tecnologia de codificacion de voz AMBE+2™ que incluye
este producto esta protegida por derechos de propiedad
intelectual, incluidos derechos de patente, copyrights y
secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc.

Esta tecnologia de codificacién de voz tiene licencia
exclusiva para su uso con este equipo de comunicaciones.
Se prohibe de forma explicita al usuario de esta tecnologia
descompilar, usar técnicas de ingenieria inversa,
desmontar el cddigo objeto o convertir de ninguna otra
forma el cédigo objeto en un formato legible.

Patentes de los EE. UU. Numeros: 5 870 405, 5 826 222,
5754 974,5 701 390, 5 715 365, 5 649 050, 5 630 011,
5581 656, 5517 511, 5491 772, 5 247 579, 5226 084 y
5195 166.
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Precauciones de
manipulacién

La radio portatil digital de la serie MOTOTRBO cumple las
especificaciones IP67, lo que le permite soportar
condiciones adversas como estar sumergidos en agua. En
esta seccién se describen algunas precauciones de
manipulacion basicas.

PRECAUCION:

No desmonte la radio. Esto podria dafiar las juntas
de la radio y provocar filtraciones. EI mantenimiento
de la radio debera realizarse unicamente en un
servicio técnico equipado para probar y cambiar las
juntas de la radio.

Si la radio se ha sumergido en agua, agitela bien para
eliminar el agua que pudiera haber quedado dentro de
la rejilla del altavoz y del puerto del micréfono. Si
quedara agua dentro podria afectar a la calidad del
sonido.

Si el area de contacto de la bateria de la radio ha
estado expuesta al agua, limpie y seque los contactos
de la bateria tanto en la radio, como en la bateria, antes
de volver a colocarla. El agua residual podria provocar
un cortocircuito en la radio.
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Si la radio ha estado sumergida en una sustancia
corrosiva (por ejemplo, agua salada), enjuague la radio
y la bateria con agua dulce y seque ambos
componentes.

Para limpiar las superficies exteriores de la radio, utilice
una solucién diluida de detergente suave de lavavajillas
y agua dulce (por ejemplo, una cucharadita de
detergente por cada 4 litros de agua).

No bloquee nunca el conducto de ventilacion (orificio)
situado en el chasis de la radio, por debajo del contacto
de la bateria. Este conducto permite igualar la presion
de la radio. Si lo hiciera, podrian producirse filtraciones
dentro de la radio y el dispositivo perderia sus
propiedades de ser sumergible.

No obstruya ni cubra nunca el conducto de ventilacién,
ni siquiera con una etiqueta.

Asegurese de que ninguna sustancia aceitosa entre en
contacto con el conducto de ventilacion.

La radio con antena conectada correctamente se ha
disefado para sumergirse a una profundidad maxima
de 1 metro (3,28 pies), durante un maximo de

30 minutos. Rebasar cualquiera de estos limites o el
uso de la radio sin antena, podria provocar dafos en la
radio.
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« Allimpiar la radio, no utilice un pulverizador de chorro
de alta presién, ya que excederia la presion de 1 metro
de profundidad y podria provocar la filtraciéon de agua
en la radio.

20

Enviar comentarios


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Introduccion

Esta guia del usuario describe el funcionamiento de las
radios.

Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema
hayan personalizado la radio para satisfacer sus
necesidades especificas. Pbngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para obtener
mas informacion.

Puede consultar con su distribuidor o administrador del
sistema lo siguiente:

* ¢Se ha programado la radio con canales
convencionales predeterminados?

* ¢Qué botones se han programado para acceder a otras
funciones?

» ¢ Qué accesorios opcionales pueden satisfacer sus
necesidades?

» ¢ Cuales son las practicas recomendadas de uso de las
radios para una comunicacion eficaz?

* ¢ Qué procedimientos de mantenimiento contribuiran a
incrementar la vida util de la radio?

1.1
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Informacion sobre los iconos

A lo largo de este documento, los iconos que se describen
se utilizan para indicar las funciones admitidas con el modo
analégico convencional o con el modo digital convencional.

@

Indica una funcién disponible solo en modo analégico
convencional.

@

Indica una funcién disponible solo en modo digital
convencional.

No se muestran iconos para las funciones que estan
disponibles en ambos modos convencionales (analégico y
digital).
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Esta pagina se ha dejado en blanco intencionadamente.



Funcionamiento basico

En este capitulo se explican las operaciones para
comenzar a utilizar la radio.

21
Carga de la bateria

La radio recibe energia de una bateria de niquel metal
hidruro (NiMH) o de iones de litio.

» Para cumplir con los términos de la garantia y evitar
dafos, cargue la bateria utilizando un cargador
Motorola Solutions exactamente tal como se
describe en la guia del usuario del cargador.

Todos los cargadores pueden cargar Unicamente
baterias Motorola Solutions autorizadas. Es posible
que no se puedan cargar otras baterias. Motorola
Solutions recomienda que la radio permanezca
apagada durante la carga.

« Cargue la bateria IMPRES™ con un cargador
IMPRES para optimizar la vida util de la bateria y los
valiosos datos de la bateria. Las baterias IMPRES
que se cargan exclusivamente con cargadores
IMPRES reciben una ampliacién de la garantia de

Enviar comentarios
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seis meses sobre la duracién de la garantia
estandar de la bateria de primera calidad de
Motorola Solutions.

» Cargue una bateria nueva 14 o 16 horas antes del
primer uso para conseguir un mejor rendimiento.

2.2
Colocacion de la bateria

Siga el procedimiento para colocar la bateria en la radio.

I:;/ NOTA:
Esta funcién solo se aplica a DP2600e/DP2601e/
DP2400e/DP2401e.
Esta funcién de alerta de falta de coincidencia solo se
aplica a las baterias IMPRES vy las baterias no IMPRESS

con un numero de kit programado en la memoria de solo
lectura programable y borrable (EPROM).

Si la radio esta conectada con la bateria incorrecta, se
emitira un tono grave de aviso, los LED parpadearan en
rojo, se mostrara un mensaje de E: ) &

el Indicador de voz/Recon00|m|ento de voz em|t|ra un tono
de aviso si el Indicador de voz/Reconocimiento de texto se
carga a través de CPS.

23
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El certificado de la radio quedara anulado si conecta una
bateria UL a una radio aprobada por FM o viceversa. La
radio puede preprogramarse a través de CPS para
alertarle si la bateria no coincide. Consulte con el
distribuidor o administrador del sistema como se ha
programado la radio.

1 Alinee la bateria con las guias de la parte posterior
de la radio.

2 Presione firmemente la bateria y deslicela hacia
arriba hasta que el cierre se coloque en su lugar.

24

3 Coloque el pestillo de la bateria en la posicion de
cierre.

4 Para extraer la bateria, apague la radio. Desplace el
cierre de la bateria con la marca A hasta la posicion
de apertura, deslice la bateria hacia abajo y saquela
de las guias.

2.3
Colocacion de la antena

Siga el procedimiento para acoplar la antena a la radio.

Asegurese de que la radio esta desconectada.
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Coloque la antena en el receptaculo y girela en el
sentido de las agujas del reloj.

E/ NOTA:

Para quitar la antena, girela en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

Enviar comentarios
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A PRECAUCION:
Si es necesario cambiar la antena, asegurese de
que se utilizan anicamente antenas MOTOTRBO. Si
no lo hace asi, la radio resultara danada.

24

Colocacién de la funda de
transporte

Siga el procedimiento para acoplar la funda de transporte a
la radio.

1 Alinee las ranuras de la funda de transporte con las
ranuras de la bateria.

2 Presione hacia abajo hasta que oiga un clic.

25
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2.5

Instalacion de la cubierta del
conector universal (cubierta
antipolvo)

El conector universal esta situado en el lateral de la antena
de la radio. Se utiliza para conectar los accesorios
MOTOTRBO a la radio. Siga el procedimiento para acoplar
la cubierta antipolvo a la radio.

26

Vuelva a colocar la cubierta antipolvo cuando no se esté
utilizando el conector universal.

1 Inserte el extremo en angulo de la cubierta en las
ranuras que hay por encima del conector universal.

2 Empuje la cubierta hacia abajo para fijar
correctamente la cubierta antipolvo al conector
universal.

3 Fije la cubierta antipolvo a la radio empujando el
pestillo hacia arriba.

Enviar comentarios
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2.6
Instalacién del conector para
accesorios

El conector para accesorios se debe conectar al conector
universal del lateral de la antena de la radio. Siga el
procedimiento para conectar el conector de accesorios a la
radio.

1 Inserte el extremo en angulo en las ranuras que hay
por encima del conector universal.

2 Presione el conector hacia arriba.

3 Presione hacia abajo el conector para accesorios
hasta que oiga un clic.
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2.7
Encendido de la radio

Siga el procedimiento para encender la radio.

Gire la perilla de control de volumen/encendido/
apagado hacia la derecha hasta que oiga un clic.

Si es correcta:
e Suena un tono.

e Elindicador LED verde se ilumina.

. _TH, seguido de una
imagen o un mensaje de bienvenida.

* La pantalla de inicio se ilumina.

Si la funcién Tonos/alertas esta desactivada, no se oira
ningun tono al encenderse.

Compruebe la bateria si la radio no se enciende.
Asegurese de que esta cargada y conectada
correctamente. Péngase en contacto con su distribuidor si
la radio sigue sin encenderse.

27
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2.8
Apagado de la radio

Siga el procedimiento para apagar la radio.

Gire el botén de volumen/encendido/apagado en
el sentido contrario al de las agujas del reloj hasta
que oiga un clic.

La pantalla mostrara el mensaje

(2

NOTA:

La radio se puede programar para que
presente una diferencia de volumen minima
cuando no se pueda bajar el nivel de
volumen mas alla del volumen minimo
programado. Pdngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema
para obtener mas informacion.

29
Ajuste del volumen

Siga el procedimiento para cambiar el nivel de volumen de
la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

* Gire el boton de volumen/encendido/apagado
en el sentido de las agujas del reloj para subir el
volumen.

» Gire el botén de volumen/encendido/apagado
en el sentido contrario a las agujas del reloj para
bajar el volumen.

28
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H 2

Controles de la radio i
En este capitulo se explican los botones y las funciones 4
para controlar la radio. 5
6

7

8

9

Espaiiol

Mando de control de encendido/apagado/volumen
Indicador LED

Botén PTT (pulsar para hablar)

Micréfono

Botén lateral 1"

Boton lateral 21

Botdn de navegacion izquierdo

Boton Menu

10 Boton del panel frontal P1'

11 Boton Aceptar

12 Botén del panel frontal P21

13 Botdn para volver e ir al inicio
14 Boton de navegacion derecho
15 Pantalla

16 Altavoz

17 Conector universal para accesorios

18 Antena

1 Selector de canales

1 Estos botones son programables.

Enviar comentarios

29


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Espaiiol

31
Botones programables

En funcién de la duracion de la pulsacion de un boton, el
distribuidor puede programar los botones programables
como accesos directos a las funciones de la radio.

Pulsacion corta
Pulsar y soltar el botén rapidamente.

Pulsacién larga
Mantener pulsado el botdn durante la duracion
programada.

I:/; NOTA:

Consulte Funcionamiento de emergencia en la
pagina 92 para obtener mas informacion sobre la
duracion programada del botén de Emergencia.

3.1.1
Funciones asignables de la radio

Las siguientes funciones de radio se pueden asignar a los
botones programables.

Perfiles de audio
Permite al usuario seleccionar el perfil de audio
preferido.

30

Conmutacioén de audio
Alterna el direccionamiento de audio entre el altavoz
interno de la radio y el altavoz de un accesorio con
cables.

Contactos
Proporciona acceso directo a la lista de contactos.

Alerta de llamada
Permite acceder directamente a la lista de contactos
para que pueda seleccionar un contacto al que enviarle
una alerta de llamada.

Reenvio de llamadas @
Activa o desactiva la transferencia de llamadas.

Registro de llamadas
Selecciona la lista del registro de llamadas.

Anuncio de canal
Reproduce mensajes de voz de anuncio de canal y de
zona para el canal actual.

Emergencia
Dependiendo de la programacion, inicia o cancela una
llamada o una alarma de emergencia.

Audio inteligente
Permite activar o desactivar el Audio inteligente.
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Itinerancia manual del sitio? @
Inicia la busqueda de sitio manual.

Mic AGC
Activa o desactiva el control automatico de ganancia
(AGC) del micréfono interno.

Monitor
Monitoriza un canal seleccionado en busca de
actividad.

Notificaciones
Proporciona acceso directo a la lista de notificaciones.

Eliminacién de canal con ruido?
Elimina temporalmente de la lista de rastreo un canal
no deseado, exceptuando el canal seleccionado. El
canal seleccionado se refiere a la combinacion de zona/
canal seleccionada por el usuario desde la que se inicia
el rastreo.

Acceso de marcacién rapida @
Inicia directamente una llamada privada, telefonica o a
grupo, una alerta de llamada, un mensaje de texto
rapido o la funcién Retorno a inicio predefinidos.

2 No aplicable a Capacity Plus.
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Monitorizacion permanente 2
Monitoriza un canal seleccionado por todo el trafico de
radios hasta que se desactiva la funcién.

Teléfono @
Proporciona acceso directo a la lista de contactos del
teléfono.

Privacidad @
Activa o desactiva la privacidad.

Alias e ID de radio
Proporciona el ID y alias de radio.

Verificacion de radio @
Determina si una radio se encuentra activa en un
sistema.

Habilitar radio @
Permite activar de forma remota una radio de destino.

Desactivacion de la radio @
Permite desactivar de forma remota una radio de
destino.

Repetidor/modo directo?
Alterna entre el uso de un repetidor y la comunicacion
directa con otra radio.
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Restablecer canal base
Configura un nuevo canal base.

Silenciar recordatorio de canal base
Silencia el recordatorio de canal de inicio.

Rastreo3
Permite activar o desactivar el rastreo.

Bloqueo del sitio?®
Al habilitarlo, la radio solo buscara el emplazamiento
actual. Si se deshabilita, la radio busca otros
emplazamientos ademas del actual.

Mensaje de texto @
Selecciona el menu de mensajes de texto.

Desactivacion remota de la interrupciéon de transmision
Detiene una llamada en curso que se puede interrumpir
para liberar el canal.

Mejora de la vibracion del habla
Permite activar o desactivar esta funcion.

Activar/Desactivar indicador de voz
Activa o desactiva el indicador de voz.

Transmision activada por voz (VOX)
Activa o desactiva VOX.

3 No aplicable a Capacity Plus - Sitio unico.
32

Seleccion de zona
Permite seleccionar en una lista de zonas.

3.1.2
Funciones asignables de configuracion
o herramientas

Los siguientes ajustes o funciones de la radio se pueden
asignar a los botones programables.

Tonos/alertas
Activa y desactiva todos los tonos y alertas.

Retroiluminacién
Activa o desactiva la luz de fondo de la pantalla.

Brillo de luz de fondo
Ajusta el nivel de brillo.

Nivel de potencia
Alterna entre los niveles de potencia de transmisién alto
y bajo.
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3.1.3
Acceso a las funciones programadas

Siga el procedimiento para acceder a las funciones
programadas de la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

* Pulse el botén programado. Contintie con el paso

paso 3.

+ Pulse para acceder al menu.

2

a continuacioén, pulse para seleccionar una
funcién o acceder a un submend.

Pulse CO o OO para ir a la funcién de menu vy,

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Pulse para volver a la pantalla anterior.

Enviar comentarios
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» Pulse de forma prolongada para volver a la
pantalla de inicio.

Tras un periodo de inactividad, la radio sale
automaticamente del menu y vuelve a la pantalla de
inicio.

Boton PTT (Pulsar para hablar)

El botén Pulsar para hablar (PTT) tiene dos funciones
basicas:

En el transcurso de una llamada, el botén PTT permite
que la radio transmita a las demas radios de la llamada.
El micréfono se activa cuando se pulsa el botén PTT.

Cuando no hay ninguna llamada en curso, el boton PTT
se utiliza para realizar una nueva llamada (consulte
Llamadas en la pagina 47).

Para hablar, pulse de forma prolongada el botén PTT.
Suelte el botéon PTT para escuchar.

Si estan activados el tono de permiso para hablar o el tono

lateral PTT® | espere a que finalice el breve tono de alerta
antes de hablar.

33


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Espaiiol

@ Si la funcidn Indicacion de canal libre esta activada en la
radio (la cual ha programado el distribuidor), oira un breve
tono de alerta en el momento en que la radio de destino (la
radio que recibe la llamada) libere el botén PTT, lo que
indica que el canal esta disponible para contestar.

@ Escuchara un tono de prohibido hablar si se interrumpe
la llamada. Debe soltar el boton PTT si se oye tono de
prohibicién para hablar continuo.

3.3
Modos analégico y digital
convencionales

Cada canal de la radio se puede configurar como un canal
analégico convencional o un canal digital convencional.

Algunas de las funciones no estaran disponibles al cambiar
de modo digital a analégico. Los iconos de las funciones
digitales reflejan este cambio mostrandose "atenuados".
Las funciones deshabilitadas aparecen ocultas en el mendu.

La radio también tiene funciones disponibles para los
modos analdgico y digital. Las pequenas diferencias en la
forma en que funciona cada funcion no afectan al
funcionamiento de la radio.

34

NOTA:

La radio también cambia entre los modos analdgico
y digital durante un rastreo de modo doble.
Consulte Rastreo en la pagina 73 para obtener
mas informacion.

(2
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IP Site Connect

Esta funcién permite que la radio amplie la comunicacion
convencional mas alla del alcance de un solo sitio
mediante la conexién a diferentes sitios disponibles a
través de una red IP (Protocolo de Internet). Se trata de un
modo multisitio convencional.

Si la radio esta fuera de alcance con respecto a un sitio y
entra en el alcance de otro, la radio se conectara al
repetidor del nuevo sitio para enviar o recibir transmisiones
de datos o llamadas. Esto se puede realizar manual o
automaticamente en funcién de los ajustes definidos.

Durante una busqueda de sitios automatica, la radio
rastrea todos los sitios disponibles cuando la sefal del sitio
actual es débil o cuando la radio no puede detectar
ninguna sefnal procedente del sitio actual. A continuacién,
la radio se ajusta al repetidor con el indicador de intensidad
de la sefal recibida (RSSI) mas elevado.
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Durante una busqueda de sitios manual, la radio busca el
siguiente sitio de la lista de navegacion que tenga
cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la sefial
mas intensa) y se acopla al repetidor.

E/ NOTA:

Cada canal solo puede tener activado el rastreo o el
desplazamiento, pero no ambas opciones al mismo
tiempo.

Los canales que tengan esta funcién activada pueden
afiadirse a una lista de navegacion particular. La radio
busca los canales en la lista de navegacion durante la
operacion de navegacion automatica para localizar el
mejor sitio. Una lista de navegacién soporta un maximo de
16 canales, incluido el canal seleccionado.

E/ NOTA:

No puede afiadir ni eliminar manualmente una
entrada de la lista de navegacién. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.

3.5
Capacity Plus — Sitio unico

Capacity Plus-Sitio unico es una configuracion troncal de
un solo sitio del sistema de radio MOTOTRBO, que utiliza

Enviar comentarios
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un conjunto de canales para que soporte cientos de
usuarios y hasta 254 grupos. Esta funcién permite que la
radio utilice de forma eficaz el nimero disponible de
canales programados mientras se encuentra en el Modo
Repetidor.

Oira un tono indicador negativo si intenta acceder a una
funcién que no esté disponible en Capacity Plus - Single
Site al pulsar un botén programable.

La radio también tiene funciones que estan disponibles en
el modo digital convencional, IP Site Connect y Capacity
Plus. Sin embargo, las pequeias diferencias en la forma
de funcionar de cada funcién no afectan al funcionamiento
de la radio.

Poéngase en contacto con el distribuidor o el administrador
del sistema para obtener mas informacién sobre esta
configuracion.

3.6

Capacity Plus - Varios sitios

Capacity Plus-Varios sitios es una configuracion troncal de
varios canales del sistema de radio MOTOTRBO que

combina lo mejor de las configuraciones Capacity Plus e IP
Site Connect.
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Capacity Plus-Varios sitios permite que su radio amplie la
comunicacion troncal mas alla del alcance de un solo sitio
mediante la conexién a diferentes sitios disponibles
conectados a través de una red IP. También proporciona
una capacidad superior gracias al uso eficiente del nimero
disponible de canales programados combinados que
soporta cada uno de los sitios disponibles.

Si la radio esta fuera de rango con respecto a un sitio y
entra en el alcance de otro, se conectara al repetidor del
nuevo sitio para enviar o recibir transmisiones de datos o
llamadas. Segun la configuracion, esto se realiza de forma
automéatica o manual.

Si la radio se ha configurado para hacerlo de forma
automatica, rastrea todos los sitios disponibles cuando la
sefal del sitio actual sea débil o cuando la radio no pueda
detectar ninguna sefal del sitio actual. A continuacién se
ajusta al repetidor con el valor de RSSI mas elevado.

En una busqueda manual de sitio, la radio busca el
siguiente sitio de la lista de navegacion que tenga
cobertura en ese momento (aunque tal vez no sea la sefial
mas intensa) y se acopla a él.

Cualquier canal con Capacity Plus-Varios sitios activado
puede afiadirse a una lista de navegacion particular. La
radio busca esos canales durante la operacion de

navegacion automatica para localizar los mejores sitios.

36

NOTA:

No puede afiadir ni eliminar manualmente una
entrada de la lista de navegacién. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.

(2

De forma similar a Capacity Plus-Varios sitios, los iconos
de las funciones que no son aplicables a Capacity Plus-
Varios sitios no estan disponibles en el menu. Oira un tono
indicador negativo si accede a una funcién que no esté
disponible en Capacity Plus-Varios sitios al pulsar un boton
programable.
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Indicadores de estado

En este capitulo se explican los indicadores de audio y los
tonos de audio que se utilizan en la radio.

41
Iconos

La pantalla de cristal liquido (LCD) de la radio muestra el
estado de la radio, las entradas de texto y las entradas del
menu

Tabla 1: Iconos de pantalla

Los siguientes iconos aparecen en la barra de estado
ubicada en la parte superior de la pantalla de la radio. Los
iconos se organizan de izquierda a derecha segun orden
de aparicién o uso, y son especificos del canal.

Espaiol

Emergencia
La radio esta en modo Emergencia.

Lista de recepcion flexible
La lista de recepcidn flexible esta
habilitada.

Datos de gran volumen
La radio esta recibiendo datos de gran
volumen y el canal est4 ocupado.

Monitor
Se esta monitorizando el canal
seleccionado.

Modo Silenciar
El modo Silenciar esta activado y el
altavoz esta silenciado.

Bateria
El nimero de barras (0—4) indica la
carga restante en la bateria. El icono
parpadea cuando el nivel de la bateria
es bajo.

OCIGIRIE

| % v @ M

Notificacion
Faltan uno o varios eventos en la lista
de notificaciones.

Tabla (continuacion)...

Enviar comentarios

Tabla (continuacion)...
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Temporizador de retardo de
programacion a través del interfaz
aire
Indica el tiempo que queda hasta el
reinicio automatico de la radio.

Inhibic. respuesta
La inhibicion de respuesta esta
activada.

Alta potencia
La radio esta configurada a potencia
alta.

Rastreo 4
La funcion de rastreo esta habilitada.

L

Potencia baja
La radio esta configurada a potencia
baja.

[ [N

Rastreo: Prioridad 14
La radio detecta actividad en el canal/
grupo designado como Prioridad 1.

Tl

Indicador de intensidad de la senal
recibida (RSSI)
El numero de barras mostradas
representa la intensidad de la sefial
de la radio. Cuatro barras indican la
sefial mas intensa. Este icono solo se
muestra durante la recepcion.

+i

Rastreo: Prioridad 24
La radio detecta actividad en el canal/
grupo designado como Prioridad 2.

Seguro
La funcion Privacidad esta habilitada.

= !

Roaming entre sitios °
La funcién de roaming entre sitios
esta habilitada.

Tabla (continuacion)...

4 No disponible en Capacity Plus.
5 No aplicable a Capacity Plus - Sitio anico.
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Tabla (continuacion)...
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Modo directo*
I*’I Si no hay un repetidor, la radio esta
configurada para establecer
comunicacion directa de radio a radio.

Desactivar tonos
Los tonos estan desactivados.

- = Wi-Fi: regular®

'__.--..' La seinal de la red Wi-Fi es regular

- - Wi-Fi: deficiente®

'_-_' La seial de la red Wi-Fi es deficiente.

Inseguro
La funciéon Privacidad esta
deshabilitada.

Wi-Fi: no disponible®
La sefal de la red Wi-Fi no esta
disponible.

Rastreo de aceptacion
La funcion de rastreo de aceptacion
esta habilitada.

Wi-Fi: excelente &
La senal de la red Wi-Fi es excelente.

| ¢ 1 &

Tabla 2: Iconos del menu avanzado

Los siguientes iconos aparecen junto a los elementos de
menu que ofrecen una eleccién entre dos opciones o como
indicaciéon de que hay un submenu que ofrece dos

opciones.

Wi-Fi: buena®
La senal de la red Wi-Fi es buena.

i)

v

Casilla de verificacion (marcada)
Indica que la opcidn esta
seleccionada.

Tabla (continuacion)...

6 solo se aplica a DP2600e .
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Casilla de verificacién (vacia)
Indica que la opcién esta
seleccionada.

Tabla (continuacion)...
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Recuadro negro sdlido
Indica la opcion seleccionada para el
elemento de menu con un submenu.

Tabla 3: Iconos de llamada

Los siguientes iconos aparecen en la pantalla en el
transcurso de una llamada. Estos iconos también aparecen
en la lista de contactos para indicar el tipo de ID o de alias.

grupo o una llamada a todos en curso.
En la lista de contactos, indica un
alias (nombre) o ID (nimero) de

grupo.

Llamada privada
Iﬂ Indica que hay una llamada privada
en curso. En la lista de contactos,
indica un alias (nombre) o ID
(numero) de suscriptor.

Llamada teleféonica como una llamada
privada
Indica que hay una llamada telefonica
como una llamada privada en curso.
En la lista de contactos, indica un
alias (nombre) o ID (numero) de
teléfono.

%

Llamada a grupo/a todos
Indica que hay una llamada a grupo o
una llamada a todos en curso. En la
lista de contactos, indica un alias
(nombre) o ID (niumero) de grupo.

EH

Tabla 4: Iconos pequenos de aviso

Los siguientes iconos aparecen momentaneamente en la
pantalla después de que se lleve a cabo una accion para
realizar una tarea.

Llamada telefénica como una llamada
de grupo/llamada a todos
Indica que hay una llamada telefonica
como, por ejemplo, una llamada a

L\

Tabla (continuacion)...

40

l Transmision fallida (negativo)
o Error al realizar la accion.

Transmision correcta (positivo)
La accion se ha realizado
correctamente.

v

Tabla (continuacion)...
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Transmision en progreso (transicion) Enviado correctamente
E Transmitiendo. Este icono se ve @ o El mensaje de texto se ha enviado
antes de la indicacion de Transmision correctamente.
correcta o Transmision fallida. @

Tabla 5: Iconos de elementos enviados 42

Los iconos que se indican a continuacion aparecen en la .

esquina superior derecha de la pantalla en la carpeta Indicadores LED

Enviados. Los indicadores LED muestran el estado de
funcionamiento de la radio.

en curso
— El mensaje de texto para un alias o Rojo intermitente
ID de suscriptor esta pendiente de La radio esta indicando una falta de coincidencia de la
@ transmision y, a continuacion, se bateria.”
RN

espera confirmacion. El mensaje de
texto para un alias o ID de grupo esta
pendiente de transmision.

La radio no ha superado la autocomprobacion durante
el encendido.

La radio esta recibiendo una transmision de

E Error de envio emergencia.
o ggtse?(trc])a podido enviar el mensaje La radio esta transmitiendo con estado de bateria baja.
:@ La radio esta fuera del rango de alcance, si se ha
configurado un sistema de repeticion de rango
Tabla (continuacion)... automatico.

7 Solo se aplica a modelos que dispongan de la ultima version de software y hardware.
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El modo Silenciar esta activado.

Verde fijo
La radio se esta encendiendo.

La radio esta transmitiendo.

La radio esta enviando una alerta de llamada o una
transmision de emergencia.

Verde intermitente
La radio esta recibiendo una llamada o datos.

La radio esta recuperando transmisiones de
programacion inalambrica.

La radio esta detectando actividad a través del interfaz
aire.

2

NOTA:

Esta actividad puede afectar o no al canal
programado de la radio debido a la naturaleza
del protocolo digital.

En Capacity Plus, no hay indicaciéon LED cuando
la radio esta detectando actividad a través del
interfaz aire.

Verde intermitente doble
La radio esta recibiendo una llamada o datos con la
funcion de privacidad habilitada.

42

Amairillo fijo
La radio esta supervisando un canal convencional.

Amarillo intermitente
La radio esta rastreando actividad.

La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada.

La radio tiene la lista de recepcién flexible activada.

Toda los canales Capacity Plus-Varios sitios estan
ocupados.

Parpadeo doble en amarillo
La radio tiene la navegacion automatica activada.

La radio esta buscando de forma activa un nuevo sitio.

La radio aun tiene que responder a una alerta de
llamada a grupo.

La radio esta bloqueada.

La radio no esta conectada al repetidor mientras esta
en Capacity Plus.

Todos los canales de Capacity Plus estan ocupados.
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4.3
Tonos

A continuacion se describen los tonos que suenan a través
del altavoz de la radio.

O

Tono agudo

Tono grave

4.3.1
Tonos de audio
Los tonos de audio le proporcionan indicaciones sonoras

del estado de la radio o de la respuesta de la radio a los
datos recibidos.

Tono continuo
Un sonido monétono. Suena continuadamente hasta
que finaliza.

Enviar comentarios
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-

Tono periédico
Suena periédicamente dependiendo de la duracién que
haya establecido la radio. El tono empieza, se para y se
repite.

N

Tono repetitivo
Suena un Unico tono que se repite hasta que lo apaga
el usuario.

m

Tono momentaneo
Suena una vez por un periodo corto establecido por la
radio.

4.3.2
Tonos de indicador

Los tonos de indicador proporcionan indicaciones audibles
del estado después de realizar una accion para llevar a
cabo una tarea.

N

Tono indicador positivo
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(W

Tono indicador negativo
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Selecciones de canales y
zonas

En este capitulo se explican las operaciones para
seleccionar una zona o un canal en la radio. Una zona es
un conjunto de canales.

La radio es compatible con un maximo de 128 canales y 50
zonas, con un maximo de 16 canales por zona.

Cada canal puede programarse con diferentes funciones
y/o admitir grupos diferentes de usuarios.

5.1
Seleccion de zonas

Siga el procedimiento para seleccionar la zona que desee
en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Pulse el botén Selecciéon de zona programado.
Continte con el paso paso 3.

+ Pulse para acceder al menu.

Enviar comentarios
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2
Pulse (O o0 OO parair a Zona. Pulse para
seleccionar.
En la pantalla aparece v y la zona actual.

3 Pulse (OO o0 O hasta llegar a la zona deseada.
Pulse para seleccionar.
La pantalla muestra < Zoras zslecoionads
momentaneamente y vuelve a la pantalla de la zona
seleccionada.

5.2

Seleccion de canales

Siga el procedimiento para seleccionar el canal deseado
en la radio después de haber seleccionado una zona.

Gire el mando selector de canales para seleccionar
el canal, ID de suscriptor o ID de grupo una vez se
muestre la zona (si tiene varias zonas en la radio).
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Llamadas

En este capitulo se explican las operaciones para recibir,
responder, realizar y finalizar llamadas.

Puede seleccionar un ID o alias de suscriptor, o un ID o
alias de grupo después de haber seleccionado un canal
mediante una de estas funciones:
Busqueda de alias
Este método se utiliza solo para llamadas de grupo,
llamadas privadas y llamadas a todos con un micréfono
con teclado.

Lista de contactos
Este método proporciona acceso directo a la lista de
contactos.

Marcacion manual (a través de Contactos)
Este método se utiliza solo para llamadas telefénicas y
llamadas privadas con un micréfono con teclado.

Teclas numéricas programadas
Este método se utiliza solo para llamadas de grupo,
llamadas privadas y llamadas a todos con un micréfono
con teclado.

Enviar comentarios
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NOTA:

Solo puede tener un ID o alias asignado a una
tecla numérica, pero puede tener mas de una
tecla numérica asociada a un ID o alias. Se
pueden asignar todas las teclas numéricas de
un microfono con teclado. Consulte Asignacion
de entradas a teclas numéricas programadas
para obtener mas informacion.

(2

Boton de acceso de marcacion rapida programado
Este método se utiliza solo para , llamadas de grupo,
llamadas privadas y llamadas telefonicas.

Solo puede asignar un ID a un botén de acceso de
marcacioén rapida mediante una pulsacioén larga o
breve de un botdn programable. La radio puede tener
varios botones de acceso de marcacion rapida
programados.

Boton programable
Este método solo se utiliza para llamadas telefénicas.

6.1
Llamadas de grupo

La radio debe estar configurada como parte de un grupo
para recibir una llamada del grupo de usuarios o realizar
una llamada al mismo.

47


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Espaiiol

6.1

A

Realizacién de llamadas a grupo

Siga el procedimiento para realizar llamadas a grupo con la

radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Seleccione un canal con el ID o alias de grupo
activo.

» Pulse el botdn de acceso de marcacion rapida

programado.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de llamada a grupo y el alias de
llamada a grupo.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde. La pantalla muestra el icono
de Llamada a grupo y el alias o ID de grupo, y el
alias o ID de la radio transmisora.

48

4 @ Sj la funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado. La
radio regresa a la pantalla en la que se encontraba
antes de iniciar la llamada.

6.1.2
Respuesta a llamadas a grupo

Para recibir una llamada de un grupo de usuarios, la radio
debe estar configurada como parte de ese grupo. Siga el
procedimiento para responder a llamadas a grupo con la
radio.

Al recibir una llamada a grupo:
* Elindicador LED verde parpadea.

» La pantalla muestra el icono de llamada a grupo en la
esquina superior derecha.

* La primera linea de texto muestra el alias de la llamada
entrante.
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La segunda linea de texto muestra el alias de la
llamada a grupo.

La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« @ Sjla funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
botén PTT, lo que senala que el canal esta libre
para que el usuario responda.Pulse el botén PTT
para responder la llamada.

« @ Sjlafuncién de Interrupcién de voz esta
activada, pulse el boton PTT para interrumpir el
audio de la radio transmisora y liberar el canal
para responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.
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« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Si la radio recibe una Llamada a grupo mientras no se
encuentra en la pantalla de Inicio, permanece en la
pantalla actual antes de responder la llamada.

Mantenga pulsado para volver a la pantalla de inicio
y ver el alias de autor de llamada antes de responder.

6.2
Llamadas privadas @

Una llamada privada es una llamada de una radio
individual a otra radio individual.

Existen dos formas de realizar una llamada privada. El
primer tipo realiza la llamada después de realizar una
verificacion de presencia de radio, mientras que el
segundo tipo inicia la llamada inmediatamente. Su
distribuidor solo puede programar uno de estos tipos de
llamada en la radio.
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6.2.1
Realizar llamadas privadas @
La radio debe programarse para poder iniciar una llamada

privada. Si esta funcién no esta activada, sonara un tono
indicador negativo cuando inicie la llamada. Siga el

procedimiento para realizar llamadas privadas con la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« Seleccione un canal con el ID o alias de
suscriptor activo.

» Pulse el botdén de acceso de marcacion rapida
programado.

4 Suelte el boton PTT para escuchar.

5 @ Sjla funcién de indicacion de canal libre esta

activada, oird un breve tono de alerta en el momento

en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda.Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo
determinado.Suena un tono.La pantalla muestra

Liamada Timal izada,

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de llamada privada y el alias de
llamada privada.

3 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al micréfono.

50

6.2.2
Respuesta a llamadas privadas®

Siga el procedimiento para responder a llamadas privadas
con la radio.

Al recibir una llamada privada:

El indicador LED verde parpadea.

La primera linea de texto muestra el icono de la
llamada privada.
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La segunda linea de texto muestra el alias de la
llamada privada.

La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a traveés del altavoz.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« @ Sjla funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el
momento en que la radio transmisora suelte el
botén PTT, lo que senala que el canal esta libre
para que el usuario responda.Pulse el botén PTT
para responder la llamada.

« @ Sjla funcién Desconexién remota de
Interrupcion/Transmision esta activada, pulse el
boton PTT para detener una llamada en curso
que se puede interrumpir y liberar el canal para
responder.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al micréfono.

3 Suelte el botéon PTT para escuchar.

Enviar comentarios
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La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado. La
pantalla muestra L1 zmz:d

iz fir

Llamadas a todos

Una llamada a todos es una llamada de una radio
individual a todas las radios del canal. Se utiliza para
realizar anuncios importantes, que requieren una especial
atencién por parte del usuario. Los usuarios del canal no
pueden responder a una llamada a todos.

6.3.1
Recepcion de llamadas a todos

Al recibir una llamada a todos:

3

Suena un tono.
El indicador LED verde parpadea.

La pantalla muestra la informacion del ID del autor de la
llamada en la esquina superior derecha.

La primera linea de texto muestra el icono de llamada
de grupo :

Tlamacs
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+ Laradio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

La radio vuelve a la pantalla antes de recibir la lamada a
todos cuando la llamada finaliza.

Una llamada a todos no espera un periodo predeterminado
antes de finalizar.

@® Sj |a funcion de indicacién de canal libre esta activada,
oira un breve tono de alerta cuando la radio transmisora
suelte el boton PTT, lo que seinala que el canal esta libre
para su uso.

No puede responder a una llamada a todos.

E/ NOTA:

La radio deja de recibir la lamada a todos si cambia
a un canal distinto mientras esta recibiendo la
llamada. Durante una llamada general, no podra
realizar ningin movimiento de navegacion ni
edicion en el menu hasta que la llamada finalice.

6.3.2
Realizacion de llamadas a todos

La radio debe estar programada para poder realizar una
llamada a todos. Siga el procedimiento para realizar
llamadas a todos con la radio.

52

1 Seleccione un canal con el ID o alias de grupo de
llamada a todos activo.

2 Pulse el boton PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de Llamada a todos y L 1amaca =

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

Los usuarios del canal no pueden responder a una
llamada a todos.

6.4
Llamadas selectivas ®

Una llamada selectiva es una llamada de una radio
individual a otra radio individual. Se trata de una llamada
privada en un sistema analdgico.
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6.4.1
Realizacién de llamadas selectivas
La radio debe estar programada para poder iniciar una

llamada selectiva. Siga el procedimiento para realizar
llamadas selectivas con la radio.

1 Seleccione un canal con el ID o alias de suscriptor
activo.

Espaiiol

Suelte el botén PTT para escuchar.

El indicador LED verde se ilumina cuando la radio
de destino responde.

2 Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de llamada privada, el alias de
suscriptor y el estado de llamada.

@ Si la funcién de indicacion de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda.Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al microfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
estéa activado) y hable con claridad al micréfono.

La pantalla muestra L.lamada finalizadsa,

Enviar comentarios

Respuesta a llamadas selectivas ®

Siga el procedimiento para responder a llamadas
selectivas con la radio.

Cuando recibe una llamada selectiva:

El indicador LED verde parpadea.
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La primera linea de texto muestra el icono de llamada
prlvada y el alias de autor de llamada o L1 =

x-iuT_OI'Hl-' ekt L1 s

La radio desactiva el silencio y las llamadas entrantes
suenan a través del altavoz.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

2 Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al microfono.

3 Suelte el botén PTT para escuchar.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo
determlnado Suena un tono.La pantalla muestra

6.5

Llamadas telefonicas @

Una llamada telefénica es una llamada de una radio
individual a un teléfono.

54

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio:

* La pantalla muestra H:
¢ La radio silencia la llamada.

» Laradio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la
llamada.

Durante una llamada telefdnica, la radio intenta finalizar la
llamada cuando:

+ Se pulsa el botdn de acceso de marcacién rapida con
el cédigo de salida configurado previamente.

« Seintroduce el cédigo de salida como la entrada de
digitos adicionales.

Durante el acceso al canal, el cédigo de salida o de
acceso, o la transmisién de digitos adicionales, la radio
solo responde a los botones 0 mandos de encendido/
apagado , control de volumen y selector de canales. Se
oye un tono en cada entrada no valida.

Durante el acceso al canal, pulse para descartar el
intento de llamada. Suena un tono.
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E/ NOTA: muestra el alias de suscriptor. La segunda linea
el codigo de acceso o no acceso no puede tener de texto muestra el estado de la llamada.
mas de 10 caracteres. « Sij el establecimiento de llamada es correcto,
Péngase en contacto con el distribuidor o el suena el tono DTMF (doble tono de
administrador del sistema para obtener mas multifrecuencia). Se oye el tono de llamada del
informacion. usuario del teléfono. La primera linea de texto
muestra . El icono de llamada telefénica
6.5.1 permanece en la esquina superior derecha.
Realizacion de llamadas telefonicas « Si el establecimiento de llamada no se realiz6

correctamente, se oye un tono y la pantalla
muestra L1 amzc ica fallida La
radio vuelve a la pantalla de introduccién del
codigo de acceso. Si el cédigo de acceso se ha
preconfigurado en la lista de contactos, la radio
vuelve a la pantalla en la que se encontraba
antes de iniciar la llamada.

con el botén de teléfono programable @

Siga el procedimiento para realizar una llamada telefénica
con el botdn de teléfono programable.

1 Pulse el botén de teléfono programado para
acceder a la lista de entradas del teléfono.

3 Para hablar, pulse el botén PTT. Suelte el botén

2 puise (O o O para ir al ID o alias que PTT para escuchar.
desee.Pulse para seleccionar. 4 Silallamada telefénica requiere introducir digitos
» Elindicador LED verde se ilumina. El icono de adicionales:
llamada telefonica aparece en la esquina + Pulse el botén de acceso de marcacion rapida.
superior derecha. La primera linea de texto Si la entrada del botén de acceso de marcacién
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rapida esta vacia, se oye un tono indicador en la que se encontraba antes de iniciar la
negativo. llamada.

E/ NOTA:

durante el acceso al canal, pulse D) para
descartar el intento de llamada y se oira un
tono.

Para finalizar la llamada, pulse €]

* La pantalla muestra i

+ Sila finalizacion de llamada se realiz6

correctamente suena un tono y la pantalla durante la llamada, si pulsa el bot6n de
acceso de marcacion rapida con el cédigo
de finalizacion de acceso preconfigurado o
introduce el codigo de finalizacion de acceso
como digitos adicionales, la radio intentara
finalizar la llamada.

» Silafinalizacién de la llamada no es correcta, la
radio vuelve a la pantalla de llamada telefénica.
Repita paso 5 o espere a que el usuario del
teléfono finalice la llamada.

» Al pulsar el botén PTT en la pantalla de

contactos del teléfono se oye un tonoy la 6.5.2

pantalla muestra Fulze OF para o , .

Respuesta a llamadas telefénicas
» Cuando el usuario del teléfono finaliza la como llamadas de grupo @

IIamada se oye un tono y la pantalla muestra Siga el procedimiento para responder a llamadas

telefénicas como llamadas de grupo con la radio.

+ Sila llamada finaliza mientras se estan
introduciendo los digitos adicionales que requiere
la llamada telefénica, la radio vuelve a la pantalla

Al recibir una llamada telefénica como una llamada de

grupo:

» La pantalla muestra el icono de llamada telefénica en
la esquina superior derecha.
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+ La pantalla muestra el alias de grupo y L1

i

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
rad|o Ia pnmera Imea de la pantalla muestra

a Ia pantalla anterior al finalizar la Ilamada

1 Pulse el botén PTT para responder la
llamada.Suelte el botén PTT para escuchar.

Para finalizar la llamada, pulse :

La pantalla muestra Fir o 11
Si la llamada finaliza correctamente

¢ Suena un tono.

* La pantalla muestra i.1

Si la finalizacion de la llamada no es correcta, la
radio vuelve a la pantalla de llamada telefénica.
Repita este paso o espere a que el usuario del
teléfono finalice la llamada.

6.5.3
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Respuesta a llamadas telefénicas
como llamadas privadas @

Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefénicas como llamadas privada con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada
privada:

» La pantalla muestra el icono de llamada telefonica en
la esquina superior derecha.

. La pantalla muestra el alias de la llamada entrante o

Si la funcién de llamada telefénica no esta activada en la
radio, Ia primera linea de la pantalla muestra H:
dizponible Yy la radio silencia la llamada. La radlo vuelve
ala pantalla anterior al finalizar la llamada.

1 Pulse el boton PTT para responder la
llamada.Suelte el botén PTT para escuchar.

Para finalizar la llamada, pulse .

La panta”a muestra Finalizando 1lan
Si la llamada finaliza correctamente:

* Suena un tono.
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+ La pantalla muestra L1 zx

Si la finalizacion de la llamada no es correcta, la
radio vuelve a la pantalla de llamada telefénica.
Repita este paso o espere a que el usuario del
teléfono finalice la llamada.

6.5.4
Respuesta a llamadas telefonicas
como llamadas a todos @

Al recibir una llamada telefénica como una llamada a
todos, puede responder a la llamada o finalizarla
unicamente si se asigna un tipo de llamada a todos al
canal. Siga el procedimiento para responder a llamadas
telefonicas como llamadas a todos con la radio.

Al recibir una llamada telefénica como una llamada a
todos:

* La pantalla muestra el icono de llamada telefénica en
la esquina superior derecha.

* Lapantalla muestra l.lmds. & todosyLlamnada

tElf.
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Si la funcién de llamada telefénica no esta activada enla
rad|o la primera linea de la pantalla muestra H:
dizponible y la radio silencia la llamada.

La radio vuelve a la pantalla anterior al finalizar la llamada.

1 Pulse el botén PTT para responder la llamada.

2 Suelte el botén PTT para escuchar.

Para finalizar la llamada, pulse .

La pantalla muestra Fi 1
Si la llamada finaliza correctamente:

« Suena un tono.

* La pantalla muestra L. L.

Si la finalizacion de la llamada no es correcta, la
radio vuelve a la pantalla de llamada telefénica.
Repita paso 3 o espere a que el usuario del teléfono
finalice la llamada.
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6.6
Interrupcién de llamadas de radio @

Esta funcién permite detener una llamada privada o de
grupo con el fin de liberar el canal para la transmision. Por
ejemplo, si una radio experimenta un problema de
"microfono atascado” cuando el usuario pulsa
accidentalmente el botén PTT. La radio debe estar
programada para que pueda utilizarse esta funcién. Siga el
procedimiento para detener las llamadas en la radio.

1 Pulse el boton Desactivacion remota de la
interrupcién de transmisién programado.

En la pantalla aparece [

2 Espere a que se produzca la confirmacion.
Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
Si no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

Si se detiene una llamada interrumpible mediante
esta funcion:
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+ La pantalla muestra L.1amd. ints

+ Se oye un tono indicador negativo en la radio
interrumpida hasta que se suelta el botén PTT.

(2

NOTA:

Poéngase en contacto con el distribuidor o el
administrador del sistema para obtener mas
informacion.
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7.1.1
Alternancia entre los modos Repetidor

En este capitulo se explican como se utilizan las funciones Y Directo
disponibles en la radio.

Funciones avanzadas

Siga el procedimiento para alternar entre los modos
Es posible que el distribuidor o el administrador del sistema Repetidor y Directo en la radio.

hayan personalizado la radio para satisfacer sus

necesidades especificas. Pbngase en contacto con el 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
distribuidor o el administrador del sistema para obtener

mas informacion. » Pulse el botén Repetidor/Talkaround

programado. Omita los pasos siguientes.

7 . + Pulse para acceder al mend.
Modo directo
Esta funcién permite al usuario de la radio seguir 2 Pulse (O 0 O para ir a Har

comunicandose cuando el repetidor no esté operativo, o

cuando la radio esté fuera del alcance del repetidor pero . para seleccionar.

dentro de la cobertura de otras radios.

3 puise (O o O paraira Config
para seleccionar.

La configuracién del modo Directo se mantiene incluso
después de haber apagado la radio.

E/ NOTA:

I’Es_ta funcion no se aplica_ a Cgpacity Plus-Sitio 4 Pulse () o () para ir a
unico, Capacity Plus-Varios sitios y canales de

Banda Ciudadana que estén en la misma para seleccionar.
frecuencia.

Si esta activado, v aparece junto a A
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Si se desactiva, v junto a Az ti o desaparece.

La pantalla vuelve automaticamente a la pantalla
anterior.

7.2
Funcion de monitorizacion

La funciéon de monitorizacién se utiliza para asegurarse de
que un canal esta libre antes de transmitir.

7.2.1
Monitorizacion de canales

Realice este procedimiento para monitorizar los canales.

1 Pulse de forma prolongada el boton programado de
Monitorizacion.

El icono de Monitorizaciéon se muestra en la

pantalla y el indicador LED se ilumina en amarillo

fijo.

Si el canal esta en uso:

» Se escucha la actividad de la radio o un silencio
total.
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« Elindicador LED amarillo se ilumina.

Si el canal monitorizado esta libre, oira un "ruido
blanco".

2 Para hablar, pulse el botén PTT. Suelte el botén
PTT para escuchar.

7.2.2
Monitorizacion permanente

Utilice la funcién Monitorizaciéon permanente para
supervisar de manera continua la actividad de un canal
seleccionado.

7.2.21

Activacion o desactivacion de la
monitorizaciéon permanente

Siga el procedimiento para activar o desactivar la
monitorizacion permanente en la radio.

Pulse el boton Monitor permanente programado.
Cuando la radio entra en modo:

» Se oye un tono de alerta.
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» Elindicador LED amarillo se ilumina.

monitorizacion.
Cuando la radio sale del modo:
* Se oye un tono de alerta.

* El indicador LED amarillo se apaga.

» La pantalla muestra Momi forizaciben

7.3
Recordatorio de canal de inicio

Esta funcién activa un recordatorio cuando la radio no esta
configurada en el canal de inicio durante un periodo de
tiempo.

Si esta funcién esta activada a través del CPS, cuando la
radio no esta configurada en el canal de inicio durante un
periodo de tiempo, ocurrira lo siguiente:

« Eltono de recordatorio de canal de inicio y el anuncio
suenan.

* La primera linea de la pantalla muestra = ir.

Enviar comentarios
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* Lasegunda linea muestra Carial e

Puede responder al recordatorio realizando una de las
acciones siguientes:

¢ Volver al canal de inicio.

» Silenciar el recordatorio temporalmente con el boton
programable.

» Establecer un nuevo canal principal con el botén
programable.

7.31

Silenciar el recordatorio de canal de
inicio

Cuando suena el recordatorio del canal de inicio, puede
silenciarlo temporalmente.

Pulse el botén programable Silenciar recordatorio
del canal de inicio.

La primera linea de la pantalla muestra HZE y la
segunda linea muestra =i i
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7.3.2

Configuracion de nuevos canales de
inicio

Cuando se activa el recordatorio del canal de inicio, puede
configurar un nuevo canal de inicio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Pulse el botdn programable Restablecer canal
de inicio para establecer el canal actual como
nuevo canal de inicio. Omita los pasos
siguientes.

La primera linea de la pantalla muestra el alias
del canal y la segunda linea muestra Husu

o e e e
L= E- DA

+ Pulse para acceder al menu.

2 Pulse (O o OO para ir a Herramisntas.Pulse

para seleccionar.

3 Pulse (O o0 OO paraira
para seleccionar.
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4 Pulse CO o O paraira Canal de inicio.
Pulse para seleccionar.

Pulse (O o0 OO para ir al nuevo alias de canal

de inicio que desee. Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra v junto al alias de canal de
inicio seleccionado.

7.4
Monitorizacion remota

Esta funcion se utiliza para encender el micréfono de una
radio de destino con un ID o alias de suscriptor. Se puede
utilizar esta funcioén para supervisar de manera remota

toda la actividad audible alrededor de la radio de destino.

Hay dos tipos de monitorizacion remota:
« Monitorizacion remota sin autenticacion
« Monitorizacion remota con autenticacion.

La monitorizacion remota autenticada es una funcion
adquirible. En la monitorizaciéon remota autenticada, se
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necesita una verificacion cuando la radio enciende el
micréfono de una radio de destino.

Cuando la radio inicia esta funcién en una radio de destino
con autenticacion de usuarios, se necesita una frase de
paso. La frase de paso se preprograma en la radio de
destino mediante CPS.

La radio y la radio de destino deben estar programadas
para que pueda utilizarse esta funcion.

Esta funcion se detiene después de la duracion
programada o cuando se esté realizando cualquier
operacion en la radio de destino.

7.4.1
Iniciacion del monitor remoto

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la
radio.

1 Pulse el botén Monitor remoto programado.

Espaiol

La pantalla muestra un pequefio aviso de
transicidon que indica que la solicitud esta en
curso. El indicador LED verde se ilumina.

Aparece una pantalla de frase de paso.

Introduzca la frase de paso. Pulse para
continuar.

» Silafrase de paso es correcta, la pantalla
muestra un pequeno aviso de transicion que
indica que la solicitud esta en curso. El
indicador LED verde se ilumina.

+ Silafrase de paso no es correcta, la pantalla
muestra un pequefio aviso negativo y vuelve a
la pantalla anterior.

2 Pulse CO o OO para ir al ID o alias que desee.

Pulse para seleccionar. Ocurrira una de las
siguientes situaciones:

Enviar comentarios

4 Espere a que se produzca la confirmacion.

Si es correcta:

Suena un tono indicador positivo.
La pantalla muestra un pequefo aviso positivo.

El audio de la radio que esta siendo monitorizada
comienza a reproducirse durante un periodo de
tiempo programado, y la pantalla muestra

... Cuando el temporizador indica
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que se ha agotado el tiempo, suena un tono de 4 o :
alerta y el indicador LED se apaga. Pulse CO o O para ir a Foni tor remoto

Si no es correcta: 5
Pulse para seleccionar. Ocurrira una de las

» Suena un tono indicador negativo. N ) .
siguientes situaciones:

» La pantalla muestra un aviso pequefio negativo. ~ .
* La pantalla muestra un pequefio aviso de

transicion que indica que la solicitud esta en
curso. El indicador LED verde se ilumina.

7.4.2

. . . . * Aparece una pantalla de frase de paso.
Inicio del monitor remoto mediante la P P P
lista de contactos Introduzca la frase de paso. Pulse \® para

: - I . continuar.
Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la

radio mediante la lista de contactos. + Silafrase de paso es correcta, la pantalla
muestra un pequeno aviso de transicion que

indica que la solicitud esta en curso. El

1
Pulse para acceder al menu. indicador LED verde se ilumina.

2 + Sila frase de paso no es correcta, la pantalla
Pulse (O 0 D parairac tos.Pulse muestra un pequefio aviso negativo y vuelve a
para seleccionar. la pantalla anterior.

. ) 6 Espere a que se produzca la confirmacion.
Pulse (O o OO parair al ID o alias que

Si es correcta:

desee.Pulse para seleccionar. - .
» Suena un tono indicador positivo.
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* La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.

* El audio de la radio que esta siendo monitorizada
comienza a reproducirse durante un periodo de

tlempo programado y la pantalla muestra

Flord ho .. Cuando el temporizador indica

que se ha agotado el tiempo, suena un tono de

alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

+ La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.

Espaiiol

Pulse CO o O para ir a Cortac tos.

para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parair a iz

Pulse para seleccionar.

Pulse CO o OO parairat

para seleccionar.

Inicio del monitor remoto mediante el
marcado manual

Siga el procedimiento para iniciar el monitor remoto en la
radio mediante el marcado manual.

Pulse para acceder al menu.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Introduzca el ID o alias de suscriptor y pulse
para continuar.

+ Edite el ID marcado previamente y pulse
para continuar.

Pulse CO o OO para ir a

Enviar comentarios

Pulse para seleccionar. Ocurrira una de las
siguientes situaciones:
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La pantalla muestra un pequefio aviso de
transicidon que indica que la solicitud esta en
curso. El indicador LED verde se ilumina.

Aparece una pantalla de frase de paso.

Introduzca la frase de paso. Pulse para
continuar.

» Silafrase de paso es correcta, la pantalla
muestra un pequeno aviso de transicion que
indica que la solicitud esta en curso. El
indicador LED verde se ilumina.

+ Silafrase de paso no es correcta, la pantalla
muestra un pequefio aviso negativo y vuelve a
la pantalla anterior.

8 Espere a que se produzca la confirmacion.

Si es correcta:

Suena un tono indicador positivo.
La pantalla muestra un pequefo aviso positivo.

El audio de la radio que esta siendo monitorizada
comienza a reproducirse durante un periodo de
tiempo programado, y la pantalla muestra

.. Cuando el temporizador indica

que se ha agotado el tiempo, suena un tono de
alerta y el indicador LED se apaga.

Si no es correcta:
» Suena un tono indicador negativo.

+ La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.

7.5

Verificacion de radio @

Esta funcién le permite determinar si hay otra radio activa
en un sistema sin tener que molestar al usuario de la radio.
No se muestran notificaciones visuales ni sonoras en la
radio de destino. Esta funcion solo se aplica a los ID o alias

de suscriptor. La radio debe estar programada para que
pueda utilizarse esta funcion.

7.51
Envio de verificaciones de radio @

Siga el procedimiento para enviar verificaciones de radio
con la radio.

1 Pulse el botén programable Verificar radio.
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2

Pulse CO o O para ir al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra un pequefio aviso de transicion
que indica que la solicitud esta en curso.El indicador
LED verde se ilumina.

Espaiiol

o hoz, Pulse

.o

Pulse CO o O parairat:

para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parair al ID o alias que desee.
Pulse para seleccionar.

Espere a que se produzca la confirmacion.

Si pulsa mientras la radio espera la confirmacion, se
oira un tono, la radio finalizara todos los reintentos y saldra
del modo de verificacion de radio.

La radio volvera a la pantalla de alias o ID de suscriptor.

7.5.2

Envio de verificaciones de radio
mediante la lista de contactos @

Siga el procedimiento para enviar verificaciones de radio
con la radio mediante la lista de contactos.

1

Pulse para acceder al menua.

Pulse (O 0o O parairalsrificacidn de
o, Pulse para seleccionar.

El indicador LED verde se ilumina.

Espere a que se produzca la confirmacion.

Si se pulsa mientras la radio espera la
confirmacion, sonara un tono, la radio finalizara
todos los reintentos y saldra del modo de
verificacion de radio.

La radio volvera a la pantalla de alias o ID de
suscriptor.

Enviar comentarios
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7.6
Listas de rastreo

Las listas de rastreo se crean y asignan a canales o grupos
individuales. La radio rastrea actividad de voz alternando
entre la secuencia canal o grupo especificada en la lista de
rastreo del canal o grupo actual.

La radio soporta hasta 250 listas de rastreo, con un
maximo de 16 miembros por lista.

Cada lista de rastreo soporta una combinacién de entradas
analdgicas y digitales.

Puede afadir, eliminar o dar prioridad a los canales al
editar la lista de rastreo.

Si esta configurado, el icono de prioridad aparecera a la
izquierda del alias de miembro para indicar si el miembro
se encuentra en una lista de canal de Prioridad 1 o de
Prioridad 2. No puede tener varios canales de Prioridad 1 o
Prioridad 2 en una lista de rastreo. No se muestra ninguin
icono de prioridad si la prioridad se define como Ninguno.

7.6.1
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Visualizacion de entradas de la lista de
rastreo

Siga el procedimiento para ver las entradas de la lista de
rastreo en la radio.

1 .
Pulse para acceder al menu.

Pulse (O 0 OD para ir a Ba=trao. Pulse

para seleccionar.

3 Pulse (O 0o O parairaliztza de rastreo
Pulse para seleccionar.

Pulse CO o0 OO para ver cada miembro de la
lista.

7.6.2
Adicion de nuevas entradas a la lista
de rastreo

Siga el procedimiento para afiadir nuevas entradas a la
lista de rastreo en la radio.
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Pulse para acceder al menda.

Pulse (O o0 OO parairaf ~zz. Pulse .

para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parairai.ista de 1

Pulse para seleccionar.

E T
LI

i

i

Pulse (O o (B para fAfadir

para seleccionar.

o, Pulse

Pulse CO o OO parair al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

Pulse CO o0 OO para seleccionar el nivel de

prioridad que desee. Pulse para seleccionar.

La pantalla mostrara un pequefio aviso positivo y, a
continuacion, i

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

Enviar comentarios
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« Pulse CO o O para ir a =i y afadir otra

entrada. Pulse para seleccionar. Repita paso
5y paso 6.

« Pulse CO o O para ir a M= y guardar la lista

actual. Pulse para seleccionar.

7.6.3
Eliminacion de entradas desde la lista
de rastreo

Siga el procedimiento para eliminar entradas desde la lista
de rastreo.

Pulse para acceder al menu.

Pulse (O o0 OO paraira o, Pulse

para seleccionar.

3 puise (O o O parairaiizts de rast

L.

i

Pulse para seleccionar.
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Pulse CO o O para ir al ID o alias que desee.
Pulse para seleccionar.

Pulse CO o0 OO parairakli ar. Pulse

para seleccionar.

La pantalla muestra iE1iminz st
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Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
« Puise CO o O para elegir =i y eliminar la

entrada. Pulse para seleccionar.
La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.

« Puise CO o O para elegir H y volver a la

pantalla anterior. Pulse para seleccionar.

Repita de paso 4 a paso 6 para borrar otras
entradas.

Mantenga pulsado para volver a la pantalla de
inicio después de eliminar todos los ID o alias que
desee.

7.6.4

Configuracion de la prioridad de las
entradas de la lista de rastreo

Siga el procedimiento para definir prioridades para las
entradas de la lista de rastreo de la radio.

1

Pulse para acceder al menu.

Pulse (O 0 OD para ir a Ba=trao. Pulse

para seleccionar.

Pulse (O 0o O parairaliztza de rastreo
Pulse para seleccionar.

Pulse (O 0o O para ir al ID o alias que desee.
Pulse para seleccionar.

Pulse CO o O parair a Edit. prioeidad,
Pulse para seleccionar.

Enviar comentarios


http://docsurvey.motorolasolutions.com

6 Pulse (O o OD para seleccionar el nivel de

prioridad que desee. Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequefio positivo antes
de volver a la pantalla anterior. El icono de
prioridad aparece a la izquierda del alias de
miembro.

7.7
Rastreo

La radio se desplaza por la lista de rastreo programada
para el canal actual en busca de actividad de voz cuando
comienza el proceso de rastreo.

Hay dos formas de iniciar el rastreo:

Rastreo de canal principal (manual)
La radio rastrea todos los canales o grupos de la lista
de rastreo. Al iniciar el rastreo, la radio puede (segun la
configuracién) empezar automaticamente en el canal o
grupo activo en el que se realizé el ultimo rastreo o en
el canal en el que se inici6 el rastreo.
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Rastreo automatico (automatico)
La radio empieza el rastreo automaticamente al
seleccionar un canal o grupo que tiene activado el
rastreo automaético.

E/ NOTA:

Cuando configure Recibir mensaje de grupo en el
rastreo, la radio podra recibir mensajes de grupo
de canales que no son base. La radio puede
responder los mensajes de grupo en canales base
pero no puede responder en canales que no son
base. Péngase en contacto con el distribuidor o el
administrador del sistema para obtener mas
informacion.

7.71
Activacion o desactivacion del rastreo

Siga el procedimiento para activar o desactivar la funcion
de rastreo en la radio.

1 Gire el selector de canales para seleccionar un
canal programado con una lista de rastreo.

2 .
Pulse para acceder al menua.
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Pulse (OO 0 O para ir a Rastreo.

para seleccionar.

4 Pulse (O o0 OO parair a E:
Pulse para seleccionar.

5 Pulse CO o0 OO para ir al estado de rastreo que

desee y pulse para realizar la seleccién.

Si la funcién de rastreo esta activada:

* La pantalla muestra Exj:]
de exploracioén.

idn activaday el icono

« Elindicador LED parpadea en amairrillo.
Si la funcidn de rastreo esta desactivada:

* La pantalla muestra Ex
» Elicono de exploracion desaparece.

* Elindicador LED se apaga.

7.7.2
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Respuesta a transmisiones durante el
rastreo

Durante el rastreo, la radio se detiene en un canal o grupo
en el que detecte actividad. La radio se mantiene en ese
canal durante el tiempo programado, conocido como
"tiempo muerto". Siga el procedimiento para responder a
transmisiones durante el rastreo.

1 @ Sila funcién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT durante el
tiempo muerto.

El indicador LED verde se ilumina.

2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.
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3 Suelte el botén PTT para escuchar.

Si no responde durante el tiempo muerto, la radio
volvera a explorar otros canales o grupos.

7.7.3
Eliminacion de canales con ruido

Si un canal produce llamadas no deseadas o ruidos de
forma continua (lo que se llama un canal "con ruido"), se
puede eliminar temporalmente de la lista de rastreo. Esta
posibilidad no se aplica al canal designado como canal
seleccionado. Siga el procedimiento para eliminar canales
con ruido de la radio.

1 Silaradio "se acopla" a un canal no deseado o con
ruido, pulse el boton Eliminar canal no deseado
programado hasta que escuche un tono.

2 Suelte el botén programado Eliminar canal no
deseado.

El canal con ruido se elimina.

7.7.4

Enviar comentarios
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Restauracion de canales con ruido

Siga el procedimiento para restaurar canales con ruido en
la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
» Apague la radio y vuelva a encenderla.

+ Detenga y reinicie el rastreo mediante el menu o
el boton programado Rastreo.

+ Cambie el canal mediante el mando selector de
canales.

7.8
Rastreo de aceptacion @

El rastreo de aceptacion le proporciona un area amplia de
cobertura en zonas donde hay multiples estaciones base
transmitiendo informacion idéntica en distintos canales
analdgicos.

La radio rastrea canales analdgicos de multiples
estaciones base y lleva a cabo un proceso de votacién
para seleccionar la sefial de mayor intensidad recibida.
Una vez establecida la sefal, la radio recibe las
transmisiones desde la estacion base.
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Durante un rastreo de aceptacion, el indicador LED
amarillo parpadea y la pantalla muestra el icono de rastreo
de aceptacion.

Siga el mismo procedimiento descrito en Respuesta a
transmisiones durante el rastreo en la pagina 74 para
responder a una transmisién durante un rastreo de
aceptacion.

7.9
Configuraciéon de contactos

La funcién Contactos proporciona a la radio una "agenda".
Cada entrada corresponde a un alias o ID que utiliza para
realizar una llamada. Las entradas estan ordenadas
alfabéticamente.

Cada entrada, segun el contexto, se asocia con los
diferentes tipos de llamadas: Llamada a grupo, llamada
privada, llamada a todos, llamada de PC o llamada de
despacho.

La llamada de PC o la llamada de despacho estan
relacionadas con los datos. Solo estan disponibles con las
aplicaciones. Consulte la documentacién de aplicaciones
de datos para obtener mas informacion.
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NOTA:
Vera una marca de verificacion delante de cada
tecla numérica que esté asignada a una entrada. Si

(2

asignado una tecla numérica a la entrada.

La radio admite dos listas de contactos, una para los
contactos analdgicos y otra para los digitales, ambas con
un maximo de 500 miembros.

Cada entrada dentro de Contactos muestra la siguiente
informacion:

* Tipo de llamada
¢ Alias de la llamada
* |ID de llamada

Enviar comentarios
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7.91

NOTA:

Puede afadir o editar los ID de suscriptor de la lista
de contactos digitales. La eliminacién de los ID de
suscriptor solo la puede realizar su distribuidor.

Solo puede visualizar y editar los ID de suscriptor, e
iniciar una alerta de llamada para la lista de
contactos analdgicos. La adicion y eliminacién de
capacidades solo las puede realizar su distribuidor.

Si la funcién Privacidad esta activada en un canal,
puede realizar llamadas a grupo con privacidad
activa, llamadas privadas y llamadas a todos en
dicho canal. Solo las radios de destino con la
misma clave de privacidad o con el mismo valor de
clave e ID de clave que su radio podran
desencriptar la transmision.

Realizacién de llamadas de grupo
mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar llamadas de grupo con
la radio mediante la lista de contactos.

1

Pulse para acceder al menu.

Espaiiol

o hoz Pulse

.o

Pulse CO o O parairat:

para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parair al ID o alias que desee.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.
El indicador LED verde se ilumina.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

Suelte el botén PTT para escuchar.

El LED verde parpadea cuando cualquier usuario del
grupo responde. La pantalla muestra el icono
Llamada grupal y el alias 0 ID, y el alias 0 ID de la
radio transmisora.

Enviar comentarios
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7 @ Sjla funcidn de indicacién de canal libre esta

activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda.Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizara cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo determinado.

Pulse CO o O para ir al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el alias del destino.

7.9.2

Realizacién de llamadas privadas
mediante la lista de contactos®

Siga el procedimiento para realizar llamadas privadas con
la radio mediante la lista de contactos.

Pulse para acceder al menu.

Espere hasta que acabe el tono de Permitir hablar
(si esta activado) y comience a hablar con claridad
al micréfono.

Suelte el botén PTT para escuchar.

La pantalla muestra el ID o alias del usuario
transmisor.
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Pulse CO o0 OO paraira i i toz. Pulse

para seleccionar.

@ Si la funcién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefala que el canal esta libre para que el
usuario responda. Pulse el boton PTT para
responder la llamada.

La llamada finalizaré cuando no haya ninguna
actividad de voz durante un periodo

Enviar comentarios
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determinado.Suena un tono.La pantalla muestra

1l

Lla Firalizads

7.9.3
Configuracion de contacto
predeterminado ®

Siga el procedimiento para definir el contacto
predeterminado en la radio.

1 .
Pulse para acceder al menu.

2
Pulse CO o O para ir a Contactos, Pulse
para seleccionar.

3

Pulse CO o O para ir al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

4 Pulse CO o O parair a Estab. predet.
Pulse para seleccionar.

Suena un tono indicador positivo.La pantalla
muestra un pequefio aviso positivo. La pantalla

Enviar comentarios
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muestra v junto al ID o alias predeterminado
seleccionado.

7.10
Configuracién del indicador de
llamada

Esta funcion permite que los usuario de la radio configuren
los tono de timbre de llamada y de mensaje de texto.

7101

Activacion o desactivacion de los
timbres de llamada para las alertas de
llamada

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres
de llamada para las alerta de llamada en la radio.

Pulse para acceder al menu.

2 Puise (O o O para ir a Herramisntaz.Pulse
para seleccionar.
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3 puse CO 0 OO paraira Config. radic.Pulse Pulse para acceder al menu.

para seleccionar.

2 Pulse (O o O para ir a Herramisntas.Pulse
4 i T e o = ] e o
Pulse (I) [0} (I) para ira Tonos-zleria Pulse para seleccionar.

para seleccionar.

3 Pulse CO o OO paraira ionfig. radio.Pulse
Pulse ® (e] (I) para Ira i imires o2 1L lamacda, para seleccionar.

Pulse para seleccionar.

4 Pulse (O o OO paraira T
Pulse para seleccionar.

6 Pulse CO o0 OO parair a Filet

Pulse para seleccionar.

5 Pulse CO o OO paraira Timkwes de 1la

7.10.2 Pulse para seleccionar.

Activacion o desactivacion de los

timbres de llamada para las llamadas ® Puse (O 0 @D parairaL privada
privadas @ Pulse \& para seleccionar.

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres La pantalla muestra v junto a F = si los
de llamada para las llamadas privadas en la radio. timbres de llamada privada estan activados.
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La pantalla muestra v junto a F si los
Timbres de llamada privada estan desactivados.

7.10.3
Activacion o desactivacion de los
timbres de llamada para las llamadas
selectivas @

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres
de llamada para las llamadas selectivas en la radio.

Pulse para acceder al menu.

Espaiiol

Pulse CO o O para ir a Tornossalerta;
Pulse para seleccionar.

i

Pulse (O 0 O paraira Timbres de 1lamads.
Pulse para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parairai.lamads seleciiva.
Pulse para seleccionar.

La pantalla mostrara v' y el tono actual.

2 Pulse (4O o (D parair a H:
para seleccionar.

3 Pulse CO o O para ir a i
para seleccionar.

Enviar comentarios

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« Pulse (O o O para seleccionar el tono que

desee. Pulse para seleccionar.

La pantalla mostrara v junto al tono
seleccionado.

« Pulse (O o0 O paraira
para seleccionar.
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Si los tonos de llamada se activaron
previamente, en la pantalla aparecera v junto a

Si los tonos de llamada se desactivaron

Pulse CO o O paraira Config. radio.
Pulse para seleccionar.

7.10.4
Activacion o desactivacién de los
timbres de llamada para los mensajes
de texto @

Siga el procedimiento para activar o desactivar los timbres
de llamada para los mensajes de texto en la radio.

Pulse para acceder al menu.

SN

Pulse (O o0 OO parair a Tonos-alerias.
Pulse para seleccionar.

Pulse (O 0 O paraira Timbres de 1lamsds.
Pulse para seleccionar.

Pulse (O o0 OO parair a i
Pulse para seleccionar.

La pantalla mostrara v y el tono actual.

2 Pulse (O 0o O para ir a Har
para seleccionar.
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Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« Pulse (O o O para seleccionar el tono que

desee. Pulse para seleccionar.

La pantalla mostrara v junto al tono
seleccionado.

Enviar comentarios
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« Pulse (O o0 O paraira ¥

para seleccionar.
Si los tonos de llamada se activaron

previamente, en la pantalla aparecera v junto a

Si los tonos de llamada se desactivaron
previamente, en la pantalla no aparecera v junto

Espaiiol

(@)

Pulse (O o0 OO paraira:

para seleccionar.

Las entradas estan ordenadas alfabéticamente.

Pulse CO o O para ir al ID o alias que desee.
Pulse para seleccionar.

7.10.5
Asignacion de tipos de timbre

La radio puede programarse para que utilice el sonido de
uno de los diez tonos de llamada predefinidos cuando
reciba una alerta de llamada o un mensaje de texto de un
contacto determinado. La radio reproducira todos los tipos
de timbre al ir desplazandose por la lista. Siga el
procedimiento para asignar estilos de tono de la radio.

Pulse para acceder al menu.

Pulse CO o0 OO para ir a Edi t.ai. Pulse

para seleccionar.

Pulse hasta que la pantalla muestre el menu

g RN 3

Un v indica el tono seleccionado actual.

Enviar comentarios

PulseCO o OO para seleccionar el tono que

desee. Pulse para seleccionar.

En la pantalla aparecera @it ooguardado
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7.10.6
Seleccion de un tipo de tono de alerta

E/ NOTA:

El boton Tono de alerta programado se lo asigna
su distribuidor o administrador del sistema.
Consulte con el distribuidor o administrador del
sistema como se ha programado la radio.

Puede programar las llamadas de radio para una unica
llamada de vibraciéon predeterminada. Si el estado Todos
tonos esta deshabilitado, la radio mostrara el icono de
Silencio de Todos tonos. Si el estado Todos tonos esta
habilitado, se mostrara el tipo de tono de alerta
relacionado.

La radio vibra una vez si se trata de un estilo de timbre
momentaneo. La radio vibra repetidamente si se trata de
un estilo de timbre repetitivo. Cuando se ajuste en Tono y
vibracion, la radio emitira un tono de llamada especifico si
hay una transaccién de radio entrante (por ejemplo, Alerta
de llamada o Mensaje). Suena como un tono indicador
positivo o0 una llamada perdida.

En las radios con baterias compatibles con la funcién de
vibracioén y que estan acopladas a un clip para el cinturén
con vibracion, las opciones de tono de alerta son Silencio,
Tono, Vibracion y Tono y vibracion.
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En las radios con baterias no compatibles con la funcion
de vibracion y que no estan acopladas a un clip para el
cinturén con vibracion, el tono de alerta se establece
automaticamente en Tono.Las opciones disponibles para
el tono de alerta son Silencio y Tono.

Realice las siguientes acciones para seleccionar un tono
de alerta.

» Pulse el botdn programado Tono de alerta para
acceder al menu Tono de alerta.

a. Pulse CO O para seleccionar Tor
:ll__l--l'll.llly

:||'“|, Illl'lll || i._.iL!_u -II.II!I!O

pulse . para seleccionar.

» Acceda a esta funcion mediante el menu.
a. Pulse para acceder al menu.

b. Pulse (OO oD para acceder a L1t

y pulse para seleccionar.

c. Pulse CO oD para acceder a
iz y pulse para

o
i1
oot

seleccionar.
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7.10.7

d. Pulse CO oD para accedera T
y pulse para seleccionar.

e. Pulse CO oD para accedera T

=y pulse para seleccionar.

pulse para seleccionar.

Configuracion del estilo de vibracién

(2

NOTA:
El boton Estilo de vibraciéon programado se lo

asigna su distribuidor o administrador del sistema.

Consulte con el distribuidor o administrador del
sistema como se ha programado la radio.

El estilo de vibracion se activa cuando el clip para el
cinturén con vibracion esta conectado a la radio con una
bateria compatible con la funcién de vibracién.

Enviar comentarios
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Realice una de las siguientes acciones para configurar el
estilo de vibracion.

Pulse el botén programado Estilo de vibracién para
acceder al menu Estilo de vibracion.

a. Pulse CO oD para seleccionar Cin-tz,

iia 0 Larga Yy pulse para seleccionar.

i
i

Acceda a esta funcién en el menu.
a. Pulse para acceder al menu.

b. Pulse (O oD para acceder a !

y pulse para seleccionar.
c. Pulse CO oD para acceder a

seleccionar.

d. Pulse CO oD para accedera T

y pulse para seleccionar.

e. Pulse CO oD para acceder a £

1y pulse para seleccionar.
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f. Pulse CO oD para seleccionar i

oy

Mediz 0 Laroa y pulse . para seleccionar.

7.10.8

Aumento del volumen del tono de
alarma

Su distribuidor puede programar la radio para que le avise

continuamente cada vez que una llamada de radio se
quede sin responder.

Esto se realiza mediante un aumento automatico y
progresivo del volumen del tono de alarma. Esta funcién se
conoce como Escalert.

711
Funciones del registro de llamadas

La radio realiza el seguimiento de todas las llamadas
privadas recientes: salientes, respondidas y perdidas. El
registro de llamada se utiliza para visualizar y gestionar las
llamadas recientes.

Puede que las alertas de llamadas perdidas se incluyan en
los registros de llamadas, en funcion de la configuracion

86

del sistema de la radio. Puede realizar las siguientes
tareas en cada una de las listas de llamadas:

¢ Eliminar llamada

¢ Ver detalles

7111
Visualizacion de llamadas recientes

Siga el procedimiento para ver las llamadas recientes en la
radio.

1
Pulse para acceder al menu.

2 Puise (O o O paraira Fegistra de

=. Pulse . para seleccionar.

Pulse CO o O para ir a la lista de preferidos.
Las opciones son Ferdidas,

poriaas y

Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra la entrada mas reciente.
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. IR e
La pantalla muestra Liztza wacis
4 Pulse CO o O para ver la lista.
Puede iniciar una llamada privada con el alias o ID
que aparece en pantalla en ese momento. Para ello, 4 plise O o para ir al ID o alias que

pulse el botén PTT.

desee.Pulse para seleccionar.

711.2 5 . o
Eliminaciéon de llamadas desde la lista Puise (O 0 (3 paraira cEliminar =
de llamadas @ Pulse para seleccionar.

Siga el procedimiento para eliminar llamadas desde la lista 6 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
de llamadas.

+ Pulse para seleccionar =i y eliminar la
entrada.

Pulse para acceder al menu. - .
La pantalla muestra Eritsacda =1is

2 Pulse (O o0 OO para ir a Bsgi

stro de « Pulse (O o0 O para seleccionar Hx. Pulse

Pulse para seleccionar. para seleccionar.

11
id

La radio vuelve a la pantalla anterior.

Pulse (O o0 OO para ir a la lista que desee.

Pulse para seleccionar.
Si la lista esta vacia:

* Suena un tono.

Enviar comentarios 87
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7.11.3
Visualizacion de los detalles de la lista
de llamadas @

Siga el procedimiento para ver los detalles de las llamadas
en la radio.

Pulse para acceder al menu.

2 Pulse (O 0 OD parair a Rsagis
. Pulse para seleccionar.

Pulse (O 0 OD para ir a la lista que desee.
Pulse para seleccionar.

Pulse CO o O para ir al ID o alias que desee.
Pulse para seleccionar.
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5 Pulse CO o O para ir a Uer detalles. Pulse

para seleccionar.
La pantalla muestra los detalles de las llamadas.

712
Funcionamiento de las alertas de
llamada

La localizacién por alerta de llamada permite avisar al
usuario de una radio en particular de que debe responder
la llamada.

Esta funcién solamente se aplica a los alias o ID de
suscriptor y se puede acceder a ella a través del menu
mediante Contactos o un botdn programado de acceso
instantaneo.

7.12.1
Respuesta a alertas de llamada

Siga el procedimiento para responder a alertas de llamada
con la radio.

Cuando se recibe una alerta de llamada:
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* Se oye un tono repetitivo.
» Elindicador LED parpadea en amarillo.

» La pantalla muestra la lista de notificaciones y aparece
una alerta de llamada con el alias o ID de la radio que
realiza la llamada.

En funcién de la configuracion de su distribuidor o
administrador del sistema, puede responder a una
alerta de llamada realizando una de las siguientes
opciones:

* Pulse el botén PTT para responder con una
llamada privada directamente a la persona que
llama.

» Pulse el boton PTT para continuar la
comunicacién normal con el grupo de
conversacion.

La alerta de llamada se mueve a la opcién de
llamadas perdidas en el menu Registro de
llamadas. Puede responder al autor de la
llamada perdida desde el registro de llamadas
perdidas.

Consulte Lista de notificaciones en la pagina 128 y
Funciones del registro de llamadas en la pagina 86 para
obtener mas informacion.
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7.12.2
Realizacion de alertas de llamada
mediante la lista de contactos

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con
la radio mediante la lista de contactos.

1 Pulse para acceder al menu.

2
Pulse (O 0 OD para ir a Coxtactos, Pulse
para seleccionar.

3

Pulse (O 0o O para ir al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

4 Pulse (O 0o O paraira flsrta de 11
Pulse para seleccionar.

1

La pantalla muestra filzrtza de ilamadayellDo
alias de suscriptor. El indicador LED verde se
ilumina.
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5 Espere a que se produzca la confirmacion.

» Si se recibe la confirmacién de la alerta de
llamada, la pantalla mostrara un aviso pequefio
positivo.

» Si no se recibe ninguna confirmacion de la alerta
de llamada, la pantalla mostrara un aviso
pequefo negativo.

7.12.3
Realizacion de alertas de llamada

Siga el procedimiento para realizar alertas de llamada con
la radio.

1 Pulse el botén de acceso de marcacién rapida
programado.

La pantalla muestra rilz e 11 :
alias de suscriptor. El |nd|cador LED verde se
ilumina.

2 Espere a que se produzca la confirmacion.

Si se recibe la confirmacion de la alerta de llamada,
la pantalla mostrara un aviso pequefio positivo.
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Si no se recibe ninguna confirmacién de la alerta de
llamada, la pantalla mostrara un aviso pequefio
negativo.

713
Modo Silenciar

El modo Silenciar ofrece al usuario la opcion de silenciar
todos los indicadores de audio de la radio.

Cuando se inicia el modo Silenciar, se silencian todos los
indicadores de audio de la radio, con excepcion de las
funciones con mayor prioridad como las operaciones de
emergencia.

Cuando se sale del modo Silenciar, la radio vuelve a
utilizar tonos y transmisiones de audio.

I:;/ NOTA:

Se trata de una funcion adquirible. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.

7.13.1
Activacion del modo Silenciar

Siga el procedimiento para activar el modo Silenciar.
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Acceda a esta funcion a través del boton
programable Modo Silenciar.

Cuando se activa el modo Silenciar ocurre lo siguiente:

Suena un tono indicador positivo.

o4

=T A

La pantalla muestra i

La luz LED roja empieza a parpadear y sigue
haciéndolo hasta que se sale del modo Silenciar.

Se muestra el icono del Modo Silenciar en la pantalla
de inicio.
La radio esta silenciada.

El temporizador del modo Silenciar comienza la cuenta
atras que tiene configurada.

7.13.2
Configuracion del temporizador del
modo Silenciar

Es posible activar la funcién modo Silenciar durante un
periodo preconfigurado de tiempo mediante la
configuracion del temporizador del modo Silenciar. La
duracién del temporizador se configura en el menu de la
radio y puede variar de 30 minutos a 6 horas. Cuando el
temporizador expira, se sale del modo Silenciar.
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Si el temporizador se queda en 0, la radio se queda en el
modo Silenciar durante un periodo de tiempo indefinido
hasta que se pulsa el botén programado Modo Silenciar.

1

Pulse para acceder al menu.

Pulse CO o O para ir a Herramisntas.Pulse
para seleccionar.

para seleccionar.

Pulse (O o0 OO paraira Temgp. =ilenc..
Pulse para seleccionar.

Pulse (O o OO para editar el valor numérico de
cada digito y pulse .
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7.13.3
Salida del modo Silenciar

Se puede salir de esta funcién automaticamente cuando
expira el temporizador del modo Silenciar.

Lleve a cabo una de las siguientes operaciones para
salir del modo Silenciar manualmente:

* Pulse el boton programado Modo Silenciar.

* Pulse el botéon PTT en cualquier entrada.

Cuando se desactiva el modo Silenciar ocurre lo siguiente:
« Suena el tono indicador negativo.

* La pantalla muestra el i

« EILED que parpadea en rojo se apaga.

» Elicono del modo Silenciar desaparece de la pantalla
de inicio.

* Laradio desactiva el silencio y se restaura el estado del
altavoz.

+ Si el temporizador del modo Silenciar no ha expirado,
se detiene.
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NOTA:
También se sale del modo Silenciar si el usuario
transmite voz o cambia a un canal sin programar.

(2

714
Funcionamiento de emergencia

Una alarma de emergencia se utiliza para indicar una
situacion critica. Es posible iniciar una alarma de
emergencia en cualquier momento, incluso cuando haya
actividad en el canal actual.

Su distribuidor puede establecer la duracion de la
pulsacion del boton Emergencia programado, excepto
para la presién prolongada, que es similar a la del resto de
botones:
Pulsacién corta

Duracién entre 0,05 y 0,75 segundos.

Pulsacién larga
Duracién entre 1y 3,75 segundos.

El botén Emergencia se asigna junto con la funcién
Emergencia activada/desactivada. Péngase en contacto
con su distribuidor para obtener informacion acerca del
funcionamiento asignado al botéon Emergencia.
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NOTA:

Si se pulsa brevemente el botén Emergencia se
inicia el modo de emergencia, a continuacion, una
presion prolongada permite que la radio salga del
modo de emergencia.

(2

Si una presion prolongada del boton Emergencia
inicia el modo de emergencia, a continuacion, una
pulsacion breve permite que la radio salga del modo
de emergencia.

La radio soporta tres alarmas de emergencia:
* Alarma de emergencia
» Alarma de emergencia con llamada

+ Alarma de emergencia con transmision de voz posterior

@
IZ/; NOTA:

Solo se puede asignar una de las alarmas de

emergencia anteriores al boton Emergencia

programado.
Ademas, todas las alarmas tienen los siguientes tipos:

Normal
La radio transmite una senal de alarma y utiliza un
indicador visual o sonoro.
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Silencio
La radio transmite una senal de alarma sin utilizar
ningun indicador sonoro ni visual. La radio recibe
llamadas sin ningun sonido a través del altavoz, hasta
que el periodo programado de transmision con el
microfono activo finaliza o se pulsa el botéon PTT.

Silencio con voz
La radio transmite una sefal de alarma sin ningun
indicador sonoro ni visual, pero permite que las
llamadas entrantes suenen a través del altavoz. Si el
micréfono de emergencia esta activado, las llamadas
entrantes sonaran a través del altavoz una vez que el
periodo programado de transmision con el micréfono
activo haya finalizado. Los indicadores solo aparecen al
pulsar el botén PTT.

7.141
Envio de alarmas de emergencia

Esta funcién permite enviar una alarma de emergencia,
una sefial sin voz, que activa una indicacion de alerta en
un grupo de radios. La radio no muestra ningun indicador
sonoro o visual durante el modo de emergencia cuando
esta configurada en Silencio.

Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia
con la radio.
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1 Pulse el botén Emergen. enc. programado. * Lapantalla muestra filarma eris
Vera uno de estos resultados: Si no se realiza correctamente tras agotar todos los
reintentos:

» La pantalla muestra filarma Txy el alias de
destino. + Suena un tono.
14

1
L A

* La pantalla muestra il zirma

i

« @ La pantalla muestra Tz = T=y el alias
de destino. La radio sale del modo de alarma de emergencia y
vuelve a la pantalla de inicio.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono
de emergencia.

NOTA:
(4 7142

Si se ha programado, suena el tono de

busqueda de emergencia. Este tono se Envio de alarmas de emergencia con

silencia cuando la radio transmite o recibe llamada

voz y se detiene cuando la radio sale del

modo de emergencia. El tono de busqueda Esta funcién permite enviar una alarma de emergencia con

de emergencia se puede programar a través llamada a un grupo de radios. Tras el reconocimiento de

del CPS. una radio que esté dentro del grupo, el grupo de radios
puede comunicarse a través de un canal de emergencia
programado.

2 Espere a que se produzca la confirmacion. Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia

Si es correcta: mediante llamada con la radio.

* Suena el tono de emergencia. 1 Pulse el botén Emergen. enc. programado.
+ EI'LED rojo parpadea. Vera lo siguiente:
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s Txyelalias de

destino.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono

de emergencia.

E/ NOTA:
Si se ha programado, suena el tono de
busqueda de emergencia. Este tono se
silencia cuando la radio transmite o recibe
voz y se detiene cuando la radio sale del
modo de emergencia.El distribuidor o
administrador del sistema pueden programar
el tono de busqueda de emergencia.

Espaiol

Pulse el botén PTT para realizar la llamada.

El indicador LED verde se ilumina. La pantalla
muestra el icono de llamada grupal.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Espere hasta que acabe el tono de Permitir
hablar (si esta activado) y comience a hablar con
claridad al micréfono.

« @ Espere a que finalice el efecto local de PTT (si
esta activado) y hable con claridad al micréfono.

2 Espere a que se produzca la confirmacion.

Si es correcta:
» Suena el tono de emergencia.
» EILED rojo parpadea.

* La pantalla muestra #il

» Laradio entra en el modo de llamada de

emergenma cuando la pantalla muestra

-1z y el alias del grupo de destino.

Suelte el botén PTT para escuchar.

@ Si la funcién de indicacién de canal libre esta
activada, oira un breve tono de alerta en el momento
en que la radio transmisora suelte el botén PTT, lo
que sefiala que el canal est4 libre para que el
usuario responda. Pulse el botén PTT para
responder la llamada.
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Para salir del modo de emergencia cuando finaliza
la llamada, pulse el boton Emergencia
desactivada .
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Si no pulsa el boton de Emergencia desactivada
para salir del modo de emergencia, el indicador LED
rojo parpadeara y la radio permanecera en el modo
de emergencia.

La radio volvera a la pantalla de inicio.

7.14.3
Alarmas de emergencia con
transmision de voz posterior

Esta funcidén permite enviar una alarma de emergencia con
transmision de voz posterior a un grupo de radios. El
microfono de la radio se activa de manera automatica y le
permite comunicarse con el grupo de radios sin tener que
pulsar el boton PTT. El estado de micréfono activado
también se conoce como micréfono activo.

Si la radio tiene el modo de ciclo de emergencias activado,
las repeticiones de micréfono activo y el periodo de
recepcion se realizan con una duracion programada.
Durante el modo de ciclo de emergencias, las llamadas
recibidas suenan a través del altavoz.

Si pulsa el boton PTT durante el periodo de recepcién
programado, escuchara un tono de prohibiciéon que indica
que debe soltar el botdn PTT. La radio ignora que se ha
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pulsado el botéon PTT y permanece en modo de
emergencia.

Si pulsa el boton PTT mientras el micréfono activo esta
conectado y lo mantiene pulsado después de que haya
terminado esta conexién, la radio seguira transmitiendo
hasta que suelte el botén PTT.

si se produce un error en la solicitud de la alarma de
emergencia, la radio no intenta enviar de nuevo la solicitud
y entra directamente en el estado de micréfono activo.

E/ NOTA:

Puede que ciertos accesorios no admitan el
micréfono activo. Pdngase en contacto con el
distribuidor o el administrador del sistema para
obtener mas informacion.

7.14.4
Envio de alarmas de emergencia con
transmisidén de voz posterior @

Siga el procedimiento para enviar alarmas de emergencia
mediante voz con la radio.

1 Pulse el botén Emergen. enc. programado.
Vera uno de estos resultados:
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+ La pgntalla muestra #lzrmz Ty el alias de 3 Pulse el boton Emergencia desactivada
destino. programado para salir del modo de emergencia.

* La pantalla muestra T=
destino.

: Ty el alias de La radio volvera a la pantalla de inicio.

El indicador LED verde se ilumina. Aparece el icono
de emergencia. 7.14.5

Recepcién de alarmas de emergencia

Cuando la pantalla muestre f! =, hable Siga el procedimiento para recibir alarmas de emergencia

con claridad al microfono. en la radio.
La radio detiene automaticamente la transmision: Cuando se recibe una alarma de emergencia:
» Cuando el tiempo de duracion del ciclo entre el  Suena un tono.

microfono de emergencia y las llamadas « EILED rojo parpadea.

recibidas se agota, si el modo de ciclo de

emergencia esta activado. * La pantalla muestra el icono Emergencia y el alias de

la persona que llama de emergencia o, si hay mas de

* La conexion del micréfono activo Fermlna sl el una alarma, se muestran todos los alias de autor de
modo de ciclo de emergencia esta desactivado. llamada de emergencia en la lista de alarmas.

ElI LED rojo parpadea. La radio se mantiene en el
modo de emergencia. 1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Sisolo hay una alarma, pulse para ver mas
detalles.
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» Si hay mas de una alarma, pulse OO
para ir al alias deseado y, a continuacion, pulse

para ver mas detalles.

2
Pulse para ver las opciones de accion.

3 Pulse y seleccione =i para salir de la lista de
alarmas.

4

Pulse para acceder al menu.

5 Seleccione i.i:
lista de alarmas.

& oe alarmas para volver a ver la

7.14.6
Reinicio del modo de emergencia

Esta funcion solo se aplica a la radio que envia la alarma
de emergencia. Siga el procedimiento para reiniciar el
modo de emergencia en la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
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+ Cambia el canal mientras la radio se encuentra
en modo de emergencia. Si la alarma de
emergencia esta habilitada en el nuevo canal, la
radio sale del modo de emergencia y reinicia la
emergencia.

» Pulse el botbn Emergencia activada
programado durante un estado de transmision/
inicio de emergencia. Esto provoca que la radio
salga de este estado y reinicie la emergencia.

7.14.7
Salida del modo de emergencia tras
enviar la alarma de emergencia

Esta funcién solo se aplica a la radio que envia la alarma
de emergencia.

La radio sale del modo de emergencia:

» Si se recibe una confirmacion (solo para alarma de
emergencia).

» Sise han agotado todos los intentos de enviar la
alarma.
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NOTA:

Si la radio se apaga, saldra del modo de
emergencia. La radio no volvera a iniciar
automaticamente el modo de emergencia cuando
se vuelva a encender.

(2

Siga el procedimiento para salir del modo de emergencia
de la radio.

Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Pulse el boton Emergencia desactivada
programado.

» Cambie el canal a un canal nuevo que no tiene el
sistema de emergenma conflgurado
La pantalla muestra = Mcia

7.15
Mensajes de texto

La radio puede recibir datos como, por ejemplo, un
mensaje de texto, de otra radio o una aplicacién de
mensajes de texto.

Existen dos tipos de mensajes de texto: mensajes de texto
y mensajes de texto breves DMR (Radio movil digital). La
longitud maxima de un mensaje de texto breve DMR es de

Enviar comentarios
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23 caracteres. La longitud maxima de un mensaje de texto
es de 280 caracteres, incluida la linea de asunto. La linea
de asunto solo aparece al recibir mensajes desde las
aplicaciones de correo electrénico.

E/ NOTA:

La longitud maxima de caracteres se aplica solo a
los modelos con la Ultima version de software y
hardware. Para modelos de radio con software y
hardware mas antiguo, la longitud maxima de un
mensaje de texto es de 140 caracteres. Péngase en
contacto con el distribuidor o el administrador del
sistema para obtener mas informacion.

Para el arabe, la orientacion de la entrada de texto
es de derecha a izquierda.

7.15.1
Envio de mensajes de texto rapidos @

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto
rapidos predefinidos de la radio a alias predefinidos.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

* Pulse el botén de acceso de marcacion rapida
programado.
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La pantalla muestra un aviso pequefo de
transicidn, que confirma que se esta enviando el
mensaje.

Continte con el paso paso 4.

+ Pulse para acceder al menu.

+ La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.

* Laradio accede a la pantalla de la opcion

. Consulte Reenvio de mensajes de
texto en la pagina 100 para obtener mas
informacion.

2

Pulse (O o0 OO paraira
para seleccionar.

 rapido. Pulse 7152

Reenvio de mensajes de texto

Siga el procedimiento para reenviar mensajes de texto con

Pulse (O o (D para ir al mensaje de texto la radio.

. . ion Lk
rapido que desee. Pulse para seleccionar. En la pantalla de la opcion 1

La pantalla muestra un aviso pequefio de transicion,

que confirma que se esta enviando el mensaje.

100

Espere a que se produzca la confirmacion.

Si es correcta:

+ Suena un tono indicador positivo.

* La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.
Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

Pulse para volver a enviar el mismo mensaje al
mismo alias o ID de grupo o suscriptor.

Si es correcta:

» Suena un tono indicador positivo.

* La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.
Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

+ La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.
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+ La radlo vuelve a la pantalla de la opcion Lzl

pl

E/ NQTA:

Si cambia el volumen y pulsa cualquier boton,

excepto , CO o O, regresara al mensaje.

La radio sale de la pantalla de la opcién

si pulsa el boton PTT para iniciar una Ilamada pnvada oa
grupo, o para responder a una llamada a grupo. La radio

también saldra de la pantalla al recibir un mensaje de

texto, una llamada de emergencia o alarma, o una alerta

de llamada.

Si sale de la pantalla de envio de mensajes mientras se
envia el mensaje, la radio actualiza el estado del mensaje

en la carpeta Enviados sin realizar ninguna indicacion
visual ni de audio.

Si la radio cambia de modo o se apaga antes de que se
actualice el estado del mensaje en la carpeta Enviados, la
radio no puede terminar de enviar los mensajes en curso y

los marca automaticamente con un icono de error de
envio.

La radio admite un maximo de cinco mensajes en curso al
mismo tiempo. En este tiempo, la radio no puede enviar
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mensajes nuevos y los marca automaticamente con un
icono de error de envio.

7.15.3
Transferencia de mensajes de texto @

Siga el procedimiento para transferir mensajes de texto
con la radio.

En la pantalla de la opcién Licluer & =rv

1 Pulse (O o0 OO paraira Ti

continuacion, pulse para enviar el mismo
mensaje a otro suscriptor, o ID o alias de grupo.

fariry, a

Pulse (O o OO parair al ID o alias que

desee.Pulse para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequefio de transicion,
que confirma que se esta enviando el mensaje.

3 Espere a que se produzca la confirmacion.
Si es correcta:
» Suena un tono indicador positivo.
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* La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.

Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

* La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.

7154
Visualizacién de mensajes de texto

enviados @

Siga el procedimiento para ver los mensajes de texto
enviados en la radio.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

» Pulse el boton Mensaje txt programado.
Continue con el paso paso 3.

+ Pulse para acceder al menu.

Pulse (O 0 O para ir a Mensaj=s. Pulse

para seleccionar.
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3
Pulse (O o0 OO para ir a Er oz, Pulse
para seleccionar.
Si la carpeta Enviados esta vacia:
* La pantalla muestra Lizta wacia.
» Si el tono de teclado esta activado, sonara un

tono bajo.

4 Pulse (O o OD para ir al mensaje que desee.
Pulse para seleccionar.
Si el mensaje procede de una aplicacién de correo
electrénico, en la pantalla aparecera una linea de
asunto.

7.15.5

Envio de mensajes de texto enviados @

Siga el procedimiento para enviar mensajes de texto
enviados con la radio.
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Si esta viendo un mensaje enviado:

1

Pulse mientras visualiza el mensaje.

Pulse (O o0 OO para ir a Essrvsiar. Pulse

para seleccionar.

La pantalla muestra un aviso pequefio de transicion,
que confirma que se esta enviando el mensaje.

Espere a que se produzca la confirmacion.

Si es correcta:

* Suena un tono indicador positivo.

* La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.
Si no es correcta:

» Suena un tono indicador negativo.

» La pantalla muestra un aviso pequefio negativo.

» Laradio accede a la pantalla de la opcién Lizlue:
a =rviar. Consulte Reenvio de mensajes de
texto en la pagina 100 para obtener mas
informacion.
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7.15.6
Eliminacion de todos los mensajes de
texto enviados desde la carpeta
Enviados

Siga el procedimiento para eliminar todos los mensajes de
texto enviados de la radio desde la carpeta Enviados.

1 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

+ Pulse el botén Mensaje txt programado.
Continte con el paso paso 3.

* Pulse para acceder al menu.

Pulse (O 0 OD para ir a Marza j=z. Pulse

para seleccionar.

Pulse CO o O para ir a Erwsiados. Pulse

para seleccionar.
Si la carpeta Enviados esta vacia:
* Lapantalla muestraLiztz wacis

« Suena un tono.

103


http://docsurvey.motorolasolutions.com

Espaiol

4 Pulse ® (0] @ para iraEliminar toco.
Pulse para seleccionar.

5 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

« Pulse (O o0 O para elegir =i. Pulse
para seleccionar.
La pantalla muestra un pequefio aviso positivo.

« Puise CO o O para seleccionar H:. Pulse

para seleccionar.
La radio vuelve a la pantalla anterior.

7.15.7
Respuesta a mensajes de texto @

Siga el procedimiento para responder a mensajes de texto
con la radio.

Al recibir un mensaje de texto:

* La pantalla muestra la lis