
	
MICROPHONES 
HAUT-PARLEURS05

Spécifications sujet à modification. Photos non-contractuelles. 28.01.2013

peiker France SAS, Technoparc, Immeuble Antares,
2, rue Charles Edouard Jeanneret,

78306 Poissy Cedex, Tel.: +33 1 3006 7777,
Fax: +33 1 3911 0023 16, info@peiker.fr, www.peiker.fr

Informations techniques :
Général

Matériau:              

	



100 g

câble spiralé PEIGUM®, 10 fils sans halogène,

	

	



2 fils blindés, longueur extensible max : 1,5 m, 

avec connecteur TPM700

2 boutons (PTT et bouton raccrocher),

1 LED

-40°C - 80°C (-40°F - 176°F)

-20°C - 70°C (-4°F - 158°F)

Microphone

Gamme de fréquence:  

	





100 Hz - 10 kHz

4 mV/Pa (± 3 dB)          

< 2 kΩ ± 20 % à 1 kHz 

omnidirectionnel

Haut-parleur

	







300 Hz - 7000 Hz

80 dBSPL ± 3 dB  / 300m W  / 0,5 m 

40 Ω ± 20 % à 1 kHz

0,6 W

Produit :
Caractéristiques
n  	Microphone à électret

n	 Boitier plastique robuste

n	 Câble spiralé résistant PEIGUM®

n	 Protégé contre les projections d’eau et 

 la poussière (IP54)

n Bouton raccrocher

n  Clip rotatif sur 360°

n  Connecteur jack 2,5 mm pour écouteurs 

n LED (rouge)

Domaine d’applications 
n  Pour portatif TETRA TPM700

Accessoires

n  Ecouteur avec connecteur 2,5 mm
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Microphone 

haut-parleur 

pour TPM700

Référence :

2319-037-120-71

H : 84 mm, L : 59 mm, P : 24 mm

plastique PC-ABS,  bleu foncé 

Dimensions avec le support: 

Contenu de la livraison

n  Microphone haut-parleur 

       avec connecteur TPM700




